






































































































































































DN40 RHDPE
Kanalizacja wtórna teletechniczna

Rura ochronna GRP SN20 000
DN900, L=7m w istn. kanale

Rura ochronna GRP SN5000
DN900, L=6m w istn. kanale

Pikietaż

Nawierzchnia

Spadki /
Odległości

Średnica

Rzędna osi s.c.

Rzędna terenu

Rzędna kolizji

Rzędna wykopu
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L.p. Rodzaj kolizji Sposób zabezpieczenia
WYKAZ KOLIZJI

1 nie kolidujekabel eND
2
3
4
5
6

kabel eW nieczynny
wodociąg nieczynny

nie koliduje

kabel eS nie koliduje
kabel eW

7 nie kolidujekabel eW

nie koliduje
nie koliduje

nie koliduje

wodociąg Ø150

68
14

0

175.7m
0.3%

Projektowana sieć ciepłownicza Dn 600(Ø610x7.1mm)/800 HDPE w kanale "ELOWYM" 
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proj. s.c. 2xDN 600/800projektowane płozy ślizgowe
wys. płozy h=32 mm, 15 el. 

firmy Integra lub równoważne
7 kpl / 1 rurę typ SM Duo I 

1.0 m
proj. manszeta Dz800/Dz900
np. typu "U" 800/900 firmy
Integra lub równoważna

proj. rura ochronna SN20 000 DN900 
Dzxg= 924.0x23.0mm, L=7 m

proj. s.c. 2xDN 600/800projektowane płozy ślizgowe
wys. płozy h=32 mm, 15 el. 

firmy Integra lub równoważne
5 kpl / 1 rurę typ SM Duo I 

max.1.5mproj. manszeta Dz800/Dz900
np. typu "U" 800/900 firmy
Integra lub równoważna

proj. rura ochronna SN5000 DN900 
Dzxg= 924.0x15.0mm, L=6 m

trawnik wjazd trawnik trawnik trawnik

Bezwykopowo pod wjazdem

Bezwykopowo pod kablami

Rura ochronna GRP SN5000 DN900 
(924x15mm) L= 6m w istn. kanale

Rura ochronna GRP SN20 000 DN900 
(924x23mm) L= 7m w istn. kanale

DN600(610x7.1mm)/800 HDPE w kanale "ELOWYM"

Przemurowanie istn. kanału
połączenie z proj. preizolatem

chodnik chodnik

Istn. magistrala 
s.c. kanałowej DN600

Projektowany punkt stały 
tymczasowy do uwolnienia po 

wykonaniu sieci

Projektowany punkt stały tymczasowy
do uwolnienia i pozostawienia w gruncie

PS
istn.

MM

Dn600

Istniejący punkt stały do uwolnienia

Max. poziom wody gruntowej
80.50 m n.p.m.

14.8m 4.0m 156.9m

16.8

Po ułożeniu rurociągów 
i wykonaniu zasypki, kanał

Proj. Dn 600/800 HDPE w kanale
z zachowaniem płyt (bezwykopowo)

Proj. Dn 600/800 HDPE w kanale
z zachowaniem płyt (bezwykopowo)

Proj. Dn 600/800 HDPE w kanale
przykryta płytami

Proj. Dn 600/800 HDPE w kanale
przykryta płytami

zasypkazasypka

przykryć istniejącymi płytami Po ułożeniu rurociągów 
i wykonaniu zasypki, kanał
przykryć istniejącymi płytami

1.9 8.8 141.2 156.1 162.1

Nr rys.

Branża:
sanitarna

Skala:

Projektował:

Sprawdził:

Opracował:

Nazwa rys:

Data:

Temat:
Inwestor:

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

Stadium:

Veolia Energia Warszawa SA
Budowa i przebudowa magistrali s.c. z kan. teletech. na odc. od granicy
dz. ew. nr 73 z ob. 4-08-15 do kom. A-26 w rej. ul. Św. Wincentego
w W-wie na dz. 75, 71/2, 55/28, 55/31, 55/34, 55/35, 55/32, 55/36, 55/15, 55/24, 55/25 z obr. 4-08-15

Profil sieci

2

10.2023 1:100/250

Irena Ramlow - Pachocka
MAZ/0188/PWOS/05

Grzegorz Pachocki
MAZ/0092/PWBS/16

Michał Pachocki

Projekt budowlany
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