URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Ursynéw

al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, tel. 22 443 72 50
ursynow.wos@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl, ursynow.um.warszawa.pl

Warszawa, 40 listopada 2022 r.
Znak sprawy: UD-XII-W0S-K.6630.14.2022.AN|

Pan Andrzej Migasiuk
Biuro Projektowe AMIGA

W sprawie: przebudowy osiedlowe;j sieci cieptowniczej od komory UW7/P1 do UW7/P1/L3 wraz z
przytgczami do budynkdw przy ulicy Zamiany 15, 18 w Warszawie.

Odpowiadajgc na Paristwa pismo z 17 sierpnia 2022 r., zawierajace prosbe o uzgodnienie spasobu
prowadzenia robot ziemnych w zasiegu koron drzew w zwigzku z ww. inwestycja, oraz w nawigzaniu
do pisma Wydziatu Gospodarki Nieruchomasciami dla Dzielnicy Ursynéw m.st. Warszawy z 22
wrzesnia 2022 r. dot. udostepnienia gruntu przy ul. Zamiany w celu realizacji inwestycji liniowej oraz
zawarcia umowy stuzebnosci (znak sprawy: UD-XI-WGN.6853.1.2022.KMY), informuje, ze tutejszy
Wydziat wnosi nastepujgce uwagi do przedstawionej dokumentacji:

1. Naleiy bezwzglednie zachowac drzewo o numerze inwentaryzacyjnym 11, ktére chronione
jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pétnocnej czeéci osiedla
Stoktosy — czgs¢ B (Uchwata Rady Miasta Stofecznego Warszawy nr LXIX/1902/2018 z dnia 14
czerwca 2018 r.) jako ,drzewo do zachowania”;

2. Prace w obrebie koron drzew o numerach inwentaryzacyjnych: 4, 6, 9, 10, 11,18i20
przeprowadzic metoda bezwykopowg (np. przeciskiem sterowanym), a w razie braku
mozliwosci wykonania prac metodg bezwykopowa — skorygowanie przebiegu sieci, celem

adsuniecia wykopu otwartego od drzew.

Ponadto informuje, ze w celu ochrony zieleni na terenie prowadzonych prac nalezy:

1. wszelkie prace w zblizeniu do drzew prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
wyksztatcenie przyrodnicze i doswiadczenie zwigzane z ochrong drzew;

2. zachowac porzadek i bezpieczeristwo osdb i mienia w czasie przygotowania oraz realizacji
robét budowlanych;

3. prowadzi¢ prace z zastosowaniem rozwigzari technicznych ograniczajacych ingerencje
w system korzeniowy drzew;

4. wyznaczyc Strefe Ochronng Drzew i krzewdw (SOD), dla drzew i krzewdw znajdujgcych sie
w bezposrednim sasiedztwie inwestycji, poprzez ich ogrodzenie, przed przystapieniem do
jakichkolwiek dziatan terenowych zwigzanych z realizacjg inwestycji. Strefa SOD powinna
obejmowac rzut korony i teren w odlegfosci co najmniej 0,5 m na zewnatrz od obrysu korony,
aby zabezpieczy¢ korzenie drzew przed uszkodzeniem. Ogrodzenie SOD powinno byc
widoczne, wysokie (minimum 150 cm) i trwate - zbudowane z pionowych i poziomych
drewnianych lub metalowych, dobrze zespolonych ram wypetnionych np. siatka metalowa,
podpartych punktowo. Mozliwe jest rowniez zastosowanie azurowych lub petnych paneli



10.

11.

12,

13.

tymczasowego ogrodzenia budowlanego wspartych na ustawionej na gruncie stopie
betonowej;

oznakowac SOD tablicami informacyjnymi np. ,Strefa Ochronna Drzew i krzewdw. Nie
wchodzi¢. Nie przestawiac¢ ogrodzenia. Nie sktadowa¢ materiatéw"; naruszenie granicy
wygrodzenia uznane bedzie za naruszenie art. 144 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. kodeks
wykroczen (Dz.U. z2 2021 r. poz. 2008);

przeprowadzi¢ prace metodg bezwykopowa w obrebie koron drzew i strefy SOD — punkty
zagtebienia sieci lokalizowa¢ poza SOD, montaz infrastruktury liniowej wykonywaé ponizej
poziomu wystepowania korzeni;

zlokalizowac zaplecze budowy poza SOD oraz poza istniejacymi trawnikami;

zlokalizowac miejsca sktadowania materiatéw poza strefg SOD, w odlegtosci co najmniej

10 m od pni drzew;

nie poruszac sie i nie stawia¢ samochodow i pojazddw ciezkiego sprzetu na trawnikach

i w bezposrednim otoczeniu drzew i krzewdw, tj. w odlegtosci minimum 2 m od zewnetrznej
krawedzi obrysu koron drzew i zasiegu krzewdw;

nie dopusci¢ do zmiany poziomu gruntu w obrebie zasiggu bryt korzeniowych i/lub zasiegu
koron drzew poprzez wykonywanie nasypdw, podwyzszanie poziomu dziatki np. w wyniku
rozplantowania ziemi z wykopdéw oraz nie zanieczyszczac gleby w obrebie zasiegu bryt
korzeniowych i/lub zasiegu koron drzew poprzez wylewanie cieczy i resztek zaprawy
cementowej;

recznie i ostroznie wykonac wykopy w obrebie korzeni drzew i krzewdw poza strefg SOD;
korzenie do 2 cm srednicy nalezy obcig¢ sekatorem, grubsze korzenie drzew (powyzej 2 cm
srednicy) nalezy bezwzglednie pozostawic nieuszkodzone. Niedopuszczalne jest obciecie
korzeni w odlegtosci blizszej niz 5-krotnosé srednicy pnia, gdyz skutkuje to zniszczeniem
drzewa oraz znaczaco zwieksza ryzyko jego wywrdcenia. Nalezy pamietaé, rowniez, ze
ohciecie wiece]j niz 45 % systemu korzeniowego uznawane jest za ,,szkode catkowitg” —
zniszczenie drzewa, ktdre w perspekiywie czasu obumrze. Nie nalezy dopuszczac do
przesuszenia korzeni np. poprzez ostoniecie odkrytego systemu korzeniowego agrowtéknina.
Doty nalezy zasypywac warstwami, bez mieszania wierzchniej warstwy gleby z podglebiem
oraz bez zageszczania mechanicznego sprzetem wibrujgcym, aby nie dopuscié do zbicia
gleby. Wykopy zageszczac wodg lub umozliwi¢ swobodne osiadanie. Nie wolno zmieniaé
poziomu gruntu w obrebie zasiegu bryty korzeniowej i/lub zasiegu korony (skontrolowaé po
kilku miesigcach stan wykopu i ew. uzupefnié réznice poziomdw gruntu);

zabezpieczyc konary i galezie drzew utrudniajacych prace poprzez np. ich podwigzanie

i odpowiednie zabezpieczenie siatka; nalezy bezwzglednie unika¢ przycinania kolidujgcych
gatezi;

zabezpieczy€ pnie drzew, rosngcych w bezposrednim rejonie prowadzenia prac (gdzie nie jest
mozliwe ich wygrodzenie), na czas wykonywania robét np. poprzez zastosowanie tkaniny
jutowej, grubej maty stomianej, trzcinowej lub poprzez owiniecie matg stomiang oraz
deskami zdystansowanymi do pnia przy pomocy rulondw zwinietej maty;
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14. nie doprowadzac do przesuszania systemu korzeniowego zabezpieczonych drzew poprzez
systematyczne podawanie uzupetniajgcych dawek wody zgodnie z aktualnymi potrzebami
drzewa, okreslanymi kazdorazowo przez inspektora nadzoru. W szczegdlnosci dotyczy to
podlewania strefy korzeniowej drzew narazonych na przesuszenie ze wzgledu na: obnizenie
poziomu wéd gruntowych i zmiane rzednej wysokosci poziomu gruntéw wokoét drzewa
spowodowane bliskoscig wykopu;

15. prowadzic prace w sposéb ograniczajacy do niezbednego minimum zniszczenie powierzchni
biclogicznie czynnej;

16. prowadzic prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zwtaszcza ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916), w szczegdInosci art. 87a, ktdry
stanowi: ,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzer technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony
drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza sie w sposéb najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom”;

17. w ramach kompensacji przyrodniczej (art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973)), nalezy odtworzy¢ trawniki zgodnie ze sztuka
ogrodniczg, a takie wykonac nasadzenia kompensacyjne za usuwane roéliny, w liczbie nie
mniejszej niz liczba usuwanych drzew oraz powierzchnia krzewdw. Teren nalezy
uporzadkowac i doprowadzi¢ po zakoriczeniu prac do stanu poczatkowego.

Ponadto, w trakcie prowadzenia prac nalezy zwrécié¢ uwage na przepisy z zakresu ochrony
gatunkowej roslin, zwierzat i grzybdw. Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916) oraz rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016
r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2016 poz. 2183) obowigzuje m.in. zakaz ptoszenia
i niepokojenia ptakéw oraz zakaz niszczenia, usuwania i uszkadzania gniazd ptasich. Zezwolenie na
ewentualne odstepstwa od ww. zakazéw moze wydaé regionalny dyrektor ochrony $rodowiska lub

generalny dyrektor ochrony srodowiska (w zaleznosci od gatunku).

Jednoczesdnie informuje, Ze w mysl art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. z 2021 r, poz. 1973) ,W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy
przedsigwzigcie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrong srodowiska na obszarze prowadzenia prac,

a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.”
Dodatkowo w trakcie prac nalezy mie¢ na uwadze zapisy art. 75 ust. 2 ww. ustawy, ktdry stanowi:
»Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw
przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacja

konkretnej inwestycji.”

Sprawe prowadzi: Anna Krukar, akrukar@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-72-65

NACZELNIK
WYDZIALU OCHRONY SRODOWISKA

Otrzymuja: /1/

' zvna RymszasZuk
1. Adresat 5 Katarzy : O,gyg_

2. Wydziat Ochrony Srodowiska — a/a
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