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Dotyczy: wydania opinii w sprawie przebudowy i budowy przytaczy sieci cieptowniczej do budynkéw przy ul.
Grdjeckiej 130 i Geodetow 2 w Warszawie

Odpowiadajac na pismo z dnia 12 maja 2022r. dotyczace wniosku PP Projekt Grzegorz Pachocki w sprawie

uzgodnienia projektu dotyczacego przebudowy i budowy przytgczy sieci cieptowniczej do budynkéw przy ul.

Grojeckiej 130 i Geodetow 2 w Warszawie na dz. ewidencyjnych nr 41, 42, 43 z obrebu 2-03-13 ponizej

przedstawiam wytyczne ochrony zieleni, ktére nalezy uwzgledni¢ w projekcie oraz przeprowadzajac roboty

budowlane.

Wszelkie prace powinny by¢ przeprowadzone w sposéb najmniej ingerujgcy w istniejacg zieler, a w

szczegolnosdci nie powinny one w jakikolwiek sposéb wptywaé na pogorszenie kondycji zdrowotnej lub

wywotywaé uszkodzenia drzew i krzewow. :

W przypadku koniecznoéci usuniecia krzewéw dla grup o tacznej powierzchni powyzej 25 m2 (réwniez

wielogatunkowych) nalezy wystgpic o zezwolenie.

Wymogi dotyczgce prowadzenia prac ktére nalezy uwzgledni¢ w projekcie w odniesieniu do istniejgcej zieleni

sg hastepujace :

1. Realizacja inwestycji powinna w miare mozliwosci przebiec bez koniecznosci usuwania drzew lub
krzewodw.

2. Zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2021 poz. 1098 t.j.art. 87a ust.
1) prace w obrebie korzeni, pnia i korony drzew i krzewéw nalezy wykonywaé w sposéb najmniej
szkodzacy roslinom. Wykonanie specjalistycznych prac przy drzewach i krzewach nalezy powierzy¢ firmie
legitymujacej sie doswiadczeniem ogrodniczym. Prace w otoczeniu zieleni wymagajace ingerencji
w system korzeniowy, pnie lub korony drzew powinny by¢ wykonywane przy udziale inspektora nadzoru
ds. zieleni, zatrudnionego przez Inwestora.

3. W przypadku zblizenia zaplanowanych robét do drzew, prace w systemie korzeniowym w zasiegu rzutu
ich koron zaleca sie wykonywac recznie i ze szczegdlng ostroznoscig w odlegtosci min. 1,5m od drzew.

4. Nie rekomendujemy stosowania szalunku z desek drewnianych jako ostony drzew. Metoda ta nie chroni
systemow korzeniowych przed uszkodzeniem, a niewtasciwe wykonanie deskowania przyczynia sie do
uszkodzen czesci odziomkowej pnia.

5. W celu skutecznej ochrony czesci nadziemnych i podziemnych zieleni przeznaczonej do zachowania

nalezy wyznaczy¢ Strefe Ochrony Zieleni (SOZ). Strefy ochronne w zasiegu systemdéw korzeniowych
nalezy wygrodzi¢ oraz oznaczy¢ informacjg np. strefa ochronna drzew / nie sktadowa¢ materiatéw / nie
przestawia¢ ogrodzenia.
SOZ wyznacza sie jako rzut koron drzewa powiekszony o min. 1,0 m lub jako obrys grup krzewow
powigkszony o min. 0,5 m. W miare mozliwosci terenowych nalezy dazy¢ do wygrodzenia jak najwiekszej
powierzchni SOZ. Ogrodzenie powinno by¢ zbudowane z trwatych materiatéw o wysokoéci min. 1,5 m
punktowo opartych na podtozu i nie ulega¢ relokacji do czasu zakoriczenia robdt. Za ogrodzeniem
zakazuje sie wykonywania jakichkolwiek prac, ruchu oraz postoju pojazdéw, pracy sprzetem
mechanicznym, odkfadania urobku, lokalizowania konteneréw, zanieczyszczenia podioza, zmiany
poziomu gruntu i jego zageszczania. Zaplecze budowy, miejsce sktadowania materiatéw budowlanych,
sprzetu oraz odktadania urobku z wykopéw musi by¢ zlokalizowane poza SOZ oraz poza obszarami
trawnikow przeznaczonych do zachowania.



10.

11,

12.

13.

14.

Po zakonczeniu inwestycji nalezy uporzgdkowac teren, zdemontowac zabezpieczenia zieleni, a wszystkie
trawniki uszkodzone i zniszczone podczas wykonywania robét podda¢ renowacji i odtworzyc.
Zasypywanie wykopdw ziemig zanieczyszczong, gruzem, odpadami jest niedopuszczalne. Zabronione jest
odprowadzanie do gruntu wody zanieczyszczonej np. wapnem i cementem wykorzystywanej na placu
budowy.

W przypadku odstoniecia systemow korzeniowych drzew lub krzewow w trakcie przeprowadzania robot
ziemnych, nalezy ochroni¢ je przed przesuszeniem lub przemarznieciem poprzez szczelne okrycie
geowtokning lub tkaning jutowa. Przy temperaturach dodatnich odkryte korzenie oraz okrywajacy je
material powinny by¢ utrzymywane w stanie statej wilgotnosci.

Przycinanie korzeni grubszych niz o Srednicy 2 cm jest niedopuszczalne. Ciecia korzeni o mniejszej
$rednicy powinny by¢ wykonywane zdezynfekowanymi, ostrymi narzedziami i mie¢ mozliwie jak
najmniejszg powierzchnie. Nie rekomendowane jest stosowanie $rodkow zabezpieczajgcych miejsca
ciecia korzeni, gatezi czy konardéw.

W zasiegu rzutu koron drzew/ cennych grup krzewow/ rabat wystepujgcych w terenie zaleca sie budowe
podziemnych sieci uzbrojenia terenu jedynie technologiami bezwykopowymi, przy czym glebokos¢
uktadania przewoddw i urzgdzen nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m, by unikng¢ uszkodzenia systemow
korzeniowych drzew.

Komory startowe i odbiorcze sieci wykonywanych technologiami bezwykopowymi nalezy lokalizowac
poza SOZ.

Zniszczenie lub uszkodzenie drzew, krzewdéw lub zywoptotéw stanowigcych zielern publiczng podczas
prowadzenia robot moze zosta¢ uznane za naruszenie art. 144 kodeksu wykroczen.

Z powyzszymi uwagami i zaleceniami dotyczacymi sposobu prowadzenia prac i ochrony roslinnosci na
placu budowy inwestor ma obowigzek zapozna¢ wszystkich wykonawcow i podwykonawcow przed
rozpoczeciem prac w terenie.

W przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia spowodowanego wykonywaniem robét, zgodnie z art. 88
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, za uszkodzenie i zniszczenie drzew i
krzewdw wymierzana jest administracyjna kara pieniezna.
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