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L DANE OGOLNE O PRZEDMIOCIE OPRACOWANIA

1. PODSTAWA FORMALNO — MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie firmy PP Projekt Grzegorz Pachoki

1.2 Wstepny projekt przebudowy sieci dostarczony przez Zleceniodawce.

1.3 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

1.4 Inwentaryzacja zieleni opracowana w marcu 2022 r. przez autora niniejszego opracowania.

2. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest:

2.1 Na podstawie inwentaryzacji oraz projektu sieci opracowanie gospodarki istniejgcg zielenia.

Zakres opracowania obejmuje:

2.2 Opracowanie wytycznych dotyczacych sposobu zabezpieczenia i zagospodarowania zieleni
w rejonie planowanej inwestycji.

Il INWENTARYZACJA | GOSPODARKA ZIELENIA

1. ZAKRES TERYTORIALNY OPRACOWANIA | OTOCZENIE

Niniejsza dokumentacja zwigzana jest z realizacjg inwestycji polegajgcej na przebudowie osiedlowe;j
sieci cieptowniczej w rejonie ul. Grojeckiej w Warszawie.

Parametry techniczne projektowanego cieptociggu:
- $rednica 2xDn65/140, dlugosé ok. 90 m,
- cieptocigg wykonywany w technologii preizolowanej,
- sie¢ ukfadana na gtebokosci ok. 1,2 m pod poziomem terenu istniejgcego na 20 cm warstwie podsypki,
nad rurami warstwa piachu zageszczonego grubosci 40 cm,
- sie¢ uktadana powyzej poziomu wéd gruntowych,
- trasa sieci zlokalizowana jest w trawniku, czesciowo w terenie utwardzonym (chodnik).

Opracowanie zawiera inwentaryzacje istniejgcego drzewostanu. Zinwentaryzowano drzewa i krzewy
zlokalizowane w odlegtosci 6 m od robdt budowlanych zwigzanych z planowang inwestycja.

Zinwentaryzowang zielen naniesiono na podktad i przedstawiono na zatgczniku graficznym
w skali 1:500.

2. STAN ISTNIEJACY

Zinwentaryzowana zielen to nasadzenia celowe zieleni osiedlowej w rejonie budynku ul. Grojecka
130. Wystepujg pojedyncze mtode samosiejki.
W wiekszosci drzewa sg w dobrym stanie zdrowotnym, widoczne slady po cieciach pielegnacyjnych
oraz ograniczajgcych.

3. KRYTERIA OCENY DRZEW

Podczas dokonywania analizy kolizji drzew z inwestycjg brano pod uwage nastepujace kryteria
oceny drzew i krzewow:
- lokalizacje w stosunku do projektowane;j sieci i ewentualne ich kolizje,
- stan zdrowotny danego drzewa lub krzewu,



- gatunek drzewa lub krzewu (ozdobne, owocowe, gatunek rodzimy czy egzot),
- walory dekoracyjne, pokroj, wiek.
W wyniku przeprowadzonej analizy, istniejgcg na przedmiotowym terenie zielen zakwalifikowano
do dwaoch grup:
1. Drzewa przeznaczone do zachowania, wymagajace zabezpieczenia.
2. Drzewa przeznaczone do zachowania, nie wymagajace zabezpieczenia.
3. Drzewa przeznaczone do wycinki.

4. ANALIZA INWESTYCJI POD KATEM EWENTUALNEJ KOLIZJI Z ISTNIEJACA ZIELENIA

4.1 Opis kolizji

Budowa sieci cieptowniczej bedzie przebiegata w zasiegu koron 14 drzew oraz w obrebie
23 krzewow.

4.2 Zielen zakwalifikowana do wycinki

Krzewy o numerze 22.1, 22.2, 33, 34, przewiduje sie do wycinki w zwigzku ze znaczng kolizjg z
planowanym wykopem oraz stabym stanem zdrowotnym.

4.3 Zielen zakwalifikowana do przesadzenia

Nie przewiduje sie przesadzen.

5. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS INWESTYCJI

Majac na uwadze powyzszg analize, nalezy stwierdzi¢, iz planowana inwestycja w umiarkowanym
stopniu wplynie na stan istniejgcej zieleni.

Inwestycja nie powinna negatywnie wptyna¢ na stan drzew przeznaczonych do zachowania pod
warunkiem zabezpieczenia systemu korzeniowego oraz spetnienia pozostatych zasad ochrony drzew.

Zgodnie z wymogami przepisoéw i norm prawnych (prawa budowlanego, ochrony przyrody i ochrony
srodowiska), drzewa muszg by¢ zabezpieczone przed niekorzystnym oddziatywaniem inwestycji.

Aby unikng¢ konsekwencji wynikajgcych z uszkodzenia istniejgcych drzew i krzewdw, w trakcie
remontu sieci cieptowniczej nalezy chroni¢ wszystkie czesci drzewa tj. pien, korone
oraz co najistotniejsze — system korzeniowy. Pien drzew nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez
oszalowanie deskami. Wszelkie prace w obrebie systemu korzeniowego nalezy prowadzic recznie.

Za uszkodzenia drzew spowodowane niewtasciwym prowadzeniem rob6t odpowiada Wykonawca.

5.1 Zabezpieczenie korzeni

Realizacja remontu sieci cieptowniczej prowadzona bedzie w zasiegu koron drzew, a wiec
w obrebie systeméw korzeniowych. Wszystkie prace ziemne w zasiegu koron drzew nalezy wykonywac
recznie, chronigc jednoczesnie korzenie grubsze niz 2 cm. W przypadku ingerencji w system
korzeniowy, najlepszym sposobem ochrony drzew jest pokrycie $ciany wykopu od strony rosliny
warstwg podtoza biologicznie czynnego na odcinku rzutu korony, a nastepnie folig ogrodniczg lub juta.
Warstwe te nalezy przymocowaé koteczkami do Sciany wykopu (rys.). W czasie realizacji robét nalezy
pamieta¢ o utrzymaniu wilgoci warstwy zabezpieczajgcej korzenie. Gdy prace budowlane wykonywane
bedg w okresie suszy, drzewa powinno sie nawadnia¢ w ilosci 10 litrbw wody na 1cm $rednicy pnia.
Opisane zabezpieczenie nalezy stosowa¢ bezposrednio po wykonaniu wykopu. W przypadku
wykonywania prac ziemnych w miesigcach zimowych korzenie nalezy dodatkowo przykry¢é matami
stomianymi co uchroni je przed przemarzaniem.
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Rozne przyktadowe sposoby zabezpieczenia korzeni drzew w wykopach: a) sposob przycigeia
korzeni na krawedzi wykopu, wigksze korzenie nalezy obandazowac jutg lub wlokning, b) oslonigcie
Sciany wykopu warstwa torfu a nast¢pnie przykrycie jutg lub folia, c) koteczek mocujgcy oslong do zie-
mi, d) zamiast juty czy folii mozna uzy¢ mat¢ stomiana, ale jest to bardzo nietrwaly sposob 1 po krot-
kim okresie czasu zabezpieczenie ulega zniszczeniu.

Prace w obrebie systemu korzeniowego nalezy prowadzi¢ recznie. Nie usuwacC korzeni
o sSrednicy wiekszej niz 2 cm. Uszkodzonych lub przeszkadzajgcych korzeni nie nalezy urywaé, lecz
przycigé ostrym narzedziem (n6z, sekator) i zabezpieczy¢ przed wnikaniem patogenéw odpowiednim
preparatem (np. Dendromal). Prace zabezpieczajgce system korzeniowy w tym ekrany korzeniowe
powinna wykonywaé specjalistyczna firma majgca doswiadczenie w zakresie pielegnacji i chirurgii
drzew.

5.2 Zabezpieczenie pnia

Pnie drzew zabezpieczyé przed uszkodzeniami w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Terendw Zieleni. Oszalowanie pnia deskami z utozeniem pomiedzy pniem, a deskami watka
amortyzujgcego wykonanego z miekkiego materiatu (np. watek juty, geowtdkniny, stomy).

Wysokos$¢ odeskowania powinna wynosi¢ ok. 2 m lub do pierwszych gatezi. Dolna czes¢ desek
powinna opierac sie o podfoze i by¢ lekko obsypana ziemig. Odeskowanie nalezy zamocowa¢ drutem
co 40 — 60 cm od siebie, czyli minimum trzy na pniu. Wygrodzenie barierami krzewéw nalezy wykonac
z desek, wzdtuz krzewdw w odlegtosci bezpiecznej dla systemu korzeniowego roslin.



5.3 Zabezpieczenie koron drzew

Wszelkie prace zmechanizowane prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ gatezi oraz konarow.

Podczas nieostroznego wykonywania robét sprzetem mechanicznym moze doj$¢ do ztamania
gatezi lub konaréw drzew. W tym przypadku nalezy niezwtocznie usungé ztamania poprzez ciecie pitg
mechaniczng pod katem prostym do osi gatezi. Powstate rany nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢
srodkiem impregnujgcym (np. Dendromal). Zapobiegnie to przedostawaniu sie i rozprzestrzenianiu
w roslinie czynnikéw chorobotwérczych oraz patogendw rozktadajgcych drewno.

5.4 Inne zasady prowadzenia robot

Nie nalezy sktadowa¢ materiatdow budowlanych w obrebie koron drzew. Nalezy ograniczyc
do minimum poruszanie sie ciezkiego sprzetu budowlanego w obrebie korony drzew. Wszelkie prace
zwigzane z zabezpieczeniem drzew w trakcie prowadzenia robét nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie
ogrodniczej.

6. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZINWENTARYZOWANEJ ZIELENI

W formie tabelarycznej ujeto nastepujgce parametry: nazwe polskg, nazwe tacinskg, obwdd pnia
mierzony na wysokosci 130 cm (dla drzew), orientacyjng Srednice korony i wysokos¢ (drzewa).
Dodatkowo oceniono stan fitosanitarny kazdej jednostki roslinne;j.

[l WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

1. Zinwentaryzowany drzewostan jest duzej wartosci dendrologiczne;j.
Po dokonaniu analizy kolizji inwestycji z drzewostanem istniejgcym stwierdza sie, ze koliduje
on w umiarkowanym stopniu.

3. Przed przystgpieniem do wykonania prac budowlanych w pasie frontu robét nalezy
zabezpieczy¢ zielen przeznaczong do zachowania poprzez oszalowanie pni drzew.

4. Wszelkie roboty ziemne wykonywane w obrebie rzutu koron drzew nalezy prowadzi¢ w taki
sposob, aby nie spowodowac uszkodzenia korzeni drzew.

5. Wszelkie prace przy drzewach nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie, legitymujgcej
sie odpowiednim doswiadczeniem.

6. Niniejsze opracowanie nie stanowi podstawy do wykonania wycinek drzew, a jest jedynie
dokumentem pomocniczym.



Inwentaryzacja zieleni - ul. Gréjecka 20.02.2022 r.
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32+26+28+ Ob: h5 dnikéw. Rozwidlenie pni. kosci h= 0k.0,5 m. Osobnik
1 Klon jesionolistny Acer negundo 95 8 6,5 D Adaptacja ecnye prz.ewo nikow. Rozwidlenie pnia na wysokoscin= ok.5,> m. Bsobnt
30+32 typowym pokroju.
2 Sliwa tarnina Prunus spinosa 15 21 4 1,5 D Adaptacja Obecny 1 przewodnik. Osobnik o typowym pokroju
Obecne 2 przewodniki. Rozwidlenie pnia na wysokosci h = ok. 0,8 m. Osobnik o
Adaptacia z nietypowym 2-pniowym pokroju. Ze wzgledu na obecnos¢ 2 przewodnikéw brak
X i i . p ) . mozliwosci standardowego zabezpieczenia pnia poprzez deskowanie. W bezposrednim
3 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 29+18 53 7 5,5 D zabezpieczeniem . . . . L, .

EK + PR sgsiedztwie osobnik prace w obrebie wykopu prowadzi¢ recznie, co ma na celu ochrone
zaréwno czesci nadziemnej jak i podziemnej drzewa. W przypadku kolizji systemu
korzeniowego z wykopem korzenie zabezpieczy¢ ekranami.

Drzewo owocowe. Na wysokosci h = ok. 1 m obecny konar boczny. Na wysokosci 130 cm
wykonano 2 pomiary. Grubszy dotyczgcy pnia z obecnym zgrubieniem, powyzej
Sliwa domowa Prunus domestica bezposrednio rozwidlenie, z ktérego odchodzg konary zasadnicze korony. Osobnik o
4 mirabelka <subsp. syriaca 38+88 86 5,5 7,5 S Adaptacja typowym pokroju dla drzew owocowych. Na pniu i konarach obecne spekania kory oraz
4 listwy mrozowe. Przy oddziomku odstonigte nabiegu korzeniowe. Pien zabezpieczy¢
poprzez wyznaczenie SOZ dla ugrupowan krzewdw. W razie kolizji systemu korzeniowego z
wykopem zastosowac ekrany korzeniowe.
Adaptacja z Obecny 1 przewodnik. Osobnik o typowym pokroju. W bezposrednim sasiedztwie nasadzen
5 Kion jesionolistny Acer negundo 39 62 75 35 D zabezpieczeniem krzewc:Jw Ip. 18.41; 18'.2;,.19' Pien zabezpie:*czyc' poprzez wyznaczenie SOZ, dla ugrupowan
SOZ wraz z Ip. 18.1; krzewdw. W razie kolizji systemu korzeniowego z wykopem zastosowac ekrany
18.2; 19 + EK korzeniowe.
26424425+ Obecnych 5 przewodnikdw. Rozwidlenie pnia bezposrednio przy oddziomku na wysokosci
6 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 41423 83 6 5 D Adaptacja h = ok. 0,2 m. Osobnik o nietypowym 5-pniowym pokroju. Poza bezposrednim zasiggiem
prac.
Ob: 1 dnik. Osobnik o t kroju. Wyrasta b $redni
7 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 16 26 5,5 2 D Adaptacja ec",y przewodnt . sobnik o ypowlym p,o rOJU. 'yras a bezposrednio 2 grupy
krzewdw Ip. 27. Samosiew. Poza bezposrednim zasiegiem prac.
Adaptacja z Obecny 1 przewodnik. Osobnik o typowym pokroju. Korona asymetryczna. Pien delikatnie
8 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 70 96 9 55 D zabezpieczeniem przechylony. Pieri zabezpieczy¢ przed przypadkowymi mechanicznymi urazami poprzez
DP standardowe deskowanie. Poza bezposrednim zasiegiem prac.
Adantacia z Obecny 1 przewodnik. Osobnik o typowym pokroju. Przy oddziomku odstoniete nabiegu
X X X . p s . korzeniowe, w bezposrednim sgsiedztwie nieliczne korzenie statyczne odstoniete. Pien
9 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 84 137 11 7 D zabezpieczeniem . . R . . .
bP zabezpieczy¢ przed przypadkowymi mechanicznymi urazami poprzez standardowe
deskowanie. Poza bezposrednim zasiegiem prac.
Obecne 2 przewodniki. Rozwidlenie pnia na wysokosci h > 130 cm. Na pniu obszerna rana
powierzchniowo-wgtebna na wysokosci h = ok. 1 m dochodzaca do rozwidlenia pnia na 2
przewodniki, bez toczgcej sie infekcji grzybicznej czesciowo wypruchniata . Korona
Adaptacja z asymetryczna. Jeden z przewodnikéw utracony poprzez roztamanie. Przy oddziomku
wypruchniata rana wgtebna o powierzchni ok. 0,5 m2. Bezposrednio przy poziomie gruntu
10 Wierzba biata Salix alba 190 219 8 9,5 4 zabezpieczeniem Yp . Bl R P . P . . przy p 8
bP widoczne odstoniete korzenie statyczne. Stan osobnika oceniono jako zty ze wzgledu na
liczne rany oraz deformacje korony. Znaczne rozmiary przemawiajg za adaptacja, jednakze
niezbedne s zabiegi pielegnacyjne redukujace korone od strony zachowanego
przewodnika. Pien zabezpieczy¢ przed przypadkowymi mechanicznymi urazami poprzez
standardowe deskowanie. Osobnik poza bezposrednim zasiegiem prac, dlatego nie
Obecny 1 przewodnik. Osobnik o typowym pokroju. Drzewo mtode o charakterze
uzupetniajgcym okoliczng zielen. Na pniu obecna obszerna listwa mrozowa na wysokosci h
11 Lipa krymska Tilia x euchlora 24 34 4,5 3 S Adaptacja 1:1 NIE =1,3 m i dtugosci L= 1,3 m. Peknigcie w petni zabliznione bez toczacej sig infekcji
grzybiczej. Powyzsze cechy warunkuja $redni stan fitosanitarny. Poza bezposrednim
zasiegiem prac.
Obecny 1 przewodnik. Osobnik o typowym pokroju. Drzewo mtode o charakterze
uzupetniajgcym okoliczna zielen. Zabezpieczony palikowaniem. Na pniu obecna obszerna
12 Lipa krymska Tilia x euchlora 25 33 4,5 2 S Adaptacja 1:1 NIE listwa mrozowa na wysokosci h = 1,0 m i dtugosci L= 1,5 m. Peknigcie w petni zabliznione
bez toczacej sie infekcji grzybiczej. Powyzsze cechy warunkujg sredni stan fitosanitarny.
Poza bezposrednim zasiegiem prac.
13 Jabton sp. Malus sp. 12 20 3,5 1 D Adaptacja Obecny 1 przewodnik. Samosiew
Pieciornik Krzew o pokroju zblizonym do kulistego. Rekomendowane ciecia pielegnujace ksztattujgce
14 < . Potentilla fruticosa D Adaptacja L. P ! . v . R g‘ Gcla pleleenula la
krzewiasty pokroéj oraz okrzesujgce dtuzsze, zwisajgce pedy.
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Ki d. formi leru. Cigte w 2 tot. Wysokosé mak Ina H =
15 Berberys Thunberga | Berberis thunbergii 5 b Adaptacja rzewy posa zlolne w ormie szp.a eru. Cigte w zywoptot. Wysokos¢ maksymalna Hmax
1,5 m; wysoko$¢ minimalna Hmin = 0,7 m.
Adaptacia z Grupa 2 krzewow o pokroju zblizonym do kulistego. Rekomendowane ciecia pielegnujace
16 Pieciornik Potentilla fruticosa 5 sabez 'i)ecziniem ksztattujace pokroj oraz okrzesujace dtuzsze, zwisajace pedy. Krzewy zabezpieczy¢ poprzez
krzewiasty SgZ FEK wyznaczenie SOZ. W przypadku gdy podczas prac ziemnych SOZ (ogrodzenie krzewoéw
powiekszone 0 0.5 m rzutu obrvsu koronv) weidzie w kolizie z wvkopem. ogrodzenie
Gtown d strukturalny zamierajacy. Od odziomka widoczne liczne odrosty korzeniowe
17 Lilak pospolity Syringa vulgaris 1,5 Adaptacja y.pe X v . hacy . . - Y
wyrastajace z karpiny regularnie. Poza bezposrednim zasiegiem prac.
Adaptacja z
18.1 Berberys Thunberga | Berberis thunbergii 05 zabezpieczeniem Krzew o pokroju nadanym cigciami pielegnacyjnymi. Zabezpieczy¢ poprzez wyznaczenie
SOZ wraz z Ip. 5; 18.2; SOZ wraz Ip.5; 18.2; 19
19
Adaptacja z
182 Berberys Thunberga | Berberis thunbergii 05 zabezpieczeniem Krzew o pokroju nadanym cigciami pielegnacyjnymi. Zabezpieczy¢ poprzez wyznaczenie
SOZ wraz z Ip. 5; 18.1; SOZ wraz Ip.5; 18.1; 19.
19
Adaptacja z
Pieciornik sabez 'i)eczi.niem Grupa 2 krzewow o pokroju zblizonym do kulistego. Rekomendowane ciecia pielegnujace
19 kr:ewiast Potentilla fruticosa 5 soz wraz 210, 5: 18.1; ksztattujgce pokroj oraz okrzesujace dtuzsze, zwisajace pedy. Krzewy zabezpieczy¢ poprzez
4 18 zp e wyznaczenie SOZ wraz z Ip. 5; 18.1; 18.2
20 Lilak pospolity Syringa vulgaris 3 Adaptacja Krzew o typowym pokroju, wysokosci ok. 3 m. Poza bezposrednim zasiegiem prac.
27 Berberys Juliany Berberis julianae 17 o Adaptacja z::iw zimozielony o typowym pokroju, wysokosci ok. 1,8 m. Poza bezposrednim zasiggiem
Adaptacja z Krzew o typowym pokroju, zblizonym do kulistego. Pokréj nadany cigciami
23 Berberys Thunberga | Berberis thunbergii 1 2abezpieczeniem plelegnacyjnynlﬁl. W bezposrednim sal5|edth|e wylfopu cc? uniemozliwia wyzn‘afzenle SOzZ.
PR + EK Prace w obrebie wykopu bezwzglednie wykonywac recznie. W przypadku kolizji systemu
korzeniowego zastosowac ekrany korzeniowe
Adaptacja z Krzew o typowym pokroju, zblizonym do kulistego. Pokréj nadany cieciami
. " ! . pielegnacyjnymi. W bezposrednim sasiedztwie wykopu co uniemozliwia wyznaczenie SOZ.
24 Berberys Thunberga | Berberis thunbergii 1,5 zabezpieczeniem X X , i .
PR + EK Prace w obrebie wykopu bezwzglednie wykonywac recznie. W przypadku kolizji systemu
korzeniowego zastosowac ekrany korzeniowe
Ki t kroju, zbliz do kulistego. Pokrdj nad
25 Berberys Thunberga | Berberis thunbergii 2 Adaptacja _rzew ° yPowy.m poxrolu, 2 . |zon?lm O_ u_ls ©g0. Fokro) nacany clectami
pielegnacyjnymi. Poza bezposrednim zasiegiem prac.
Ki t kroju, zbliz do kulistego. Pokrdj nad
26 Berberys Thunberga | Berberis thunbergii 0,5 Adaptacja _rzew ° yPowy.m poxrolu, 2 . |zon?lm O_ u_ls €g0. Fokro) nacany clectami
pielegnacyjnymi. Poza bezposrednim zasiegiem prac.
Grupa 2 krzewéw o typowym pokroju, zblizonym do kulistego. Pokrdj nadany cieciami
27 Berberys Thunberga | Berberis thunbergii 3 Adaptacja pielegnacyjnymi. Z pomiedzy krzewéw wyrasta jesion wyniosty Ip. 7. Poza bezposrednim
zasiegiem prac.
Grupa 3 krzewéw o typowym pokroju, zblizonym do kulistego. Pokrdj nadany cieciami
28 Berberys Thunberga | Berberis thunbergii 5 Adaptacja . P . . ypowy ,p . ) - v € ! Vel
pielegnacyjnymi. Poza bezposrednim zasiegiem prac.
2 Pigciornik Potentilla fruticosa 6 Adaptacia Grupa 4 krzewow o typowym pokroju, zblizonym do kulistego. Pokrdj nadany cieciami
krzewiasty ptac) pielegnacyjnymi. Poza bezposrednim zasiegiem prac.
30 Berberys Thunberga | Berberis thunbergii 05 Adaptacja K'rzew o tyPowylm pokroju, zt:rllzon}/m do.ku!lstega Pokrdj nadany cieciami
pielegnacyjnymi. Poza bezposrednim zasiegiem prac.
31 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 7 Adaptacja ZG;::;I;&E;/:::/ posadzona w formie szpaleru. Ciete w zywoptot. Poza bezposrednim
32 Gtog sp. Crataegus sp. 0,5 Adaptacja L. , . L
&SP gus sp. ptac) Osobnik ciety w forme kulista, wysokosci ok. 1 m. Poza bezposrednim zasiegiem prac.
Cotoneaster Grupa krzewéw w formie mtodego nasadzenia o luznej rozstawie. Rabata silnie
horizontalis zanieczyszczona odpadami. Obecne przeswity. Czes$¢ z roslin zadeptana o potamanych
33 Irga pozioma 8,5 15 Wycinka 1:1 NIE gateziach zasadniczych tj. stanowigcych gtéwng o$ pedédw zywotnych. W bezposredniej
kolizji z wykopem. Rosliny w kolizji z wykopem wycig¢, a po zakoriczeniu prac zastapi¢
nowymi nasadzeniami.
Krzew o pokroju nadanym cieciami pielegnacyjnymi. W bezpoérednim sgsiedztwie
34 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 0,5 Wycinka 1:1 NIE . B ) y' < pieles ,,yJ V ) P . 3 . -
osobnika prace w obrebie komory prowadzi¢ bezwzglednie metodami recznymi. Rosliny w
kolizji z wykopem wycig¢, a po zakonczeniu prac zastapi¢ nowymi nasadzeniami.
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Obecne 4 przewodniki. Osobnik o znacznych rozmiarach i typowym dla gatunku pokroju.
Korona symetryczna z obecnym nieuzytkowanym, zdegradowanym gniazdem
krukowatych. Na pniu widoczne $lady po cigciach pielegnacyjnych. Przy oddziomku
Aesculus Adaptacja z czesciowo odstoniete powierzchniowe korzenie statyczne. Pien poza bezposrednim
35 Kasztanowiec biaty hippocastanum 211495 282 15,5 11,5 D zabezpieczeniem zasiegiem prac — zabezpieczy¢ poprzez standardowe deskowanie, z uwaga na istniejgce
PP DP + EK + PR + Ckorz rozwidlenie na wysokosci ok. h= 1m. Potencjalna kolizja systemu korzeniowego z
wykopem. W bezposrednim sasiedztwie prace w obrebie wykopu prowadzi¢ bezwzglednie
metodami recznymi. Korzenie asymilacyjne maksymalnie zabezpieczy¢ ekranami
korzeniowymi. Bezwzglednie zabrania sig cigcia korzeni statycznych tj. grubszych niz 2 cm
srednicy. Osobnik o duzych walorach przyrodniczych, prace nalezy prowadzi¢ w sposéb
catkowicie minimalizujacy negatywny wptyw prac ziemnych na czesci podziemne osobnika.

Gospodarka drzewostanem objasnienia:
DP - deskowanie pnia;

EK - ekrany korzeniowe;
PR - prace reczne w obrebie komory/wykopu;
SOZ - Strefa Ochrony Zieleni;
Ckorz. - cigcia systemu korzeniowego,

Ckor. - ciecia korony formujace lub przywracajgce rownowage pomiedzy czescig nadziemng a podziemna

Stan fitosanitarny objasnienia:

D - Dobry;
$ - Sredni;
Z-Zty;

Posusz [%] oceniony zostat jedynie dla roslin zimozielonych. Dla roslin o lisciach sezonowych ocena posuszy w stanie bezlistnym jest niezgodna ze sztuka.
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