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1. CZ  FORMALNO - PRAWNA 

1.1. Inwestor 
Veolia Energia Warszawa S.A 

ul. Stefana Batorego 2,  

02-591 Warszawa 

1.2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego projektu jest zabezpieczenie istniej cej linii kablowej nN-0,4 kV 
krzy uj cej si  z projektowanym przy czem sieci ciep owniczej. Przy cze sieci 
ciep owniczej wykonywane b dzie do budynku przy ul. Grójeckiej 130. Zakres inwestycji 
obejmuje dz. ew. nr 41, 42, 43 z obr bu 2-03-13 w dzielnicy Ochota w Warszawie. 

1.3. Podstawa opracowania 
 mapa do celów projektowych 

 protokó  z narady koordynacyjnej nr BG-KUP.6630.458.2021.IWA z dnia 23.03.2021r. 

 inwentaryzacja sieci Stoen Operator 

 uzgodnienia, 

 wizja lokalna, 

 dane techniczne producentów kabli i urz dze , 

 obowi zuj ce przepisy oraz przywo ane normy. 

1.4. Zakres opracowania 
W zakres opracowania wchodzi: 

 Zabezpieczenie istniej cej linii kablowej nN-0,4 kV; 

 

1.5. Uzgodnienia 
Projekt niniejszy uzgodniono z: 

 Narada Koordynacyjna w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 

 Stoen Operator Sp. z o.o. 
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1.6. Protokó  z narady koordynacyjnej nr BG-BDZ-KPS.6630.402.2022.SCY 
z dnia 12.04.2022r. 
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1.7. Inwentaryzacja kabli elektroenergetycznych Stoen Operator. 
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1.8. Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 

1.8.1. Zakres robót, kolejno  realizacji 
W zakres robót wchodz  nast puj ce prace w n/w kolejno ci ich realizacji: 

 przygotowanie miejsca pracy; 

 wykonanie rowów i wykopów w terenie wraz z ich zabezpieczeniem; 

 monta  rur os onowych; 

 zasypanie rowów i wykopów; 

 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

1.8.2. Obiekty istniej ce 
W obszarze realizacji niniejszej inwestycji wyst puje sie  infrastruktury technicznej (kable 
elektroenergetyczne nN-15 kV, sie  cieplna). 

1.8.3. Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza  
zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi 

W trasie prowadzonych robót przy budowie sieci cieplnej znajduj  si  istniej ce kable pod 
napi ciem. 

1.8.4. Zagro enia mog ce wyst pi  podczas realizacji robót budowlanych 
 kopanie rowów – praca w wykopie p ytszym od 2,0m, niski stopie  zagro enia; 

 skrzy owania i zbli enia do istniej cych urz dze  podziemnych – wykopy r czne, 
redni stopie  zagro enia; 

 wykopy w terenie ogólnodost pnym - niebezpiecze stwo wpadni cia do wykopu osób 
postronnych lub pojazdów, niski stopie  zagro enia. 

Niezale nie od rodzaju robót, na ka dym etapie realizacji budowy mo e nast pi  pora enie 
pr dem spowodowane niew a ciwym u ytkowaniem elektronarz dzi lub maszyn 
budowlanych. 

1.8.5. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Wykonawca przed przyst pieniem do wykonywania robót jest obowi zany opracowa  
instrukcj  bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi  z ni  pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót. 

Kierownik budowy ma obowi zek przedstawi  zagro enia wynikaj ce w czasie prowadzenia 
prac budowlanych oraz przygotowa  i przeprowadzi  instrukta  obejmuj cy: 

 harmonogram robót; 

 zasady bezpiecznego wykonywania pracy; 

 zagro enia wyst puj ce podczas wykonywania prac; 

 czynno ci niedozwolone podczas wykonywania robót; 

 zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. 

Instrukta u udziela ka dorazowo przed przyst pieniem do pracy: 

 kieruj cy zespo em – dla robót o niskim i rednim stopniu zagro enia; 

 dopuszczaj cy i kieruj cy zespo em – dla robót o bardzo wysokim stopniu zagro enia. 

Instrukta  pracowników nale y przeprowadzi  zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Pracy i 
Spraw Socjalnych z 28 maja 1996 roku w sprawie szczegó owych zasad szkolenia w 
dziedzinie Bezpiecze stwa i Higieny Pracy. [Dz. U. Nr 62, poz. 285]. 
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1.8.6. rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ce niebezpiecze stwom 
wynikaj cym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagro enia 
zdrowia lub w ich s siedztwie zapewniaj ce bezpieczn  komunikacj  i 
ewakuacj  na wypadek po aru, awarii i innych zagro e  

Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowi zany jest do przestrzegania ogólnych i 
bran owych przepisów w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy, a w szczególno ci 
Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). 

W szczególno ci nale y: 

 wywiesi  w miejscu pracy tablice ostrzegawcze; 

 nie pozostawia  bez dozoru otwartych pomieszcze  ruchu elektrycznego i 
dost pnych rozdzielnic elektrycznych; 

 egzekwowa  od pracowników stosowanie w a ciwych rodków ochrony 
indywidualnej – odzie y i obuwia roboczego oraz w a ciwych narz dzi i sprz tu; 

 zorganizowa  plac budowy, wyposa ony w stanowiska robocze, sk adowiska 
materia ów i sprz tu, a tak e w drogi komunikacyjne prowadzone bezkolizyjnie i w 
sposób bezpieczny dla pracowników; 

 stosowa  maszyny, sprz t i urz dzenia posiadaj ce odpowiednie certyfikaty lub 
wiadectwa zgodno ci z przepisami dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie; 

 utrzymywa  w ci g ej sprawno ci technicznej stosowany sprz t, dokonywa  jego 
konserwacji i okresowych przegl dów. Przegl dy powinny by  potwierdzone 
odpowiednimi dokumentami; 

 stosowa  ogrodzenia stref niebezpiecznych, a tak e w miar  potrzeby tablice 
ostrzegawcze i o wietlenie przeszkodowe; 

 nad wykopami wykona  k adki dla pieszych i mosty dla pojazdów; 

 ustali  i oznaczy , przed rozpocz ciem wykonywania wykopów, przebiegi 
istniej cych podziemnych urz dze  i instalacji, a wykopy w ich s siedztwie 
wykonywa  r cznie w porozumieniu z w a cicielem (u ytkownikiem) danego 
urz dzenia lub instalacji; 

 prace monta owe przy urz dzeniach elektrycznych prowadzi  przy wy czonym 
napi ciu i odpowiednim zabezpieczeniu przed niezamierzonym pojawieniu si  
napi cia; 

 monta  rur os onowych wykonywa  w uzgodnieniu i pod nadzorem w a ciciela 
sieci; 

 teren otwarty – nie ma potrzeby okre lania dróg ewakuacji. 

Wykonawca powinien posiada  aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których si  
podejmuje. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót elektrycznych powinny by  stwierdzone 
przez w a ciw  komisj  egzaminacyjn  i udokumentowane aktualnie wa nymi 
za wiadczeniami kwalifikacyjnymi. 

Wszyscy pracownicy pracuj cy na budowie powinni posiada  wymagane przepisami 
szkolenia w zakresie bhp oraz orzeczenie lekarza upowa nionego do bada  profilaktycznych 
o braku przeciwwskaza  do wykonywania pracy na danym stanowisku. 

Osoby wykonuj ce roboty budowlane powinny posiada  odzie  i obuwie robocze zgodne z 
wymogami bhp oraz odpowiednie rodki ochrony osobistej posiadaj ce certyfikat na znak 
bezpiecze stwa. 
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1.10. Uprawnienia budowlane projektanta 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Stan istniej cy 
W rejonie projektowanego przy cza sieci cieplnej przy ul. Grójeckiej znajduje si  istniej ca 
linia kablowa nN typu ALAKY 3x95/0,4kV o kierunkach ST 7131 – ZK nr 2-018514-ZK. 

2.2. Zabezpieczenie istniej cych linii kablowych 
Projektowane zabezpieczenie linii kablowej nN zostanie wykonane zgodnie z 
obowi zuj cymi przepisami i standardami Stoen Operator. 

Nale y zastosowa  os ony rurowe dwudzielne typu RHDPE-D 110 koloru niebieskiego dla 
kabli nN-0,4 kV. Kabel nN powinien by  u o ony na g boko ci 0,7 m. Po monta u rur 
os onowych kable nale y opisa , wskazuj c typ kabla, u ytkownika oraz nr ewidencyjny i 
kierunki linii kablowej. Nad kablami na 10 cm podsypce piaskowej nale y u o y  foli  koloru 
niebieskiego dla kabli nN, nast pnie wykop nale y zasypa  zag szczaj c go co 30 cm. 

2.3. Zalecenia dla wykonawcy 
 Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y szczegó owo zapozna  si  z 

usytuowaniem istniej cych urz dze  podziemnych wykazanych na podk adach 
geodezyjnych. 

 Zapewni  wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiarów wykonawczych przez 
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. 

 Projekt realizowa  zgodnie z uzyskanymi rz dnymi wysoko ciowymi terenu. 

 Prace ziemne w pobli u czynnych istniej cych urz dze  podziemnych nale y 
wykonywa  r cznie po uprzednim uzgodnieniu terminu wykonania robót z 
U ytkownikiem lub W a cicielem i pod jego nadzorem, odpowiednio zabezpieczaj c te 
urz dzenia przed uszkodzeniem. 

 Wykopy w miejscach dost pnych dla osób postronnych nale y odpowiednio 
zabezpieczy . 

 Po zrealizowaniu prac teren oraz uszkodzone nawierzchnie doprowadzi  do stanu 
pierwotnego. 

 Nale y stosowa  urz dzenia, wyroby i materia y posiadaj ce wiadectwo dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie lub wiadectwo kwalifikacji jako ci, wzgl dnie 
oznaczonych pa stwowym znakiem jako ci lub znakiem bezpiecze stwa, wydanymi 
przez uprawnione jednostki kwalifikuj ce. 

 Ca o  robót wykonywa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami, w 
szczególno ci norm  PN-76/E-05125, N SEP-E-004, N SEP-E-001 i normami PN-IEC 
60364 oraz Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. 
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3. ZESTAWIENIE MATERIA ÓW PODSTAWOWYCH 

 

L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilo

1. Rura os onowa typu RHDPE – D110 lub A 110 PS koloru 
niebieskiego 

mb 2

2. Folia ostrzegawcza w kolorze niebieskim mb 3

3. Opaski oznaczeniowe szt. 2

4. Materia y drobne i pomocnicze (oznaczniki, kolanka rur, 
pianka poliuretanowa, itp.) 

kpl. 1
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4. RYSUNKI PROJEKTOWE 

 
Plan sytuacyjny zabezpieczenie istn. linii kablowych Stoen Operator   rys. nr 1 

Profil przy cza           rys. nr 2 

  



proj. rura dwudzielna typu RHDPE-D 110; l = 2,0 m

odleg o  pionowa pomi dzy wierzchem rury s.c.

a kablem nN wynosi min. 30 cm

proj. sie  cieplna w rurach os onowych HDPE Ø160

Legenda:

- proj. rura os onowa dla kabli

- proj. sie  cieplna

- proj. rura os onowa dla sieci cieplnej

Elektronicznie podpisany 

przez Kamila Cybulska 

Data: 2022.06.24 15:18:48 
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Nr rys.

Branża:
sanitarna

Skala:

Projektował:

Sprawdził:

Opracował:

Nazwa rys:

Data:

Temat:

Inwestor:

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Stadium:

Veolia Energia Warszawa SA

Budowa przyłączy sieci ciepłowniczej
do budynków przy ul. Grójeckiej 130 i Geodetów 2
w Warszawie na dz. 41, 42, 43 z obr. 2-03-13

Profil

2

02.2022 1:500/1:100

Irena Ramlow - Pachocka
MAZ/0188/PWOS/05

Grzegorz Pachocki
MAZ/0092/PWBS/16

Michał Pachocki

Projekt Budowlany


