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Opinia Geotechniczna 
dotycząca projektowanej modernizacji sieci ciepłowniczej 

do budynku przy ul.  Grójecka 130 i ul. Geodetów 2 w Warszawie 

 
Niniejsza opinia powstała na zlecenie PP Projekt Grzegorz Pachocki z siedzibą ul. Bednarska 10/14,     

00-310 Warszawa.  

Przebieg projektowanej sieci ciepłowniczej będzie zbliżony do istniejącej, doprowadzanej do budynku 

przy ul. Grójeckiej 130 oraz ul. Geodetów 2 w  dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Budowa sieci przyłączy 

na zewnątrz budynków będzie realizowana w wykopie otwartym na głębokości ok. 0,80 ÷ 1,20 m p.p.t.  

W marcu 2022 r. dla projektowanej inwestycji wykonano 3 przewierty badawcze gruntu do głębokości 

5,00 m p.p.t. Łącznie przewiercono 15,0 mb warstw gruntu. Wiercenia oraz związane z nimi badania 

prowadzone były pod stałym dozorem osoby posiadającej uprawnienia w zakresie dozoru prac 

geologicznych.  

W czasie wykonywania wierceń wykonano badania makroskopowe pobranych prób gruntów (wg PN-

74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.), określając rodzaj nawierconego gruntu oraz jego 

stan, barwę i wilgotność, a w miarę możliwości także wiek i genezę. W zależności od potrzeb ustalony 

rodzaj gruntów został uzupełniony opisem przewarstwień i domieszek. 

Prowadzono również obserwację zwierciadła wody gruntowej, według normy PN-B-04452:2002 

Geotechnika. Badania polowe. Wszystkie badania zostały wykonane i zinterpretowane zgodnie z 

zaleceniami normy PN-EN 1997-2. 

Po zakończeniu badań otwory geotechniczne zlikwidowano, poprzez wypełnienie przestrzeni ubitym 

urobkiem, zachowując kolejność przewiercanych warstw. Teren został przywrócony do stanu 

pierwotnego. 

W przebadanej strefie występują utwory czwartorzędowe plejstoceńskie pochodzenia zastoiskowego 

zlodowacenia środkowopolskiego oraz osady holoceńskie.  

Powierzchniową warstwę stanowi nasyp piaszczysto pylasty z okruchami cegieł i gruzem o miąższości 

1,30 ÷ 2,00 m. Poniżej nawiercono osady zastoiskowe wykształcone jako gliny pylaste, pyły piaszczyste 

i iły z soczewkami piasków drobnych, pylastych i średnich. 

Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym i napiętym, nawiercono w dwóch otworach na głębokości 

1,60 ÷ 1,70 m p.p.t. a poziom jej ustabilizowała się na głębokości 1,25 ÷ 1,70 m p.p.t. tj. na rzędnych 

ok. 106,90 ÷ 107,25 m n.p.m. 

 



Poziom wodonośny zasilany jest lateralnie z terenów otaczających oraz w drodze infiltracji wód 

opadowych i roztopowych w głąb podłoża. 

Opisany stan wód gruntowych przyjmuje się jako średni, zatem w naturalny sposób będzie on podlegać 

sezonowym wahaniom wynikającym z jednej strony z okresów bezdeszczowych, a z drugiej – z 

występowaniem długotrwałych okresów opadów oraz wiosennych roztopów.  

Orientacyjnie można przyjąć, że w stanach maksymalnych poziom wód gruntowych może się podnieść 

o ok. 0,50 m powyżej stanu z marca 2022 r., a obniży się 0,50 m. 

Układ przestrzenny wymienionych wyżej gruntów obrazuje załączony przekrój geotechniczny. Przebieg 

warstw pomiędzy punktami badawczymi jest interpolowany, a rzeczywisty układ warstw może 

odbiegać od przedstawionego na przekroju. 

 

Krótka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia się następująco: 

Warstwa I – warstwa nasypu o miąższości 1,30 ÷ 2,00 m. 

Warstwy II – obejmuje grunty mineralne wilgotne i nawodnione, wykształcone jako piaski drobne i 

pylaste średnio zagęszczone o ID = 0,50 ÷ 0,60; 

Warstwa III – obejmuje gliny pylaste, pyły piaszczyste, iły, oznaczone symbolem „C”, w stanie 

twardoplastycznym o IL = 0,15 ÷ 0,20. 

W otworze nr 3 nawiercono soczewkę glin w stanie plastycznym. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 

z 2012 poz. 463) na omawianym terenie występują proste warunki gruntowo-wodne. Projektowany 

obiekty należy do I kategorii geotechnicznej. 

Wykonany program badań gruntu jest wystarczający do rozpoznania warunków gruntowo-wodnych 

terenu, niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i realizacji inwestycji. 

 

Opracowała: 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 - Mapa dokumentacyjna w skali 1:500 

 - Przekrój geotechniczny 

 - Karty otworów badawczych 
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Profil numer 2    Rzędna: 108.62 m n.p.m.   Data: 2022-03-21

Profil numer 3    Rzędna: 108.49 m n.p.m.   Data: 2022-03-21

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 

Rejon: ul. Grójecka 130 ul. Geodetów 

Miejscowość: Warszawa

Obiekt: sieć CO

Dozór geol.: mgr Joanna Remiszewska
Rzędna: 108.61 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-03-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988


