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Opinia Geotechniczna
dotyczaca projektowanej modernizacji sieci cieptowniczej
do budynku przy ul. Gréjecka 130 i ul. Geodetéw 2 w Warszawie

Niniejsza opinia powstata na zlecenie PP Projekt Grzegorz Pachocki z siedzibg ul. Bednarska 10/14,
00-310 Warszawa.

Przebieg projektowanej sieci cieptowniczej bedzie zblizony do istniejacej, doprowadzanej do budynku
przy ul. Gréjeckiej 130 oraz ul. Geodetdéw 2 w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Budowa sieci przytaczy
na zewnatrz budynkéw bedzie realizowana w wykopie otwartym na gtebokosci ok. 0,80 + 1,20 m p.p.t.
W marcu 2022 r. dla projektowanej inwestycji wykonano 3 przewierty badawcze gruntu do gtebokosci
5,00 m p.p.t. tacznie przewiercono 15,0 mb warstw gruntu. Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania
prowadzone byly pod statym dozorem osoby posiadajgcej uprawnienia w zakresie dozoru prac
geologicznych.

W czasie wykonywania wiercen wykonano badania makroskopowe pobranych préb gruntéw (wg PN-
74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.), okreslajgc rodzaj nawierconego gruntu oraz jego
stan, barwe i wilgotnos$¢, a w miare mozliwosci takze wiek i geneze. W zaleznosci od potrzeb ustalony
rodzaj gruntéw zostat uzupetniony opisem przewarstwien i domieszek.

Prowadzono réwniez obserwacje zwierciadta wody gruntowej, wedtug normy PN-B-04452:2002
Geotechnika. Badania polowe. Wszystkie badania zostaty wykonane i zinterpretowane zgodnie z
zaleceniami normy PN-EN 1997-2.

Po zakonczeniu badan otwory geotechniczne zlikwidowano, poprzez wypetnienie przestrzeni ubitym
urobkiem, zachowujac kolejno$¢ przewiercanych warstw. Teren zostat przywrdcony do stanu
pierwotnego.

W przebadanej strefie wystepujg utwory czwartorzedowe plejstocenskie pochodzenia zastoiskowego
zlodowacenia srodkowopolskiego oraz osady holocenskie.

Powierzchniowg warstwe stanowi nasyp piaszczysto pylasty z okruchami cegiet i gruzem o migzszosci
1,30 + 2,00 m. Ponizej nawiercono osady zastoiskowe wyksztatcone jako gliny pylaste, pyty piaszczyste
i ity z soczewkami piaskéw drobnych, pylastych i $rednich.

Wode gruntowa o zwierciadle swobodnym i napietym, nawiercono w dwéch otworach na gtebokosci
1,60 + 1,70 m p.p.t. a poziom jej ustabilizowata sie na gtebokosci 1,25 + 1,70 m p.p.t. tj. na rzednych
ok. 106,90 + 107,25 m n.p.m.



Poziom wodonosny zasilany jest lateralnie z terendw otaczajacych oraz w drodze infiltracji wdd
opadowych i roztopowych w gtab podtoza.

Opisany stan wod gruntowych przyjmuje sie jako $redni, zatem w naturalny sposéb bedzie on podlegac
sezonowym wahaniom wynikajgcym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, a z drugiej — z
wystepowaniem dtugotrwatych okreséw opaddw oraz wiosennych roztopdéw.

Orientacyjnie mozna przyjaé, ze w stanach maksymalnych poziom wéd gruntowych moze sie podnies¢
o ok. 0,50 m powyzej stanu z marca 2022 r., a obnizy sie 0,50 m.

Uktad przestrzenny wymienionych wyzej gruntéw obrazuje zatgczony przekrdj geotechniczny. Przebieg
warstw pomiedzy punktami badawczymi jest interpolowany, a rzeczywisty uktad warstw moze
odbiegad od przedstawionego na przekroju.

Kroétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujgco:

Warstwa | — warstwa nasypu o migzszosci 1,30 + 2,00 m.

Warstwy Il — obejmuje grunty mineralne wilgotne i nawodnione, wyksztatcone jako piaski drobne i
pylaste $rednio zageszczone o Ip = 0,50 + 0,60;

Warstwa lll - obejmuje gliny pylaste, pyly piaszczyste, ity, oznaczone symbolem ,C”, w stanie
twardoplastycznym o I, = 0,15 + 0,20.

W otworze nr 3 nawiercono soczewke glin w stanie plastycznym.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejz dn. 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
z 2012 poz. 463) na omawianym terenie wystepujg proste warunki gruntowo-wodne. Projektowany
obiekty nalezy do | kategorii geotechnicznej.

Wykonany program badan gruntu jest wystarczajgcy do rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
terenu, niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i realizacji inwestycji.

Opracowata:

mgr Joanna Remiszewska
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upr. geolog. VII-1411
tel. 022 833-61-68, 0605 593-937

Zataczniki:

- Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
- Przekréj geotechniczny
- Karty otwordéw badawczych



MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:500

Nr kanc.:BG-0DGIK-ARCH.6642.14858.2021.PIN

Uktad odniesienia: PL-E TRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH

Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat:m.st. Warszawa
Jednostka ewidency jna:
146502 _8, Dzielnica Bernowo

_Obreb: 1110, 6-11-10
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Warszawa dn. 17.12.2021

Sporzqdzit(a) wydruk: Przemystaw Ki janowski

- otwory badawcze gruntu

- linia przekréju geotechnicznego

Zatgcznik nr 1




OZNACZENIA STOSOWANE
NA PRZEKROJACH, KARTACH OTWOROW | MAPACH

Objasnienia i oznaczenia majg charakter ogélny i mogg zawiera¢ elementy, ktore nie zostaly wykorzystane w opracowaniu
W nawiasach podano niektore symbole gruntow wg PN-EN ISO 14688-2

numer otworu

Rodzaje gruntow ~ wiertniczego
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Opinia geotechniczna

dla terenu projektowanej inwestycji

ul. Gréjecka 130 i ul. Geodetow 2 w Warszawie

Data Nazwisko Podpis

Opracowat

111 2022r mgr J. Remiszewska

Przekrogj geotechniczny I-I'

Skala
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" licencja dla Geopro Joanna Remiszewska




Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr:

Rejon: ul. Gréjecka 130 ul. Geodetéw
Miejscowo$¢: Warszawa

Obiekt: sie¢ CO
Doz6r geol.: mgr Joanna Remiszewska

Rzedna: 108.61 m n.p.n{. Giebokos¢: 5.00 m

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-03-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




