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Opracowania towarzyszace:

- Dokumentacja geotechniczna
- Inwentaryzacja zieleni oraz projekt gospodarki zielenig
- Projekt zabezpieczenia kabli
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l. UPRAWNIENIA

1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA o _ -

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 2 B A N
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

e U R R ST R S P SO A T I AN A R R S S S A S RS TS T et

sygn, akt, MAZ/7131-7132/ 21 /04/8 ’ Warszawa, dnia 30.06.2005 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 7, o samorzqdach
zawodowych architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéy (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z poézn, zm.),
art, 12 ust, ) pkt. 1-5 oraz ust. 3, art, 13 ust, 1, ust, 3 i ust, 4, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 ., Nr 207, poz. 2016 z péZn. zm.) oraz § 4 ust, 2 i ust, 4, §9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic
samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz U, 1995 r. nr 8 poz. 38, z p6in. zm.), Okrggowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckicj Okrggowej Izby Inzynier6y Budownictwa dzialajaca w skladzie
orzekajacym: 1/Ryszard Chacinski, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/ Irena Churska stwierdza, ze:

Pani Irena Maria Ramlow-Pachocka
magister inZzynier inzynierii Srodowiska

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
ur MAZ/0188 /PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosei zadania  strony, na podstawic art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstegpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnicfi zostal opisany na odwrocic niniejszej deeyzji,

POUCZENIE
1.Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giownego Tuspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whadciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowicckicj Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dnij od dnia jej dorgczenia,

M

Skind Orzekajgey

1/ mgr inZ. Ryszard Chacidaski
2/ mgr inZ, Krzysztof Latoszek
3/ mgr inZ Irena Churska

mg
yprawt

W
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n
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust, 1 pk¢ 1-5 i art. 13 ust. 3 i wst, 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objgtym wyZej wymieniong specjalnoScia, niniejsze upravwpienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole¢ techniczng wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art,
62 ust. 5 i ust. 6.

II. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawe do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki i terenu w powyzszej specjalnosci, zgodnie z art, 34
ust, 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli caloéé problematyk: jest przedstawiona w
projekeie zagospodarowania dziatki lub terenu).

R

R e,

Otrzymuja:
}. Pani Irena Maria Ramlow-Pachocka

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowl:
3.8/a
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2FR-UNC-8XE *

Pani IRENA MARIA RAMLOW - PACHOCKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0999/05

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKDA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9LY-3D1-BW4 *

Pani IRENA MARIA RAMLOW - PACHOCKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0999/05

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biprem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

SA
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2. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

MAZOWICCKA -
. OKREGOWA™ *
| 2 B A
: INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA -

Mazowlecka 0k| ggawa Tzba nlynierow Budowmct\va
Okregowa Knnusja Kwallﬁkaeyjna

: ~Wéi'szxa_'wa, dnia 7 lipca 2016 1.
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 266,16 /S E '

DECYZJA

: 2000 1. 6 samurzqdach zawodowych

f ] .. 1946) iart 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2,
3;7art; 13 ust. 1, f; 4, arl. 14 ust, 1 pkt 4 1 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. Plawo
-bud vlauc (tckst jedn.: DzU z 2016 r., pioz. 290) oraz § i4-uist;. 3 roaporzqdzema Ministra. .
Infrastruktury i Rozwoju z dnm Tl wneéma 2014 r. w spiawi€ samodzwlnych funkcji fechnicznych w
blldowmctwm (Dz.U. poz:; 1278), po ustaleniu, zc“:zostaly spelmonc waranki’ W, za.lﬁesm
przygotowania zawodowego oraz po zlozomu egzammu _ .uprawmcum budowlane z

. pozytywnym

i 24 ust. kt 2 ustawy b4 dma 15 gludn i
Zyniei6) budonctwa(DzU 72014

Na podstawie at
architéektow or

Pan mgr inz. Grzé}';v,orz Rafal Pachocki X

otrzymuje

UPRAWNIEN 1A BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0092/PWBS/ 16
_ do projektowania i kierowania lobotaml budowlanyml
W specjalnofci mstalacyjnej w zakresie'; slecl, instalacji i inzadzen
cleplnych, wentylacyjnvch, gazowych, wodocmgowych i kanallzacyjnwh
bez ograniczen -

: : : 'AUZAbADNIEN]E : g P o
W 4w1gzku z uwzglqdmemem w calo$ei zqdama strony, na podstawie art. 107:§°4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskdzano na odwrocie decyzji.

: » Pouczenie :
Od mmc]szcj decyzji stuzy odwolame do Krajowej Komisji Kwahﬁkacy_meJ Polskiej Izby Inzyiiierow:
Budownictwa w Warszawie. za poéredm twem Okre;gowe_] Komlsp Kwalltd(acy_;nej MHZOWIECkle_] i
Okregowej Izby Inzynierdw Budowmctwa erminic 14 dni od daty jej dor¢c7em ; 5

Sklad Orggka,]:;cy Ok__n;gowej Komls_ll; Kwahfn_kacy

dr lmb ini Eugcniuszl{od'l. prof mu]zw
-mgr mi Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurk: ;
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Grzegorzowi Rafalowi Pachockiemn

numer ewidencyjny MAZ/0092/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzydzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnodci instalacyjncj w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wylwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér i
kontrole techniczng wylwarzania tych clementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

I, w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii i wrzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad Orzekajiyey Okregowej IComisji Kwalifikacyjnej

et

o _./’/

S p

dr hab. inz, Eugeniusz Koda, profi nadzw.  .ovvieiiiiniinnabimmimtim i ssssnninindfe

ar pr e {

s S s o matns

mgr inz. Kyzysztof Latoszek ..., r’::.,.r”//’§ »
. o

mgr inz, Teresa Mosak — Rurka Visavnecbubsncaesmadnisibosnie i 77 A A A
d .

Ouzymuia,

1. Pan Grzegorz Rafaf Pachocks

2. Okrgpowa Rada Mazowieckici Okrggowej Izby Inzynicrdw Budowniciwa
3. Glowny Inspektor Nadzor Budowlanego
4.al
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INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie
a numeanze weryfikaoyinym:

MAZ-17Z-FEA-GHI *

Pan GRZEGORZ PACHOCKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0388/16

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagana
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygensrowane elekironicznie i opztrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikewanym przy pomocy wainego kwalifikowansgo certyfikatu w dniv 2022-D8-02 roku przez

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

Zzodriszart. 734 Ko

§ 1 Do zachowaria sisktroricznaj formiy CIynRoici prawnsj wystarcea iodznie ofwisdczenia woli w pastadi elakironicznej i opatzenie go
kealifikowarym pedpisem elsktroniznym.
1 2. Déwisdczenia woli 2loions w farnia alektroniconaj jast rdenowaina z ciwizcczeriam woli zlodonym w formis pisemra).

* wiargfikacy popr 2o denych w niniejszym zafwiacczariv moine =p it 23 pomocy NuMery wargfitacyrago sawiadczeria ra
stroniz Polskisj lzby Indyrisréw Budownicowa www.piiborz ol lub kontaktujys =2 2 biurem whaidwe| Okrgzowsj lzoy Indyrierdw
Budownictwa.
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Warszawa, 01.VI11.2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d oraz art.. 41 ust. 4a ustawy z dnia 19.09.2020r. o zmianie ustawy - PRAWO
BUDOWLANE Dz. U. nr 93, poz. 888 — o$wiadczamy, ze:

PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY
Budowa i przebudowa przylaczy sieci cieptowniczej do budynkow przy ul. Gréjeckiej 130 i
Geodetow 2 w Warszawie na dz. 41, 42, 43 z obr. 2-03-13

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

O$wiadczamy, ze niniejsza wersja papierowa projektu jest zgodna wersjg elektroniczng uzgodniong
mailowo w Veolia Energia Warszawa. |
Oswiadczamy, ze niniejszy projekt jest zgodny z pozostalymi cze$ciami Projektu Budowlanego:
Projektem Zagospodarowania i Projektem Architektoniczno — Budowlanym.

Oswiadczamy, ze mozliwe jest podigczenie projektowanych obiektow budowlanych do istniejacej sieci
cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b obowigzek zapewnienia efektywnego
energetycznie wykorzystania lokalnych zasobdw paliw i energii ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.).

Jestesmy swiadomi odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Branza cieptownicza:

mgr inz |rr~na f\ il lo N- Darhocka

uprawriic proje ftu inia
H . Ho IUr 2 '
Projektowat: mgr inz. Irena Ramlow-Pachocka \‘” ML
Pcchoc\u
kierowanio
Sprawdzit: mgr inz. Grzegorz Pachocki U@'ﬂw'"““ OW emwm\m‘ nej w 20kesie
' ' robotami budo \nnvI WSW o instalocyinel

dred ciepinych, wenlylacyinych,
kanalizocyinych bez ograniczed
0092/PWBS/16

sieci, instelndii i urzq
gaze N, wodogiggowych i
_widencyiny: M
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IIl. ~ PROJEKT TECHNICZNY

CZESC OPISOWA
do projektu projektu technicznego i wykonawczego
BUDOWY | PRZEBUDOWY PRZYLACZY SIECI CIEPLOWNICZEJ

1. WSTEP

1.1. Inwestor

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.
ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenie Veolia Energia Warszawa S.A.

- Uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej nr 402/2022/SCY
- Inwentaryzacja wtasna

- Informacja o sieci Veolia Energia Warszawa S.A.

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 500

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Uzgodnienia z wiascicielem terenu

- Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projektowego jest projekt techniczny i wykonawczy przebudowy i budowy
przylaczy sieci cieplowniczej do budynkow przy ul. Grojeckiej 130 i Geodetow 2 w Warszawie na dz. 41, 42, 43 z
obr. 2-03-13.

CPV-45231100-6 — ogbIne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie planowanej inwestycji przy ul. Grojeckiej 130 i Geodetow 2 istniejg budynki mieszkalne zasilane
z miejskiej sieci cieplowniczej. Planowane jest przebudowa i budowa przytaczy sieci cieptowniczej zasilanych z
sieci cieplowniczej 2xDn200/315 wyprowadzonej z komory O56/L8/L3.

Budowa bedzie realizowana w trawniku oraz chodniku.
Obiekty planowane do rozhiérki:
W zwigzku z budowa przylaczy sieci cieptowniczej nie przewiduje sie rozbiorki.

3. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowane przylacza sieci cieplowniczej prowadzone sg po terenie miejskim w i wspolnot mieszkaniowych
Grojecka 130 i Geodetow 2. Istniejace wezly cieplne znajdujg sie na poziomie -1. Sie¢ i przylacza bedq
zlokalizowane w terenie zielonym i chodnikach.

Po wykonaniu robot, teren (nawierzchnie oraz zielen) zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
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Na rysunku nr 1 przedstawiono projektowane zagospodarowanie terenu. Projektowana trasa sieci
cieplowniczej osiedlowej / przylaczy zostata oznaczona kolorem czerwonym, sie¢ cieptownicza istnigjaca — kolorem
niebieskim a sieci cieplownicze do unieczynnienia kolorem zoltym, zgodnie z legenda rysunku nr 1.

LP | NR DZIALKI OBREB WLASCICIEL/ZARZAD SPOSOB UZGODNIENIA
EWIDENCYJINEJ TRWALY/ UZYTKOWNIK
WIECZYSTY
: a1 Wspdlnota mieszkaniowa Uchwata
Z-l3-13 ,Geodetow 2”
5 43 2-03-13 Wspodlnota mieszkaniowa Uchwata
.Grojecka 130"
2 . 2-03-13 Miasto St. Warszawa Umowa liniowa

4, OPIS PROJEKTOWANEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

Projektuje sie budowe i przebudowe przylaczy sieci cieptowniczej dla zasilenia istniejacych budynkéw przy
ul. Grojeckiej 130 i Geodetow 2. Przylacza wykonane zostang z rur preizolowanych Dn50/125 i Dn65/140.
Miejsce wigczenia to wykonane juz odejscia preizolowane Dn65/140 z istniejacej sieci cieptowniczej
2xDn200/315 wyprowadzonej z komory 056/L8/L3.0Obecnie krotkie odcinki preizolowane Dn65/140 ze studniami
odcinajacymi potaczone sg z przeznaczonymi do przebudowy przytaczami kanafowymi. W ramach przebudowy
projektowane przylgcza preizolowane zostang potgczone z odcinkami preizolowanymi Dn65/140. W przypadku
przytacza do bud. Geodetow 2 konieczne bedzie zastosowanie zwezek Dn65/50 w mufach redukcyjnych.

Na projektowanych przytaczach zaprojektowano zawory kulowe w istniejacych weztach cieptowniczym
podtgczanych budynkéw. Przytacza projektowane sg w chodnikach i trawniku.

Projektowane przylacza beda wykonane w otwartym wykopie, z rur preizolowanych uktadanych
bezposrednio w gruncie. W zblizeniu do drzew, rurociagi ulozone beda w rurach ochronnych w istniejacym kanale
cieptowniczym lub zastosowane zostang ekrany przeciwkorzeniowe.

Przytacze do budynku Geodetow 2 zostanie wprowadzone do wezta i budynku w istniejacym miejscu,
natomiast do budynku Gréjecka 130 w nowym — tym razem bezposrednio do wezla.

5. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO

Dla terenu, na ktorym znajduje sie przylacze sieci cieptowniczej zostat uchwalony Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego rejonu ulicy Opaczewskiej, uchwala nr XXXI1/747/2012 z dn. 23.02.2012. W
zwigzku z tym nie jest wymagana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Projektowane przylacze sieci
cieplowniczej jest zgodne z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

6. INFORMACJA O GRUNTACH
W marcu 2022 r. dla projektowanej inwestycji wykonano 3 przewierty badawcze gruntu do glebokosci 5,00 m

p.p.t. Lacznie przewiercono 15,0 mb warstw gruntu. Krotka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sig
nastepujaco:

Warstwa | — warstwa nasypu o migzszosci 1,30 + 2,00 m.

Warstwy Il — obejmuje grunty mineralne wilgotne i nawodnione, wyksztatcone jako piaski drobne i
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pylaste $rednio zageszczone o ID = 0,50 + 0,60;

Warstwa Il — obejmuije gliny pylaste, pyly piaszczyste, ily, oznaczone symbolem ,C", w stanie
twardoplastycznym o IL = 0,15 + 0,20.

W otworze nr 3 nawiercono soczewke glin w stanie plastycznym.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463)
na omawianym terenie wystepujq proste warunki gruntowo-wodne. Projektowany obiekty nalezy do | kategorii
geotechnicznej.

1. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wodg gruntowa o zwierciadle swobodnym i napigtym, nawiercono w dwéch otworach na glebokosci1,60 +
1,70 m p.p.t. a poziom jej ustabilizowata si¢ na glebokosci 1,25 + 1,70 m p.p.t. . na rzednych ok. 106,90 +
107,25 m n.p.m.

Poziom wodonosny zasilany jest lateralnie z terenéw otaczajacych oraz w drodze infiltracji wod opadowych i
roztopowych w gigb podioza. Opisany stan wod gruntowych przyjmuije sie jako $redni, zatem w naturalny sposob
bedzie on podlegat sezonowym wahaniom wynikajacym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, a z drugiej
- z wystepowaniem diugotrwatych okreséw opadow oraz wiosennych roztopéw. Orientacyjnie mozna przyjagc, ze
w stanach maksymalnych poziom wéd gruntowych moze sie podnie$¢ o ok. 0,50 m powyzej stanu z marca 2022
r., a obnizy sie 0,50 m.

Przytacza bedg posadowione powyzej poziomu wody gruntowej.

8.  OPIS ROBOT DEMONTAZOWYCH

W zwigzku z budowa i przebudowa sieci cieplowniczej i przytaczy konieczny bedzie demontaz istniejacej sieci
cieptowniczej po trasie ktorej wykonano nowa sie¢. Odcinki istniejacych przytaczy nie pokrywajace sie istniejaca
siecig nalezy unieczynni¢, poprzez usunigcie rur stalowych i zamulenie kanatu.

9.  OCHRONA ZABYTKOW

Teren inwestycji nie figuruje w Rejestrze Zabytkow ani w Gminnej Ewidenciji Zabytkow.

10.  OCHRONA SRODOWISKA

Nie przewiduje si¢ zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow w zwiazku z przebudowq i
budowa przylaczy sieci cieptowniczej. Projektowana budowa nie narusza w sposob znaczacy istniejacego
srodowiska glebowego. Zastosowanie technologii rur preizolowanych wplywa na ograniczenie emisji energii
cieplnej do gruntu, poprzez zastosowanie materiatow termoizolacyjnych o mniejszych wspétczynnikach.
Jednoczes$nie majac na uwadze wysoki wspotczynnik bezawaryjnosci pracy sieci preizolowanej, ogranicza straty
ciepla na przesyle, co pozwala zmniejszy¢ potrzebe wytwarzania dodatkowej energii cieplnej w
elektrocieptowniach na pokrycie powyzszych strat ciepla. Bezawaryjno$¢ pracy ma réwniez wplyw na
wyeliminowanie strat i zuzycia wody, co w wypadku projektowanej sieci cieptowniczej ma niebagatelne
znaczenie. Masy ziemi powstate przy wykonywaniu wykopu zostang czesciowo wykorzystane do jego zasypania.
Nadwyzka ziemi, jak rowniez gruz i inne odpady powstale podczas inwestycji zostang utylizowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami przez jednostki posiadajace uprawnienia w tym zakresie.

Po zakonczeniu budowy przylgczy sieci cieplowniczej rozkopane nawierzchnie jezdni i chodnikéw zostang
przywrocone do stanu poprzedniego, a naruszone trawniki ponownie obsiane trawa.
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11.  REALIZACJA PLANOWANEJ INWESTYCJI | JEJ WPLYW NA STAN ISTNIEJACEGO
DRZEWOSTANU

Planowana budowa i przebudowa koliduje z istniejaca zielenia. Krzewy o numerze 33 i 34 (wg. tabeli
inwentaryzacji) przewiduje sie do wycinki w zwigzku ze znaczna kolizjg z planowanym wykopem.

12.  ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w calosci na dziatkach ew. nrnadz. 41, 42, 43 z obr. 2-03-13, w
oparciu o przepisy w Prawie Budowlanym, Prawie Ochrony Przyrody oraz Warunkach Technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. ,

13.  OPIS SIECI CIEPLOWNICZEJ

Projektuje sie budowe i przebudowe przylaczy sieci cieptowniczej do istniejacych budynkow przy ul.
Grojeckiej 130 i Geodetow 2.

- zgodnie ze:
zZleceniem Veolia Energia Warszawa S.A.

Zadaniem osiedlowej sieci cieptowniczej jest dostarczenie czynnika wysokoparametrowego (woda o
temperaturze t= 122/60°C i ci$nieniu roboczym p=1,6 MPa) do weztow cieplnych okolicznych budynkow

13.1. Trasa sieci cieptowniczej

Projektowana trase prowadzenia przytaczy sieci cieplnej wskazano na projekcie zagospodarowania terenu
(patrz rys. nr 1).

Trasa ta zostata uzgodniona:

- w Veolia Energia Warszawa

- na Naradzie Koordynacyjnej

- z wiascicielami terenu, przez ktory przebiega
Diugos¢ trasy 2xDn50/125 wynosi L = 19,4m
Diugo$c¢ trasy 2xDn65/140 wynosi L = 64,9m

13.2.Przewody sieci cieptowniczej

Projektowane przylacza sieci cieplnej nalezy wykona¢ z rur stalowych - sieciowych , preizolowanych
systemu np. Finpol (lub rbwnowaznego).Nalezy stosowa¢ rurociagi stalowe bez szwu wykonane ze stali P235GH
wg.PN-EN 10216-2:2014-02 (lub rownowaznej) oraz rurociggow ze szwem ze stali P235GH wg.PN-EN 10217-
2:2019-05 lub PN-EN 10217-2:2019-06(lub rownowazne). Grubo$¢ $cianki rur zgodna z PN-EN 10220:2005 (lub
rownowazna), rury walcowane na goraco.

Srednice odcinkéw projektowanych przytaczy sieci cieptowniczej przyjeto zgodnie z otrzymanymi z Veolii
obcigzeniami cieplnymi. Dzialki oznaczono na rysunku nr 1.

Opis odcinka Q [kw] G [t/h] w [m/s] R [daPa] Dn
przytacze do bud.

Geodetow 2 239,6 3,43 0,5 3,2 Dn50
przytacze do bud.

Grojecka 130 403 5,77 0,8 10,7 Dn65

13.3. Profil sieci cieptowniczej
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Profil sieci cieplnej i przylaczy zamieszczono narys. nr 2, 3.
Zaprojektowane przylacza sieci cieptowniczej nie kolidujq z infrastrukturg podziemna.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie. Zaleca si¢
szczegolng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac w rejonie, kabli elektrycznych. W miejscu skrzyzowania i zblizenia
do kabli projektuje sie rury ostonowe.

Zgodnie z mapa nie ma kolizji z istniejacq infrastrukturg podziemna, nalezy jednak mie¢ na uwadze, ze w
gruncie moze znajdowac sie niezainwentaryzowana infrastruktura. Krzyzujace sie z siecig cieplng przewody
uzbrojenia technicznego nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem odpowiednich stuzb
branzowych.

13.4. Armatura

Na projektowane;j sieci cieplnej i przylaczach nalezy zainstalowaé armature odcinajacgq w postaci:
- zawordw odcinajacych w wezlach cieplnych
- zaworow kulowych odcinajgcych oraz jako elementy odwodnien i odpowietrzen w weztach

Instrukcja wspawania zaworow kulowych

- Wykonujac spaw gorny zaworow zainstalowanych w pozycji pionowej, zawor musi by¢ catkowicie otwarty,
aby zapobiec uszkodzeniom kuli przez iskry powstate przy spawaniu.

- Wykonujac spaw dolny zaworéw zainstalowanych w pozycji pionowej, zawér musi by¢ catkowicie
zamkniety aby uniemozliwi¢ przeplyw ciepta przez zawor.

- Wspawujac zawor w pozycji poziomej, zawor musi by¢ catkowicie otwarty.

- Nigdy nie nalezy przekreca¢ zaworu po spawaniu gdy jest jeszcze goracy.

- W czasie spawania zawor moze by¢ oblozony mokrymi szmatami aby zmniejszy¢ jego nagrzewanie,
bardzo szkodliwe dla uszczelek elastomerowych.

- W czasie eksploatacji zaworow zaleca si¢ kilka razy w roku ich zamykanie i otwieranie

13.5. Kompensacja wydtuzen termicznych
W celu skompensowania ruchéw termicznych przewodoéw sieci cieplnej - wykorzystano samokompensacie.
13.6. Instalacja alarmowa

Dla projektowanej sieci cieptlowniczej z przylaczami zaprojektowano instalacje alarmowag systemu
rezystancyjnego. Projektuje sig wigczenie instalacji alarmowej w istn. s.c. 2xDn200/315. Dlugo$¢ petli wyniesie
827,6m.

Projektowang petle pokazano na rysunku nr 5.

14.  ZACHOWANIE CIAGLOSCI DOSTAW CIEPLA

Przytacza sieci cieplowniczej przebudowywane beda w wiekszosci po nowej trasie. W czasie przelaczenia
przytaczy istnieje mozliwos¢ odciecia kazdego przytacza z osobna istniejgcymi zaworami preizolowanymi.
Wylaczenie bedzie trwalo ponizej 48h. Na czas budowy nie projektuje sieci prowizorycznej (rys. nr 1).

15. WYKOPY

Wykopy pod sie¢ cieplng wykonac z zachowaniem wymagan normy PN-B-06050 (lub rownowaznej):
- jako szeroko-przestrzenne, pod studnie i komory tzw. obiektowe
- technologia wykopow - mechaniczna , w obrebie istniejacej sieci cieplnej oraz innego uzbrojenia
podziemnego - recznie
- ziemia z wykopéw - na odktad
- nadmiar ziemi do wywiezienia ( na odleglo$¢ ok. 25 km )
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- wykopy na czas robot montazowych zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych
- poziomu wody gruntowej nie stwierdzono do gtebokosci wiercen - nie przewiduje sie pompowania wod
gruntowych

- wykopy na czas budowy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi wymogami BHP
- po odbiorach robot montazowych — zasypaé wykop i zagesci¢ grunt zgodnie z normaPN-75/S-96015-0
(lub réwnowazna). Wynik zageszczenia powinien by¢ potwierdzony badaniami.

16.  PLUKANIE RUROCIAGOW

Plukanie rurociggéw wykona¢ wg zalecen zawartych w Wytycznych Projektowania Sieci Cieptowniczych.
Probki wody pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru VEOLIA nalezy zbada¢, a wyniki badan dotaczy¢ do
protokotu odbioru koficowego sieci cieplnej. Plukanie rurociagdw oraz préba nie sg obowigzkowe a wykonuije sie
je zgodnie z decyzja inspektora nadzoru.

- Dla rurociggow o $rednicy mniejszej od 250mm, czysci sie rurociggi ptuczag je wodg wodociggowa na tzw.
» Wyplyw'

- Szybkos¢ ptukania powinna by¢ rowna maksymalnej szybkosci eksploatacyjnej czynnika, t.j. 1,5m/s

- Kryterium czystosci to zawarto$¢ zawiesin w wodzie pluczacej mniejsza od 5mgl/l

- Pobor probki wody powinien nastapic w koficowej fazie ptukania z dolnej czgsci przewodu odptywowego,
zawsze w obecnosci przedstawiciela eksploatatora sieci.

- Dwa pojemniki z kazdego rurociagu osobny, opisane , powinny by¢ dostarczone do VEOLIA celem
przebadania na obecno$¢ zawiesiny , a protokot z wynikami zawartosci zawiesin nalezy dotgczy¢ do dokumentow
odbiorowych.

- Do plukania nalezy wykorzysta¢ wode z proby ci$nieniowej
- Odprowadzenie wod poptucznych do kanalizacji powinno odbywa¢ sie zgodnie z warunkami wydanymi
przez MPWIK

- Zaopatrzenie w wode do ptukania sieci i proby hydraulicznej Inwestor zatatwia we wlasnym zakresie.
17. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociagéw w weztach i w komorze wykona¢ emalig kreodurowa (lub
rownowazng, utwardzanie nastepuje podczas pracy rurociagéw), - farba winna by¢ ktadziona na dobrze
oczyszczong powierzchnig do | lub Il stopnia czystosci.

Rury preizolowane sg_zabezpieczone antykorozyjnie - fabrycznie.

18.  1ZOLACJA TERMICZNA

Rury preizolowane sg izolowane termicznie — fabrycznie piankg PUR.
|zolacje sieci cieplnej w komorach i w weztach cieplnych wykona¢ na budowie z mat z wetny mineralnej.

19.  WYTYCZNE REALIZACJI BUDOWY

19.1. Wytyczne ogolne

Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien:
zapozna¢ sie z projektem i warunkami budowy w terenie
wytyczy¢ geodezyjnie trase projektowanej sieci cieplnej — zgodng z protokolem narady koordynacyjnej
harmonogram robét uzgodnic z przedstawicielem Inwestora
- prace prowadzi¢ zgodnie z wymogami BHP oraz ze wzgledu na charakter obiektu — zwracac szczegoing
uwage zwroci¢ na zabezpieczenia wykopow oraz maszyn i urzadzen - zgodnie z warunkami i wymogami BHP.

19.2. Wytyczne szczegotowe
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- sie¢ cieplng realizowa¢ wg zalecen zawartych w aktualnie obowigzujacych WYTYCZNYCH VEOLIA S.A.
oraz instrukcji montazu rurociagéw preizolowanych Finpol (lub rownowaznego).

- na wykonanych sieciach cieplowniczych nie wolno umieszczac obiektow zwigzanych z funkcjonowaniem
zaplecza budowy

- miejsca przejazdu dla ruchu kolowego zwigzanego z budowg nalezy zabezpieczy¢é w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo istniejacej preizolowanej sieci cieptowniczej (np. przez wykonanie konstrukcji
odcigzajgcych nad siecig pod przejazdami)

- inspektor nadzoru Veolia musi zaakceptowaé sposéb zabezpieczenia istniejacej sieci cieptownicze;j.

- nalezy przestrzegac zalecen zawartych w protokole narady koordynacyjnej

- Przed przystapieniem do montazu sieci cieplnej nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiardw w projekcie z
tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci nalezy zawiadomi¢ projektanta celem
dokonania korek.

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP w oparciu o projekt organizacji robot
i zagospodarowania placu budowy sporzadzony przez generalnego wykonawce i jego podwykonawcow co wynika
z Zarzadzenia Przewodniczacego Planowania przy Radzie Ministrow z dnia 19.11.1988 roku w sprawie zasad
projektowania inwestycji ze zmianami wprowadzonymi Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 23.11.1987 roku (M..P. z 1987 r., Nr 35 poz. 297).

- zaleca sie wykonywa¢ mufowania za pomocg agregatu piankujacego.

- realizacje sieci prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych Veolia oraz projektanta.

- Z uwagi na fakt, ze siec cieplna na pewnym odcinku znajdzie sie pod jezdnig, nalezy szczegblng uwage
zwréci¢ na zasypke sieci oraz jej prawidiowe zageszczenie. Wynik zageszczenia powinien by¢ potwierdzony
badaniami.

- Prace przetaczeniowe muszg by¢ wczesniej uzgodnione ze VEOLIA i muszg odbywa¢ sie pod jego
nadzorem.

- montaz rurociggéw preizolowanych prowadzi¢ w oparciu o Instrukcje montazu producenta przyjetej
technologii oraz zgodnie z wytycznymi Veolia

- W pierwszej kolejnosci nalezy realizowac przejscia sieci cieplnej przez jezdnie i miejsca o zageszczonym
uzbrojeniu podziemnym.

- Przed przystapieniem do realizacji nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem stwierdzenia

- faktycznego zagtebienia przewoddw obcej gospodarki podziemnej.

- Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ czynnosci odbiorow czesciowych i koncowego , ktore prowadzone sg
przez VEOLIA, w oparciu o , Zasady sprawowania nadzorow i odbiorow urzadzen cieplnych” Do kompletu
dokumentéw odbiorowych nalezy zataczy¢ m.in. zaktualizowany schemat montazowy tzw, , powykonawczy” z
zaznaczonymi zlaczami spawanymi , oraz atesty zamontowanych materiatow i urzadzen.

- Roboty ziemne winny by¢ wykonywane z zachowaniem wymagan normyPN-B-06050:1999 (lub
rownowaznej). Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robét , do
ktorych dostep pdzniejszy nie jest mozliwy. Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac sie z rozmieszczeniem
gospodarki podziemnej i sprawdzic waznos¢ stanu inwentaryzacji przewodéw. Bezwzglednie przestrzega¢
stosowania zabezpieczef przewoddw istniejacych - podziemnych.

- Nalezy przestrzega¢ zalecen VEOLIA dotyczacych spawania rurociggow cieptowniczych

- prace spawalnicze rurociggbw cieplowniczych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez spawaczy
posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

- obowigzkowe jest badanie i sprawdzanie kontrolne wszystkich spoin sieci preizolowane;

- na pozostalych odcinkach sieci cieplnej zlokalizowanej w komorach i weztach cieplnych, kontrolg objete
muszg by¢ wszystkie spawy dla rurociggow wigkszych od DN8Omm.

- zalecang metodg badan jest metoda ultradzwigkowa

- przy przejsciach sieci cieplnej pod ulicami , pod torami tramwajowymi lub kolejowymi , przy przejSciach
siecig napowietrzng nad drogami czy torami , badaniami radiologicznymi musi by¢ objete 100% ztacz spawanych.

- Wyniki badan nalezy dolaczy¢ do dokumentacji budowy i wraz z innymi dokumentami przekazac
uzytkownikowi [ Inwestorowi |
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Odbiory wykona¢ zgodnie z wytycznymi wykonania montazu i odbioru sieci cieplnych preizolowanych —
VEOLIA

W zakres odbioréw powinny wchodzic:
- zgodno$¢ wykonania podsypki, i zasypki, rodzaju stosowanych materialow i stopnia zageszczania.
- Materiaty - w zakresie zgodno$ci parametréw technicznych z zastosowanymi  w projekcie
- szczelnos¢ potaczen w drodze wykonania proby szczelnosci
Odbiorem czesciowym powinny by¢ objete poszczegolne fazy robét ulegajace zakryciu przed zakonczeniem
budowy.

20. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYCH SIECI CIEPLNYCH

Zgodnie z wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym istniejgce i nowo - wybudowane rurociagi cieptownicze podczas realizacji robét budowlanych
przez caly okres trwania inwestycji oraz:

- nie umieszczaé na sieciach cieplowniczych zaplecza budowy

- zabezpieczy¢ istniejace sieci cieplownicze przed obcigzeniem od ruchu pojazdow

- akceptacja zabezpieczenia sieci cieplowniczej na etapie budowy przez inspektora nadzoru Veolia Energia
Warszawa S.A.

21. UWAGI KONCOWE

- Calo$¢ robot budowlano-montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z :

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il , Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Cieplnych.

- Wykonana sie¢ cieplng przed zasypaniem zainwentaryzowa¢ geodezyjnie oraz przedstawi¢ do odbioru
technicznego

- Producenci materiatow i urzadzen zostali podani przyktadowo w celu okreslenia klasy i jakosci materiatow
i urzadzen. Dopuszcza sig do stosowania materialy i urzadzenia innych firm niz proponowanych w projekcie,
pod warunkiem ze, spelnig te same parametry techniczne i zostang zaakceptowane przez upowaznionego
Przedstawiciela Inwestora.
chhor\&d
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22.  INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

22.1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania informacji, w zakresie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia jest:
wykonanie sieci ciepine;

nazwa:... BUDOWA PRZYLACZY SIECI CIEPLOWNICZEJ
adres:... WARSZAWA UL. GROJECKA 130 | GEODETOW 2 W WARSZAWIE

22.2.Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych odcinkow.

Realizacje prac wykonaé nalezy w nastepujacych etapach:
1. roboty ziemne — reczne i mechaniczne
montaz elementow sieci cieplnej z rur preizolowanych
montaz elementow systemu alarmu rezystancyjnego
montaz armatury odcinajacej w wezle oraz z komorze sieci cieplnej
dokonanie niezbednych polaczen
odbiory czesciowe
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
zasypanie rurociggu
teren w miejscu prowadzenia robot - doprowadzenie do stanu projektowanego

© 0N Ol O

22.3.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie projektowanego obiektu nie ma istniejacego uzbrojenia podziemnego.

22.4.Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa;
- istniejaca sie¢ podziemna ( elektryczna, wodociggowa, sieci ciepinej, kanalizacyjna) — w trakcie wykopow
- istniejace stupy energetyczne i oSwietleniowe, kable elektryczne
- osprzet istniejacych sieci wodociggowych
- studnie kanalizacyjne
- studnie i sieci kanalizacji teletechnicznej
- pasy drogowe i istniejace ciggi komunikacyjne

Powyzsze elementy stanowigce zagrozenie nalezy bra¢ pod uwage nawet, jezeli brak jest ich na mapie — mogq
by¢ niezainwentaryzowane.
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22.5.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia Czas wystapienia
Prace szczegdlnie -Prace kierowcow przewozacych materialy -roboty ziemne i montazowe Okeres realizacji
niebezpieczne niebezpieczne -roboty technologiczne robot

-Prace przy obsludze zurawi samojezdnych iinnych | -roboty ziemne i technologiczne

ciezkich maszyn budowlanych -wykopy oraz wezly i komory

-Prace w komorach i studzienkach o glebokosci cieplownicze

wiekszych niz2m - studzienki rewizyjne o gt. ok.

-Prace w wykopach o glebokosci wigkszych niz2m | 5,0m
-Prace przy nieostonietych urzadzeniach
energetycznych pod napieciem

-Prace wykonywane w strefie ruchu drogowego

Prace wymagajace -Prace kierowcow przewozacych materialy -dowdz materialéw na Okres realizacji
szczegolnej sprawnosci | niebezpieczne oraz pojazdow o diugosci powyzej 12 plac budowy robot
psychofizycznej m -roboty izolacyjne

-Prace z uzyciem materialéw fatwopalnych: benzyna, | -roboty ziemne i

rozpuszczalniki, montazowe

-Prace przy obsludze zurawi samojezdnych i innych
ciezkich maszyn budowlanych

Prace, ktére powinny -Prace w komorach i studzienkach o glebokosci -roboty ziemne i montazowe Okres realizacji
by¢ wykonywane przez | wiekszych niz2m -roboty ziemne i technologiczne | robét

co najmniej dwie osoby | -Prace w wykopach o glebokosci wigkszych niz 2 m
-Prace przy nieostonietych urzadzeniach
energetycznych pod napieciem

22.6.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie
niebezpiecznych.

Instruktaz na stanowisku pracy wedlug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i polityki
Socjalnej z 28.05.1996r. w sprawie szczegbfowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny
pracy (Dz. U. nr 62 poz.285 z 1 czerwca 1996r.)

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi przy okreslonych pracach,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robot.

Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robot oraz kazdorazowo przed
rozpoczeciem kazdego dnia roboczego.

Czas trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony do przygotowania zawodowego pracownikow,
dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju robot i wystepujacych zagrozen.

Przeprowadza go osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe. Zakonczony powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci, stanowigcymi
podstawe dopuszczenia pracownikéw do wykonywania okreslonych prac, a takze potwierdzony przez
pracownikow na pismie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.
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PARAMETRY ROWNOWAZNE

llekroé w dokumentacji projektowej zostala uzyta nazwa wiasna urzadzenia lub komponentu
instalacji nalezy ja czyta¢ tacznie ze sformutowaniem ,lub réwnowazny”. Za produkt rownowazny moze
byé uznany produkt inny niz wymieniony, ktéry spetnia zalozone parametry techniczne i jest pod tym
wzgledem nie gorszy od wymienionego w dokumentacji projektowej. Ponizej zamieszczono wymagane
parametry techniczne dla poszczegdlnych urzadzen i komponentéw instalacyjnych wraz z wymaganiami
dla zamiany.

Cechy techniczne produktéw réwnowaznych tj. parametry pracy, sposéb wykonania, standardy
materiatowe, wymiary powinny spetniaé wymagania podane w projekcie i musza spetniaé wymagania
techniczne zgodnie z aktualnymi wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A.

1. Parametry pracy warszawskiego systemu cieplowniczego:
° cisnienie prw=1,6 MPa
o temperatura zasilanie trwz=122°C
° temperatura powr6t trwp = 60°C

Z uwagi na mozliwo$é przekroczenia roboczej temperatury wody sieciowej w rurociagach zasilajgcych
&redniodobowo o 5°C, armature i urzadzenia w weztach cieplnych i w rurociggach cieptowniczych
wysokoparametrowych pod wzgledem wytrzymato$ciowym nalezy dobierac/ projektowaé dla temperatury
trwzmax = 124°C przy ci$nieniu 1,6 MPa.

Warunki na obydwa parametry muszg by¢ speinione réwnoczesnie.

2. Wymagania ogélne
2.1. Elementy rurociaggow preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE
System preizolowanych zespolonych rur ma odpowiadaé wymaganiom aktualnych edycji norm:
o PN-EN 253 (EN 253) - w zakresie zespotu rurowego ze stalowej rury przewodowej, izolacii ciepinej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu,
o PN-EN 448 (EN 448) — w zakresie ksztaltek - zespotéw rurowych ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu,
o PN-EN 488 (EN 488)— w zakresie zespotu armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacja
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu,
o PN-EN 489 (EN 489)- w zakresie zespolu ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z
poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu
2.2 Elementy preizolowanych w ptaszczu ostonowym SPIRO

System rur preizolowanych SPIRO ma odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aktualnej Aprobacie Technicznej
dopuszczajgcej system rur preizolowanych do stosowania w budownictwie.

2.3. Systemu nadzoru (systemu alarmowego),

System kontroli i sygnalizacji zagrozenia standéw awaryjnych ma odpowiada¢ wymaganiom aktualnej edycii
normy PN-EN 14419 (EN 14419)

3. Wymagania szczeg6towe
3.1. Rura przewodowa stalowa

Srednica nominalna DN<400 — rura ze stali niestopowych ze szwem zgrzewana elektrycznie, gatunek stali
P235GH lub wyzszy

Srednica nominalna DN =400 — rura ze stali niestopowych ze szwem spawana lukiem krytym — spoina spiralna,
gatunek stali P235GH lub wyzszy.

Dopuszcza sig stosowanie rur przewodowych bez szwu ze stali P235GH.

Srednica nominalna, $rednica zewnetrzna/ wewnetrzna oraz grubosci Scianek rury przewodowej majg by¢
zgodne z projektem.

Grubosci $cianek rury przewodowej nie moga byé w zadnym miejscu mniejsze od projektowych.

Odcinek rury stalowej stosowany do prefabrykacji nie moze zawieraé polgczen (obwodowych): spawanych,
gwintowanych, koinierzowych i innych,
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Stan powierzchni rur przed zaizolowaniem powinien odpowiada¢ stopniom czystosci A, B lub C wg aktualnej
edycji normy PN-EN 1SO 8501-1 (EN ISO 8501), bez sladéw korozji wzerowe;.

Konce rur maja byé przygotowane do spawania wg aktualnej edycji normy PN-1SO 6761 (ISO 6761).

3.2, Plaszcz ostonowy HDPE

Materiatem podstawowym, z ktérego wykonywany jest plaszcz ostonowy, ma by¢ polietylen, spetniajacy
wymagania podane w aktualnej edycji normy PN-EN 253 (EN 253).

Material PE koloru czarnego do wytlaczania powinien by¢ sklasyfikowany przynajmniej jako material PE 80
zgodnie z aktualng edycja normy PN- EN ISO 12162 (EN 1SO 12162).

3.3. Plaszcz ostonowy SPIRO

Plaszcz ostonowy SPIRO ma byé¢ wykonany ze zwinietych spiralnie paséw blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci 0,5 + 1 mm wg aktualnej edycji normy PN-EN 10346 (EN 10346), grubo$¢ powloki cynkowej 19 pm - 275
g/m2.

Zaleznos¢ pomiedzy $rednica nominalng DN, srednicg zewnetrzng d. rury stalowej, $rednicg De plaszcza
ostonowego oraz minimalng grubo$cig emin plaszcza ostonowego majg by¢ zgodnie z projektem.

3.4. Izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR)

Izolacje stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR) spetniajgca wymagania:
o aktualnej edycji normy PN-EN 253 (EN 253) — w przypadku rur preizolowanych w ptaszczu
ostonowym HDPE:
- wsp6lczynnik przewodzenia ciepta przed starzeniem Aso< 0,029 W/mK,
— gestosé pozorna p > 55 kg/m?,
— wytrzymato$¢ na Sciskanie w kierunku promieniowym a10= 0,3 MPa,
— chlonno&é wody po gotowaniu WA < 10 %m/m
— wymiar komérek d < 0,5 mm
— udziat komérek zamknietych y = 88 % v/v
e aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajgcej system rur preizolowanych w ptaszczu ostonowym
SPIRO do stosowania w budownictwie.
Srodek porotwdrczy, pozwalajgcy na zachowanie przyjetych metod przetwarzania systeméw poliuretanowych,
powinien byé substancjg czysta ekologicznie, majgcyg zerowe oddziatywanie na warstwe ozonowg (posiadajacy
zerowy potencjal niszczenia warstwy 0zonowej: ODP= 0),
Grubos¢ izolacji na rurociggu powrotnym ma byé taka sama, jak na rurociggu zasilajacym — zgodnie z projektem.

3.5. Zespot rurowy — w przypadku rur preizolowanych w plaszczu ostonowym HDPE
Zesp6t rurowy ma spetnia¢ wymagania aktualnej edycji normy PN-EN 253 (EN 253).
o wytrzymaloé¢ na $cinanie przed starzeniem i po starzeniu w Kkierunku osiowym

przy temperaturze rury przewodowej 23 + 2°C tax>0,12 MPa,
o wytrzymalto$¢ na $cinanie przed starzeniem i po starzeniu w kierunku osiowym przy temperaturze
rury przewodowej 140°C 1ax>0,08 MPa,
o wytrzymato$é na $cinanie przed starzeniem i po starzeniu w kierunku stycznym w temperaturze
pokojowej ttan>0,2 MPa
Konce rury bez izolacji min. 150 mm, przygotowane do spawania.
Odchylenie od wspétosiowosci wg aktualnej edycji normy PN-EN 253 (EN 253).

3.6. Zespol zlacza preizolowanego — w przypadku rur preizolowanych w plaszczu ostonowym HDPE

W przypadku rur preizolowanych w ptaszczu HDPE zlacze (kompletna konstrukcja potaczenia pomiedzy
sgsiednimi odcinkami rur oraz ksztattkami preizolowanymi) ma speniaé wymagania normy PN-EN 489:2009 (EN
489:2009)..

Dobér odpowiedniego rodzaju zigcza izolacyjnego powinien uwzglednia¢ jego odpornos$é na warunki montazu,
warunki gruntowe to jest: poziom wody gruntowej, wielko$é sit dziatajgcych na plaszcz ostonowy, $rednice
zewnetrzng plaszcza, doswiadczenia wtasne wykonawcy i inwestora.

Do zabezpieczania izolacji na polaczeniach spawanych dla rurociagéw DN32 = DN400 nalezy stosowaé mufy
termokurczliwe z polietylenu wysokiej gestosci HDPE sieciowane radiacyjnie na calej diugosci (za
wyjatkiem miejsc umozliwiajacych wgrzewanie korkow), z klejem i mastyka uszczelniajgca lub jednolita masa
adhezyjno — uszczelniajgca,

Ostone izolacji na potgczeniach spawanych dla nominalnych érednic rur przewodowych DN 2 450 maja
stanowié¢ mufy zgrzewane elektrycznie.

Zabezpieczeniem otworow montazowych w mufach majg by¢ stozkowe korki wtapiane wykonane z PEHD.
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Zigcza powinny mie¢ badania typu wykonane przez ich producenta zgodnie z aktualng edycjg normy PN-EN 489
(EN 489).

Badania typu, potwierdzajace spetnieni
laboratorium badawczym.

e wymagan normy, majg by¢ przeprowadzone w akredytowanym

3.7. Ksztattki (tuki, tréjniki, podpory state, zwezki) do stosowania w rurociagach w ptaszczu HDPE

Ksztaltki powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualng edycjg normy PN-EN 488 (EN 488
Zaleca sie, aby ostone tréjnikow stanowity elementy HDPE z tzw. .wyciggana szyjka”,
przewodowa rura stalowa zgodna z PN-EN 253
Grubosé &cianki stalowej ksztaltki (tréjnika, tuku, zwezki) w zadnym miejscu nie moze by¢ mniejsza od minimalnej
grubosci $cianki prostej stalowej rury przewodowe;.
L uki stalowe w ksztattkach preizolowanych majg by¢ wykonywane metoda:
e DN <600
— giecia na zimno rur ze szwem wzdtuznym lub rur bezszwowych,
— giecia na goraco rur ze szwem wzdtuznym lub rur bezszwowych.
¢ DN >600
— giecia na gorgco rur ze szwem wzdtuznym,
—  formowania na goraco z plyt stalowych.
Przed zaizolowaniem czesci stalowych zaleca sig, aby w trakcie procesu produkcji elementow preizolowanych
o wykonaé i udokumentowac kontrole:
—  wzrokowa ocene powierzchni spoin — 100 % spoin,
_ dla elementéw DN < 350 badanie szczelnosci — 100% spoin,
—  kontrole radiograficzng lub ultradzwigkowg spoin doczotowych:
= min 5% — dla rur przewodowych DN = 125,
= min 10% — dla rur przewodowych DN < 350,
s 100% — dla rur przewodowych DN = 400.
Jakoé¢ spoin powinna odpowiadac co najmniej poziomowi B wediug aktualnej edycji normy PN-EN 1SO 5817 (EN
ISO 5817)
W przypadku tréjnikow spawanych, zaleca sie stosowanie na odgalezieniu giéwnym naktadek wzmacniajacych
zgodnie z aktualng edycjg normy PN-EN 13941 (EN 13941).
W przypadku tréjnikow z wyciggana szyjka zaleca sie wykonanie tréjnika z rury stalowej o minimalnej
grubosci o minimum jeden szereg wiekszej niz gruboé¢ $cianki rurociggu gtéwnego.
3.8. System sygnalizacyjno-alarmowy —rezystancyjny

System nadzoru w w.s.c. dziata na zasadzie pomiaru rezystancji petli pomiarowej. W systemach alarmowych dla
rur preizolowanych uktadanych w gruncie, jako ,stan awaryjny” definiuje sie:

e zawilgocenie izolacji,

e zwarcie przewodu alarmowego z rurg stalowa,

e przerwanie przewodu alarmowego.
W piance poliuretanowej rur i elementéw preizolowanych umieszczone sg przewody:

o czujnikowy niklowo-chromowy 0 $rednicy 0,5 mm i stalej opornosci 5,7Q/m, w czerwonej izolacji

teflonowej z perforacja, co 15 mm,

e powrotny miedziany o grednicy 0,8 mm i stalej opornosci 0,036Q/m, w zielonej izolacji teflonowej.
Liczba i rozmieszczenie par przewodow zaleza od srednicy nominalnej rurociagu (elementu) preizolowanego:

e DN <400 -1 para przewodow sygnalizacyjno alarmowych, w rozstawie za dziesie¢ druga,

e 500 < DN < 700 — 2 pary przewodow sygnalizacyjno — alarmowych, w rozstawie na obwodzie, co

180°,

e 800 < DN <1000 — 3 pary przewodow sygnalizacyjno — alarmowych,

e DN > 1000 — 4 pary przewodow sygnalizacyjno — alarmowych.
Przewody tworza petle pomiarowg o maksymalnej dlugoéci 1000 m (dlugo$¢ przewodu czujnikowego),
nadzorujacg tym samym odcinek rury o dlugosci 1000 m . Zalecanym jest, aby na zakonczeniach petli
pomiarowych umieszczane byly jednostki, ktére pozwalajg na ciagltg kontrole i automatyczng lokalizacje
uszkodzen.
W systemie rezystancyjnym zawilgocenie izolacji powyzej dopuszczalnej wartosci powoduje podziat kanatu
pomiarowego 0 znanej opornoéci (réwnej opornosci przewodu czujnikowego od punktu pomiaru do konca R) na
dwa odcinki do poczatku do miejsca wystapienia wilgoci R1 i od miejsca wystapienia zawilgocenia do konca
przewodu Rz (gdzie: R=R1+R2).
Lokalizacja awarii nastepuje poprzez okreélenie w procentach odleglosci od punktu pomiarowego
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miejsca wystgpienia zawilgocenia (opornos¢ tego odcinka wynosi Ri) do dlugosci catego odcinka pomiarowego
(R1+R2).

Elementy systemu nadzoru maja spetnia¢ wymagania aktualnej edycji normy PN-EN 14419 (EN 14419).

3.9. Armatura

W rurociggach preizolowanych:
e DN = 200 nalezy stosowaé¢ armature odcinajaca niepreizolowang,
e DN < 200 nalezy stosowaé armature odcinajaca preizolowang
Armatura preizolowana ma by¢ wykonana zgodnie z aktualng edycja normy PN-EN 488 (EN 488).
W rurociggach:
o DN =600 zalecane jest stosowanie przepustnic zaporowych:
— 7 wielowarstwowg uszczelka lamelowa,
_ 7 siedliskiem, obrzezem dysku i trzpieniem napgdowym wykonanym ze stali odpornej na
korozje,
— odpornych na réznice ciniei przy zamykaniu i otwieraniu Ap = 1,6 MPa,
— 7 mozliwoscia diawienia przeptywu oraz zasilania z obu stron.

e 200 < DN< 500 zalecane jest stosowanie kurkéw kulowych lub przepustnic zaporowych z uszczelkg
lamelowa,

o DN < 150 zalecane jest stosowanie kurkéw kulowych:

— trzpien napedowy — stal odporna na korozje,
— element odcinajacy (kula) — stal odporna na korozje,
— uszczelka kuli — teflon z dodatkiem wegla (20%),
— elementy podtrzymujace uszczelke (podparcie uszczelki):
o pierécienie podtrzymujace — stal odporna na korozje,
o sprezyny talerzowe — stal sprezynowa.
Armatura odcinajgca DN>125 ma by¢ przystosowana do napedu recznego z przektadnig mechaniczna.
Armatura odcinajgca w odwodnieniach i odpowietrzeniach:

o &rednice odwodnien i odpowietrzen w zaleznosci od $rednicy rurociggu gtéwnego — zgodnie z
projektem,

o korpus armatury odcinajacej poza preizolacjg montowanej w studzienkach ma by¢ wykonany ze stali
odpornej na korozje z zawarto$cig chromu powyzej 16%, wg aktualnej edycji normy PN-EN 10088-1
(EN1088-1),

o zabrania sie stosowania odwodnien tzw. gornych,

e nie nalezy stosowac tzw. paneli odcinajgco — odpowietrzajacych (zblokowanej w jednym elemencie
preizolowanym armatury odcinajacej i odpowietrzenia).

Oslone paneli z armaturg odcinajaca, paneli odwadniajgcych oraz odpowietrzajgcych powinny stanowi¢ elementy
HDPE z tzw. ,wyciggang szyjka”

3.10. Kompensatory

3.10.1. Kompensatory preizolowane

Kompensator preizolowany —powinien by¢ wykonany wg dokumentacji konstrukcyjnej producenta rur
preizolowanych.

Mieszek kompensatora powinien posiada¢ zabezpieczenie przed nadmiernym rozciagnieciem przekraczajgcym
maksymalng zdolnos¢ kompensacyjna.

3.10.2. Kompensatory niepreizolowane — przeznaczone do montazu w komorach cieptowniczych
Kompensatory majg by¢ wykonane zgodnie z aktualng edycjg normy PN-EN 14917 (EN 14917).

Mieszki kompensatorow wielowarstwowe, wykonane ze stali austenitycznych X6CrNiTi18-10 (materiat 1.4541) lub
X6CrNiMoTi17-12-2 (materiat 1.4571) wg aktualnej edycji normy PN-EN 10088 (EN 10088),

Oslona wewnetrzna mieszka powinna by¢ wykonana z takiego materialu, jak mieszek.

Ostona zewnetrzna mieszka ma by¢ wykonana ze stali niestopowej niskoweglowe;.

Kompensatory majg by¢ wykonane:

o z okreslonym naciggiem wstgpnym,

o 7 koncowkami do spawania wykonanymi ze stali niestopowych niskoweglowych, o érednicach i
grubosciach écianek zgodnie z projektem,

Wytrzymalo$é zmeczeniowa mieszka kompensatora: min. 1000 petnych cykli pracy.

3.10.3. Kompensatory jednorazowe

Kompensator jednorazowy nie preizolowany powinien by¢ wykonany zgodnie z wymogami normy PN-EN 13941
(EN 13941).
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Konstrukcja kompensatora jednorazowego powinna po jego zaspawaniu pozwoli¢ na przeniesienie naprezen
sciskajacych i rozciggajacych o wartosciach identycznych jak dla prostych odcinkach rur prostych.

3.11. Poduszki kompensacyjne

Materialy zastosowane do wykonywania poduszek nalezy dobra¢ tak, aby w calym okresie trwatosci uzytkowej
systemu rurociggéw, w zakresie temperatury obliczeniowej, wykazywaly odpowiednig sprezysto$¢, odpornos¢ na
dzialanie czynnikéw chemicznych i wymagang wytrzymatoéé. Modul sprezystosci, jako funkcje krzywej
procentowego odksztalcenia(modut po siecznej), nalezy okresli¢ na podstawie badan przeprowadzonych przez
producenta. Grubo$¢ poduszki kompensacyjnej nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby temperatura na powierzchni
ptaszcza ostonowego PE nie przekraczata 500C. Zaleca sie, aby poduszki kompensacyjne byly wykonane z
materiatéw zamknieto komérkowych i byly cisliwe, tak aby mogly przejmowaé przemieszczenia rurociagow
umieszczonego pod ziemig.

3.12. Materialy uszczelniajace i montazowe

Uszczelnienia gazoszczelne do przej$é przez sciany, manszety EPDM, uszczelki koricowe termokurczliwe, tasmy
i opaski termokurczliwe, ptozy dystansowe —wg specyfikacji producentow.

Tasmy i opaski termokurczliwe majg posiada¢ sprawozdanie z badan obcigzenia od gruntu
wg PN-EN 489:2009 (EN 489:2009).

3.13.  Rury ochronne

Rury ochronne z tworzyw sztucznych (np. z zywic poliestrowych wzmocnionych wiéknem szklanym, polipropylenu
czy polietylenu) o podwyzszonej wytrzymatosci (odpowiedniej tzw. sztywnosci obwodowej SN).
Materiat rury, klasa sztywnosci, klasa ci$nienia, rodzaj tgcznika — wg projektu.
Rury stalowe grubo$cienne zabezpieczone antykorozyjnie, o grubosciach $cianki i w gatunku stali zgodnie z
projektem.
Przy ukladaniu rurociggoéw preizolowanych w rurach ochronnych nalezy stosowaé plozy dystansowe Rodzaj
zastosowanych pléz jest zalezny od érednicy zewnetrznej rury ostonowej i ciezaru rury preizolowanej po
wypetnieniu woda, $rednicy wewnetrznej rury ochronnej oraz zaktadanej odlegto$ci migdzy ptozami.
Wytrzymato$¢ ptéz (maksymalne statyczne obciazenie obwodu na pierécien) podane jest w katalogach
producentéw pl6z dystansowych.
Przy przesuwaniu rur o znacznym cigzarze (DN 2 200) i przy diugich odcinkach rury ochronnej (L 2 12 m)
zalecane jest stosowanie pt6z prowadzacych, w przypadku przepustéw o znacznej diugosci — kétek do ptoz.
3.14. lzolacja termiczna
Przy doborze grubosci izolacji dla warszawskiego systemu cieplowniczego przyjmowane s3 nastepujace
temperatury obliczeniowe:

o dla rurociggéw zasilajgcych wysokoparametrowych towz = 130 °C

e dla rurociggéw powrotnych wysokoparametrowych towp =70 °C

o dla rurociggéw zasilajgcych niskoparametrowych tonz = 100°C

o dla rurociagéw powrotnych niskoparametrowych tonp = 70°C
Gruboéci izolaciji oblicza sie w oparciu o wspélczynnik przewodzenia ciepta wyznaczony na aparacie rurowym wg
PN-EN I1SO 8497.
Grubosci izolacji o wspélczynniku przewodzenia ciepta Ao = 0,035 W/mK stosowanych w rurociggach w.s.c.
powinny by¢ zgodnie z PN-B-02421.
W przypadku, gdy materiat izolacyjny charakteryzuje sie wartoscig wspélczynnika przewodzenia ciepta A0 #
0,035 W/mK grubo$é izolacji wiasciwej 81 nalezy obliczyé z wzoru:

A

40
d *(dz +2*5)0,035 =
5 B & dz > 4
! 2
gdzie:
dz - $rednica zewnetrzna izolowanego przewodu, mm
e} - grubo$¢ izolacji okreslona, mm
Ao - wartosé wspélczynnika przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnego

w temperaturze 40°C wyznaczona na aparacie rurowym, W/mK

Materialy termoizolacyjne, stosowane na izolacje wiasciwe rurociagdéw, armatury i urzadzen, powinny by¢:
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- odporne na dzialanie temperatury eksploatacyjnej, bez istotnych zmian ich wlasnoséci uzytkowych, w
czasie nie krétszym od zatozonej trwatoéci elementu izolowanego,

- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,

- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

- nietoksyczne (powinny posiada¢ atest higieniczny, okreslajgcy zakres stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na staly pobyt ludzi),

- dostatecznie odporne na uszkodzenia mechaniczne,

- tatwe w montazu,

niepalne (wyroby z wetny szklanej i mineralnej),

- nierozprzestrzeniajgce ognia lub samo gasnace (wyroby ze spienionych tworzyw sztucznych).

Izolacja termiczna rurociagéw, armatury i wyposazenia sieciowego powinna zapewnia¢ uzasadniony aktualnymi
warunkami techniczno — ekonomicznymi poziom strat przesylu ciepta.

Sztywna pianka poliuretanowa (PUR)/poliizocyjanuranowa (PIR) o komérkach zamknietych - izolacja
termiczna rurociggéw kanatowych i naziemnych, rurociaggéw usytuowanych w pomieszczeniach zamknietych: w
weztach, kottowniach, piwnicach budynkéw.

Izolacje o strukturze widknistej - weina mineralna — szklana i skalna - izolacja termiczna rurociggow
kanatowych i naziemnych, rurociggow usytuowanych w pomieszczeniach zamknietych: w wezlach
cieptowniczych, kottowniach, piwnicach budynkow.

Polsztywna (miekka) pianka poliuretanowa o komérkach otwartych - izolacja termiczna rurociagow i
urzadzen usytuowanych w pomieszczeniach zamknietych: w weztach, cieptowniczych, kottowniach, piwnicach
budynkéw.

Elastyczne pianki polietylenowa i kauczukowa o komorkach zamknietych - wytacznie instalacje c.o i c.w.u.
3.15. Kanalizacja kablowa teletechniczna

Kanalizacja teletechniczna powinna speinia¢ wymagania podstawowe, w tym latwos¢ zaciggania i wyciggania
kabli, umozliwiajgca szybkg budowe i przebudowe linii kablowych bez wykonywania robét ziemnych, ochrone
kabla przed zagrozeniami (mechanicznymi, chemicznymi, itp.), trwato$¢ co najmniej 30 lat oraz szczelnosé.
Nalezy stosowag rury spetniajgce wymagania nastepujacych norm:

e PE 96/TPSA-017: rury polietylenowe

e ZN-96/TPSA-018: rury specjalne

e ZN-96/TPSA-019: rury trudnopalne.
Nalezy stosowag rury kanalizacji wtérnej Dz40, Dz32 oraz rury kanalizacji pierwotnej Dz75, Dz110 o zwigkszonej
odporno$ci mechanicznej (jako ostona rur wtérnych pod jezdniami, chodnikami, itp.).
Producenci rur, ksztaltek, zlgczek, uszczelnienia koricéw rur zasobnikéw powinni posiadaé aprobaty techniczne
lub rownowazne dokumenty.
Rury powinny charakteryzowac sie duzg trwaloscia, wytrzymato$cig na zginanie i udary i malym wspoiczynnikiem
tarcia kabla o rure podczas zaciggania (rury z warstwg poslizgowa).
Wewnatrz budynkéw nalezy stosowac uszczelnienia gazoszczelne posiadajgce aprobate techniczng lub
rownowazny dokument.
Srednica, materiat, klasa cignienia, rodzaj tgcznika —wg projektu.

3.16.  Rury ochronne — zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych

Stosowaé dzielone rury ochronne dla zabezpieczenia istniejacych  kabli  elektroenergetycznych
oraz naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych do uktadania pod drogami, ulicami, torowiskami. Rury, ztgczki
muszg odpowiadaé wymaganiom norm:
o PN-EN 61386-1:2011 w zakresie systemu rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw w
systemach instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych,
o PN-EN 1SO+9969:2008 w zakresie oznaczenia sztywnoéci obwodowej rury 2z tworzyw
termoplastycznych.
Srednica, material, grubo$é $cianki, materiat, sztywnosci odwodowa, odpornos¢ na Sciskanie — wg projektu.

4. Wymagania montazowe
4.1. Izolowanie potaczen spawanych

Izolowanie polaczen spawanych musi odbywac si¢ poprzez mechaniczne wiryéniecie pianki PUR w obszar
pomiedzy mufg i stalowg rurg przewodows.

W uzasadnionych przypadkach na rurociggach do DN300 dopuszcza sie izolowanie reczne. Pianka ma byé
dostarczana w zestawach porcjowanych, z okreslong nazwa dostawcy, instrukcjg przechowywania i uzycia oraz
okreslonym terminem trwatosSci.
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W przypadkach, gdy izolowanie mechaniczne lub przy uzyciu pianki w zestawach porcjowanych nie jest mozliwe
spos6b izolowania nalezy uzgadnia¢ z gestorem sieci cieptowniczej

4.2, Wykonanie stref kompensacyjnych

Poduszki kompensacyjne nalezy ukiada¢ po obu stronach ptaszcza ostonowego zgodnie z dokumentacijg
projektowa.

W przypadku stosowania kilku warstw poduszek kompensacyjnych wskazane jest owiniecie ich

geowlékning i Scisniecie tasmag celem zabezpieczenia przed wsypywaniem sie zasypki piaskowej pomiedzy
ptaszcz i poduszki podczas przemieszczen rur.

Alternatywnym rozwigzaniem jest stosowanie poduszek z warstwa powtoki klejacej.

4.3. Przej$cia rurociagu preizolowanego przez przegrody budowlane

Podejécie rurociagoéw preizolowanych do przejécia przez przegrode budowlang powinno by¢ zaprojektowane tak,
aby w miejscu przejscia nie wystgpowaly przemieszczenia boczne. W przeciwnym przypadku nalezy zastosowac
rozwiazania specjalne (np. adaptery, nisze kompensacyjne).
W zaleznosci od poziomu wody gruntowej nalezy przyjaé jedno z powyzszych rozwigzan:
o w przypadku poziomu wody gruntowej ponizej rur — typowe przejécie z zastosowaniem jednego lub
dwach pierécieni gumowych zgodnie z zaleceniami producenta/ dostawcy rur preizolowanych,
o w przypadku poziomu wody gruntowej powyzej rur - przejscie szczelne typu dtawnicowego, przejscie
2 zastosowaniem bezciénieniowych pierécieni/ manszet lub ciénieniowych — w postaci tancuchow
gumowych.
4.4. Ukladanie rur ochronnych dla kanalizacji teletechnicznej

t aczenie rur realizowane jest poprzez przesuniecie potéwek rury wzgledem siebie (min przesuniecie 50 cm).
Rury ukladaé zgodnie z normg N SEP E-004.

4.5, Cisnieniowa proba hydrauliczna

Warto&é ciénienia prébnego: per=1,25p=2,0MPa

Szczelno$é rurociggu nalezy sprawdzi¢ woda wodociggows.

Probe mozna prowadzi¢ odcinkami.

Rurociag przed proba nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Rurociag powinien by¢ utrzymywany pod cignieniem probnym ,przez co najmniej 30 minut. Nastepnie cisnienie
powinno byé obnizone do wartosci cignienia roboczego, a wszystkie elementy i polaczenia spawane powinny by¢
poddane badaniu wizualnemu powierzchni i potgczen. Obnizenie i podwyzszenie ci$nienia w zakresie ci$nien od
roboczego do proébnego powinno odbywac sie jednostajnie i powoli.

W czasie wykonywania préby cisnieniowej zabrania sie usuwania usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i spoinach nie powinno byé rozerwan odksztalcen plastycznych
rys woskowatych lub pgknie¢, oraz nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni.

Podstawowe dane proby cignieniowej powinny byé potwierdzone w $wiadectwie préby.

Wykonywanie proby ciénieniowej powinno by¢ wczeéniej uzgodnione z Veolia Energia Warszawa S.A.

W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest pominiecie proby wodnej.

5. Wymagania szczegétowe dla czesci budowlano-konstrukcyijnej
5.1. Powloki malarskie antykorozyjne przy elementach konstrukcyjnych wykonywanych z profili
stalowych:

Stosowaé emalie kreodurowe, czerwone tlenkowe. Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 200°C.

Stosowaé powtoki malarskie krzemianowo - cynkowe, samoutwardzalne, tworzace powloke o odpornosci na
warunki atmosferyczne i écieranie. Odporno$¢ chemiczna w zakresie pH 6-9. Maksymalna temperatura pracy nie
mniejsza niz 200°C.

52. Obudowa wykopow

Rozpory sg wymienne pomigdzy boksami oraz systemem szynowym. Przenoszenie sit realizowane jest przez
przegubowe elementy sprezyste pomiedzy rozporg a plyta. Dzieki temu zaréwno montaz jak i demontaz metoda
wstawiania czy tez zaglebiania jest szybki i bezproblemowy.

Stosowaé produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie w tym:

- wymiary 300 x 240 cm 350x240 200x240 250x240 300x150,

- typ lekki, $redni, cigzki,

- grubosci 8 cm, 6¢cm, 10cm,

2



- zmienny rozstaw szalunku od 48 cm do 300 cm,

- mozliwo$é regulacji ztozonego szalunku w wykopie w zakresie 10 cm,
- max gteboko$¢ 250cm / 500cm,

- system deskowan do pracy we wszystkich rodzajach gruntu,

- dopuszczalne parcie gruntu 40 kN/m?2,

- nieograniczone mozliwosci tgczenia segmentéw w zestawy,

- kroczgcy system pracy,

- montaz zestawu przy pomocy koparki lub koparko-tadowarki.

5.3. Srodek gruntujacy konstrukcje betonowa stropu ,Scian wewnatrz komory

Wodorozcienczalna zmodyfikowana dyspersja akrylowa, jako $rodek do gruntowania chtonnych podtozy
mineralnych np. beton, wzmacniajac podtoze i wyrownujac jego chlonno$¢ oraz poprawiajac przyczepnosé mas
szpachlowych i samopoziomujgcych, zapraw.

Stosowaé produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie w tym:

- Gesto$é ok. 1,2 g/cm®

- Barwa przezroczysta po wyschnigciu

- Temperatura uzycia +5 °C do +25 °C ( podioza i powietrza )

- llo&¢ warstw 1 / 2 (w zaleznosci od chionnoéci podioza)

- Czas schniecia pomigdzy warstwami ok. 2 godziny

5.4. Srodek kompensujacy skurcz, wzmocniony wiéknami strukturalnymi jako zaprawa naprawcza o
wysokiej wytrzymatosci
Stosowaé do zabezpieczenia i napraw konstrukgiji zelbetonowej komory.
Stosowaé produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie w tym:
- Grubo$é warstwy minimalna - 5 mm ,maksymalina 50 mm
- Gestos¢ zaprawy $wiezej - ok. 2,2 g/cm3
- Temperatura uzycia (podloze i otoczenie) - miedzy +5 i +30°C
- Wytrzymato$é na Sciskanie EN 12190
e po 1dniux18 N/mm2
e  po 7 dniach 2 40 N/mm2
e po 28 dniach = 60 N/mm2
- Wspétczynnik sprezystosci wzdiuznej (28 dni) prEN13412 2 20.000 N/mm2
- Wytrzymato$é na odrywanie (28 dni) EN 1542 2 2 N/mm2
- Wytrzymato$é na odrywanie po sezonowaniu w soli do odladzania (50 cykli) EN 13687-1 = 2 N/mm2
- Wytrzymato$é na odrywanie po symulacji obcigzenia
ulewnym deszczem (50 cykli) EN 13687-2 = 2 N/mm2
- Wytrzymato$é na odrywanie po obcigzeniu zmiennymi
temperaturami na sucho (50 cykli) EN 13687-4 2 2 N/mm2
- Odpornoé¢ na karbonatyzacje prEN 13295 < beton referencyjny
mm (gtebokosc)
- Wodo nasigkliwo$é kapilarna EN 13057 < 0.5 kg/m2h0.5

5.5. Uszczelnienia przerw roboczych, przej$é rur przez sciany, izolacja wodna

Srodek stuzy do uszczelniania poziomych i pionowych przerw roboczych w konstrukcjach zelbetowych. Pod
wplywem wody tasmy pecznieja, a nastgpnie zelujg wypelniajac przy tym doktadnie rysy i pory w betonie.
Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie w tym:

- bentonit Temp. instalaciji: -15 do +52 °C ,

- ciezar wasciwy: 1,57 g/cm, temp. zaptonu: 185°C Temp. eksploatacji: -40 do +100 °C,

- ci$nienie max: 2 bary

5.6. Farba antykorozyjna na stal eksponowang w warunkach atmosferycznych

Dwuskladnikowa farba antykorozyjna o duzej zawarto$ci pylu cynkowego, na bazie krzemianu etylu.
Przeznaczona do stosowania na stal eksponowang w warunkach atmosferycznych

Stosowaé produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie w tym:
Powloka zawiera metaliczny cynk, ktéry zabezpiecza stal katodowo, jak cynkowanie. Farba ma doskonalg
odpornosé na czynniki mechaniczne, dziatanie réznych rozpuszczalnikow i olejow nawet w przypadku pracy w
zanurzeniu oraz wytrzymuje ogrzewanie suchym powietrzem
do temperatury +400 °C.

5.7. Odrdzewiacz do stali

Preparat przeznaczony do odrdzewiania i odttuszczania powierzchni ze stali i zeliwa.

Stosowaé produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie w tym:
-pH < 1,0 ,gesto$¢ wzgledna 1,2 glcm?, lepko$é ok. 10 cP
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5.8.  Zywica do kotwienia elementow

Zywica iniekcyjna do kotwienia stalowych potaczen konstrukcyjnych np. profile stalowe, belki, prety zbrojeniowe,
itp.

Stosowaé produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie w tym:

- Zakres temperatur -40 do +80 °C, wytrzymato$é okreélana w zaleznosci od $rednicy otworu, uzytego materiatu ,
betonu C20/25 do C50/60.

5.9. Mieszanka wypetniajaca

Mieszanka wypelniajaca wykopy liniowe, kanaly , Zzbiorniki, komory, wymiana gruntéw nieno$nych itp.

Stosowaé produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie w tym:

- konsystencja (rozplyw) 650 +- 50 mm Dmax 16 mm,

- wytrzymato$é na $ciskanie : po 7dniach >0,5 - 2,5 MPa ,po 28 dniach >1,0-5,0 MPa, po 90 dniach >1,5-10,0
MPa

- wskaznik zageszczenia Is po 1dniu > 0,95-1,03, po 2 dniach > 0,97-1,03, po 7 dniach >1,03

- wtérny modut odksztatcenia Ev2 po 7 dniach > 120 MPa

- wskaznik odksztalcenia lo < 2,2

- Niewysadzinowy.

5.10. Masa uszczelniajaca z bentonitu

Masa uszczelniajgca na bazie bentonitu sodowego/gumy butylowej, zaprojektowana do przygotowywania
szeregu powierzchni i prac wykonczeniowych zwigzanych z ochrong przed wodg przy uzyciu wybranych
membran wodochronnych.

Stosowaé produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie w tym:
Produkt przeznaczony jest do stosowania ponizej poziomu gruntu i jest zaprojektowany do nastepujacych
zastosowan:

- wykonywanie faset w naroznikach poziomych i pionowych

- doszczelnienie na styku, wokét rur drena- zowych, przepustow, kraweznikow i parapetow

- doszczelnienie na zakonczeniach hydroizolacji ponizej poziomu gruntu

- uzupetnianie lub naprawa podtozy betonowych przed utozeniem membran hydroizolacyjnych , - produkt mozna
stosowaé na powierzchniach betonowych, murowanych i wigkszosci powierzchni metalowych.

5.11. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Masa asfaltowo-kauczukowa do stosowania na zimno, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych
podziemnych czesci budowli. Masa tworzy powloki o duzej odpornosci na spekania powstajgce na skutek
mrozoéw, powloki silnie zwigzane z podiozem i kompensujace W pewnym stopniu jego ruchy i mikropeknigcia.
Nadaje sie do stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach.

Zalety: powtoki trwale elastyczne, kompensujgce mikropeknigcia podtoza, silnie wigze z podiozem, do
stosowania na suche i wilgotne powierzchnie.

Zastosowania: samodzielne powloki przeciwwilgociowe i przeciwwodne typu $redniego, powtoki hydroizolacyjne
na podkladzie z pap, izolacje przeciwwodne podziemnych czesci budowli oraz zbiornikéw wody przemystowe;.

5.12. Wpusty parkingowe

Wpust parkingowy, kwadratowy do bezposredniego przylaczenia do rury z tworzywa sztucznego, z osadnikiem, z
nasadka kwadratowg z krawedzig polgczeniows i okraglg kratka szczelinowa z systemem Lock&Lift do
réwnoczesnego zdejmowania i zaktadania kratki.

Tworzywo Ecoguss jest odporne na korozje, chemikalia zawarte w $ciekach oraz wysokie temperatury do 400°C.
Stosowaé produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie w tym:
Klasa B125/ 125/ obcigzenie do maks. 12,5 t Powierzchnie, po ktérych poruszaja si¢ pojazdy.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PREIZOLOWANYCH

Lp. Nazwa po‘évs‘;?vlvac:’wy Wymiar/rozmiar (typ) Jm |llosé Uwagi
2 DN 65 HDPE
1 Rury preizolowane DN65/140 76,1x3,2mm L=6m [szt] | 18 Radpol*
PE wysokiej gestosci
2 Mufy termokurczliwe DN65/140 Lsieclowanago ra.d lacyjena caid] [szt] | 32 Radpol*
dlugosci z klejem i mastykg
uszczelniajacg
3 tuk preizolowany nieréwnoramienny 90° 1000x1500mm DN 65/140 76,1x3,6 mm [szt] | 2 Radpol*
4 tuk preizolowany nieréwnoramienny 90° 1500x1000mm DN 65/140 76,1x3,6 mm [szt] | 2 Radpol*
5 tuk preizolowany 90° 1000x1000mm DN 65/140 76,1x3,6 mm [szt] [ 6 Radpol*
6 Uszczenienie WGC DZ140 [szt]| 2 Integra*
7 Pierscienie uszczelniajgce DZ140 [szt] | 2 Radpol*
9 Uszczelka koricowa termokurczliwa DN65/140 [szt] | 2 Radpol*
3 DN 50 HDPE
1 Rury preizolowane DN50/125 60,3x3,2mm L=6m [sz2t]| 5 Radpol*
4 Zwezka stalowa i mufa redukcyjna D%g&/')g?x 76,1x3,2mm/60,3x3,2mm [szt] | 2 Radpol*
PE wysokiej gestosci
2 Mufy termokurczliwe DN50/125 usne(;lowa'nggo ra.dlac_y inieneveale) [szt]| 8 Radpol*
ugosci z klejem i mastyka
uszczelniajacg
3 tuk preizolowany nieréwnoramienny 60° 1000x1000mm DN50/125 60,3x3,6mm [szt] | 2 Radpol*
4 tuk preizolowany nieréwnoramienny 60° 1500x1000mm DN50/125 60,3x3,2mm [szt] | 2 Radpol*
8 Uszczelka koricowa termokurczliwa DN50/125 [szt] | 2 Radpol*
4 Inne
1 Tasma ostrzegawcza [mb] | 200 Radpol*
2 Maty kompensacyjne 1000x2000 [szt.] 3 Radpol*
ZESTAWIENIE MATERIALOW NIEPREIZOLOWANYCH
Lp. Nazwa po‘cligzuzwy Wymiar/rozmiar (typ) Jm |llosé Uwagi
1 Wezel cieplny Gréjecka 130
1 PN-EN 10217-
rura stalowa przewodowa DN 65 76,1x3,2mm m 5 | 1:2004/A1:2006
5 ] (s24] EN 10253-
kolana giete DN 65 76,1x3,2mm,<90 r=45mm s 6 1:1999
3 Zawory odwadniajace DN 25 Typ3/;:;§ \ZO{:)‘\I ,\AA\F/,/;HSS?gZEYCDN [szt]| 2 Naval *
4 zawér kulowy Naval z przeciwkolnierzem P E T= 124615 Zancehliel [szt] | 2
DN65 spawany, Dzxg 76,1x3,2mm 4 Naval *
5 Punkt staly DN65 [szt] | 2 Hilti*
6 Podpora przesuwna DN65 [sz2t] | 2 Hilti*
7 przejscie gazoszczelne DZ 140 kpl. 2 | WGC Integra *
8 izolacja z welny mineralnej Rockwool *
gr. 55 mm DN 65 m2 7
gr. 456 mm DN 65 m2 7
2 Wezel cieplny Geodetéw 2
PN-EN 10217-
1 rura stalowa przewodowa DN 50 60,3x3,6mm m 5 | 1:2004/A1:2006
o ' [s2L] EN 10253-
kolana giete DN 50 60,3x3,6mm,<90 r=45mm " 6 1:1999
3 Zawory odpowietrzajace DN15 Typ1 é,’pz: ‘Z(:r’gl :\%’:‘:TsfigjgéDN [szt] 2 Naval *
4 Zawory odcinajace DN50 Psi\:;'\?v:n;, %‘:;gé%?;vg’g::l [szt]| 2 Naval *
5 Punkt staly DN50 [sz2t] | 2 Hilti*
6 izolacja z welny mineralnej Rockwool *
gr. 55 mm DN 50 m2 7
gr. 45 mm DN 50 m2 7
2 Inne
4 Rura ostonowa GRP SN5000 DN200 DN220 L=5,5m [szt] | 2
5 Rura oslonowa PP DN200 PP 200x7,7 SN10 L=6,0 m [szt.] | 1
8 Plozy $lizgowe typ BR DN200/DN125 h=35mm; 12 el.;2obw./irure | [kpl.] [ 4 Integra*
11 Manszety typu N DN125/DN200 [szt] | 2 Integra*
12 Manszety typu N DN150/DN200 [szt] | 4 Integra*
ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI ALARMOWEJ
Lp. Nazwa po‘c,ivs‘(:v'va:wy Wymiar/rozmiar (typ) Jm |llosé Uwagi
2 Puszka przylaczeniowa PPA [szt] | 2
2 Kabel ME2019K2 [m] | 12
3 Wsporniki przewodéw [szt] | 92
4 Tuleje zaciskowe BS-QU [szt] | 92
5 Koszulki termokurczliwe BS-SRA [szt.] | 92

* - lub réwnowazny
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PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowry 3/5, 00-950 Warszawa
tel, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydentadcum.warszawa, pl, www.um.warszawa,pl

Znak sprawy BG-BDZ-KPS.6630.402.2022.SCY

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakonczonej w dniu 12.04.2022 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: przytacze cieptownicze

Lokalizacja:

Korotyniskiego

Whioskodawca: GRZEGORZ PACHOCKI PP PROJEKT

Bednarska 10 lok. 14, 00-310 Warszawa

Spos6b przeprowadzenia narady: elektroniczny

Whiosek z dnia: 15.03.2022

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 j.t.)

Warszawa, OCHOTA, ul. Gréjecka 130, ul. Geodetéw 2 w rej. ul. W.

Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko
Lp. 3 uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi dotyczace wykonawstwa prac nie s wigzace na etapie uzgodnienia,
Prequent m':t: WJarszav’vy Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu | Dorota Pankowska
) By IR do istniejacej zieleni wysokiej. Informujemy, ze prace
ziemne nalezy realizowac zgodnie z ustawg z dnia 16
1 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz.
1098 j.t.). Organem wlasciwym do ustalenia sposobu
ochrony istniejacego drzewostanu jest Wydziat Ochrony
Srodowiska dla Dzielnicy.
2 BAIiPP Urz. m.st. Warszawy bez uwag Konrad Matkowski
elektroniczny
3 Dzielnica Ochota Brak uwag. Poza pasem drogowym. Marcin Turek
elektroniczny
MPWIK w m.st. Warszawie Bez uwag. Sylwia Kaczmarek
4 S.A.
elektroniczny
Polska Spdtka Gazownictwa W miejscu skrzyzowan z siecig gazowa i w jej poblizu prace | Mateusz Lamentowicz
5 Sp. zo.0. prowadzi¢ recznie w porozumieniu i pod nadzorem Polskiej
elektronlczny Spoiki Gazownictwa sp. z 0.0, Oddziat w Warszawie 02-235
Warszawa ul. Réwnolegla 4A.
Regionalne Centrum Brak uwag Mariusz Kaminski
6 Informatyki
elektroniczny
Stoen Operator Sp. z 0.0. Przy sporzadzaniu dokumentacji technicznej,
elektroniczny w ktérej wystepuja 2 a
zblizenia i skrzyzowania z siecig elektroenergetyczng
nalezy wystqpi¢ do Stoen Operator Sp. z 0.0.
7 o inwentaryzacje sieci w Wydziale Dokumentacji,

ul. Rudzka 18,tel. (22) 821 43 26, or inz e
e-mail: uslugi.dokumentacja@stoen.pl upfa\'-““‘a"“  putie
Sposéb ochrony istniejacej sieci elektroenergetycznej w Ak«

z projektowanymi urzadzeniami nalezy dokona¢

Adzen ¢
jurzadzg
nr M

30



w porozumieniu ze Stoen Operator Sp. z 0.0.

w Pracowni Projektowej ul. Rudzka 18,

e-mail: uzgadnianie.projektow@stoen.pl

Prace ziemne w poblizu sieci elektroenergetycznej
wykonywac¢ pod nadzorem stuzb Stoen Operator,
Biuro Obstugi Klientéw-Dystrybucja

ul, Rudzka 18 Warszawa,

e-mail: uslugi.eksploatacja@stoen.pl

Tramwaje Warszawskie Sp.z | Bez uwag,. Arkadiusz Skrzypczak
8 0.0.
elektroniczny
VEOLIA Energia Warszawa S.A. | 1. Z uwagi na brak wstepnej akceptacji trasy projektowanej | Marta Niezbecka
elektroniczny sieci cieplowniczej w Dziale Technicznym i Standaryzacji
Veolia Energia Warszawa S.A. nalezy sig liczy¢ z ewentualng
korekta projektu na etapie akceptacji przyjetych rozwigzan
9 technicznych w dokumentacji projektowej u gestora. 2.
Prace w rejonie sieci cieptowniczej prowadzi¢ pod
nadzorem Veolia Energia Warszawa S.A. Inwestor
zobowiazany jest do zabezpieczenia istniejacych i
nowobudowanych sieci cieptowniczych przez caly czas
trwania inwestycji.
10 Zarzad Drég Miejskich Zakres projektu nie dotyczy Zarzadu Drég Miejskich. Joanna Olbry$-Man

Tre$é protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca

$rodkéw komunikacji elektronicznej.

Z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

Podpis prze%i{%ego narady

B}
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH - Warszawa ul. Gréjecka/Korotyriskiego

Wykaz oznaczeri:

Poswiadczam, 2e ninisjszy dokument 2o0slal opracowany w vyniku prac

‘geodeayjnych | kartograficanych , kdrych reaultal zawiera pozytywnie
e 1e festem Siadk

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia Pa.éwladcza sle 2godnosé lredcl mapy do caldw projeldowyeh  rescig ‘Oznaczenie granic obszaru, ktdry byl
pracy geodezyjne] IBG-ODGIK-0Z.6640.17033.2021) W ramach 2gloszenla pracy przedmiotem aktualizacji = RS
Oznaczenie i informacja o sluzebnosciach ie badano
Nazwa migjscowo$ci m.st. Warszawa Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej gruntowych majacych ]wp lyw na e e ?’E';-’:‘Iﬁnvc'ﬁ;;my%‘;my S PN oot WAty
;nzpli ;gzqt;'zzn ﬁodzh?n;nych. ktére nie byly zgloszone do w Wykonavca prac geodezyingch. 'BKGP Bartiorie] KicAsii
dontyetor 146506.6 Jub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych granicach projektowanej inwestycji & - =y Nla yA
Jednostka i Mapeg niniejszq opracowal w firmie Uslugi Geodezyjne BKGP Bartlomlej Kicinski o,,.ac,a,.,, i symbol konturu uzytku grantowego) 0640.17033 2021 POE_S
ewidencyjna oot ul. Stanistawa Z6lkiewskiego 114, 04-305 Warszaws, tel. 797-188-252, 1y nie jest ujawniony w bazie danych brle e Z O
hezive oiola; geodeta uprawniony Bartlomief Kiclriski, uprawnienia zawodowe GUGIK Nr 22794) ew:dsnc]l gruntdw i budynkéw mig y,..,.‘?',;.; araz nrupravnien 2awodowyeh | partomie) Kiciskiupr GUGHK nr 22794
Obreb Identyfikator 146506_8.0313 Inne dodatkowe obiekty nie objgte katalogiem \ren a Ta
ewidencyjiny [~ - USELUGI GEODEZYJNE obiektéw baz danych: r— Ty
2-03-13 BKGP Kiclfis ‘Przedmlolem uzgodnlenla sq: UpTEy
Skala mapy 1:500 ul. St. Zalkluwaklagn 1A, 04 305 Warszawa —  projoklowana prylacze sled cleplownicze: Pk 1-10
tel. 797 188 2! Nie podie ilenl
prostokatnych L2000 NP 1132550547 RGO 364341615 ;” prpeiay o
Nazwa ukladu plaskich clements ol wounicysl il EATL L 3
wspolrzgdnych Ninl
wysokosel PL-EVRF2007-NH i BG-ODGIK.OZE640.17033. 2021 PGE | 15
Nezwalimie | nazwisko wykonawey oraz  data i podpls geodety uprawnionego. GEODETA UPRAWNIONY
Data opracowania mapy 01.2022r. podpis osoby reprezentujacej wykonawcg ktéry opracowal mapg inz. Barllomiej Kicifiski 2
upr. nr 22794 X
Warszawa, dn, 08,03,2022
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Uzgodnienie numer TT/MR/508/2022 / / /
Veolia Energia Warszawa S.A. /
02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 2 [
Dzial Techniczny i Standaryzacji akceptuje trase sieci cieplowniczej z uwagami
1. Zmiana PZT wymaga ponownego uzgodnienia trasy s.c.
2. Projektowany rezystancyjny system alarmowy, jedli to mozliwe z uwagi na diugoé¢ petli pomiarowej, przylaczyé do
istniejacego systemu alarmowego. 7
3. Po wejéciu przylacza s.c. do wezla zapewni¢ whasciwa kompensacje rurociagow.
Waznoé¢ uzgodnienia 2 lata.
Weryfikator: Michat Rakowski
Warszawa, dn. 14.04.2022 1.

Wizelkie prace na siedi cieplowniczej
jace ia dostawy ciepla moga
by realizowane tylko w okresie od 1 maja do 30
wrzeénia | musza by¢ uzgodnione z Dzialem

Veolia Energia Warszawa SA.

i j j sieci
cieplowniczej nalezy uzgodni¢ na naradzie
koordynacyjnej w Biurze Geodezji i Katastru

Dyspozydji Mocy

N
Istn. komora O56/L8/L3| Istn. s.c. 2xDn250/350

Proj. przylacze s.c.
2xDnB5/140
SR

Istn. budynek
ul. Geodetow 2

Rekowsls

‘OEAIUBEQE246E .
/

Niniejszy wydruk jest zgodny z mapa do celéw projektowych
zarejestrowang pod numerem P.1421.2021.3933.

Poswiadczam, 2o ninicjszy dokumont zostal opracowany w wyniku prac

techniczny.
n

i 6640.17033 2021

Grgan iudhy geodazyine] Wary orymal
“0loszanio prac geodezyinych

Prozydent m.st. Warszawy

'BKGP Bartiomni] Kiciski

PROTOKOL NR
17033.2021.PGE_5675:
2

Wykonawca prac goodezyjnych.

N ID opersty oraz data sporzadzenia

2 dnia 05.01.2022

L4 i e 22794

Kioronnika prac.

@ /
b/
28 0
B 9 Istniejca studnia na|
Proj. przylacze s.c.
. Istn. budynek
2400651140 zawory odcingjace ul. Grdjecka 130 /,
[Ekvan przeciwkorzeniowy //l’
i
Istn. s.c. 2xDn200/315] i -
o[ T LEGENDA:
~ B ik — -
_ Sieci cieplne projektowane _——
N sin. wezel cieplny|
§ Sieci cieplne istniejgce
\ ~ Ekran przeciwkorzeniony| 4 — — - —
S Sieci cieplne istniejgce do unieczynnienia| ——e—e———
/ / Obrys budynku
- g Granice dziatek e
~ \/ Zielen do likwidacji o)
et / Istniejaca zielen O =
. . - Pas frontu robét z zapleczem
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH - Warszawa ul. Gréjecka/Korotyriskiego Wykaz oznaczer:
o fe kancelaryjne zgioszenia - Poswiadoza sig zgodnosé (reéoi mapy o celbw projeklowych z trescia Oznaczenio granic obszaru, kiéry byl . : :
pracy geodezyiney T 0104 |BG-ODGIK-0Z.6640.17033.2021 mapy zasadnicze zaktualizowanej w ramach niniojszego zgloszena pracy przedmiotem aktualizacji e Inwestor: Veolia Energia Warszawa SA
- i - i - - Oznaczernte [ informacja o sluzebnosciach nie badano Temat: Przebudowa i budowa przytaczy s.c.
Nazwa miejscowosci m.st. Warszawa Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej gruntowych majacych wplyw na do budynké o it p <
mapie urzqdzeri podziemnych, kidre nie byly zgloszone do Ie gruntow w o budynkoéw przy ul. Gréjeckiej 130 i Geodetow 2
lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych " i _03-
. identyfiator 146506.8 granicach projektowane] inwestycji rrosext W Warszawie nadz. 41, 42, 43 z obr. 2-03-13
Jednostka Mape niniejszq opracowal w firmie Uslugi Geodezyjne BKGP Bartlomiej Kiciiski | 0znaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego) . . ,
ewidencyjna ul. Stanislawa Z6lkiewskiego 114, 04-305 Warszawa, tel. 797-188-252, Kdry nie jest ujawniony w bazie danych brak Branza: Data: | Skala: | Stadium:
nazwa Ochola geodeta uprawniony Bartlomiej Kiciiski, uprawnienia zawodowe GUGIK Nr 22794| ewidencji gruntéw i budynkow sanitama 042022 | 1:500 | Projekt Budowlany
Obreb identyfikator 146506_8.0313 Inne dodatkowe obiekly e objete katalogiem Nazwa rys: Projekt zagospodarowania terenu &“ w
ewidencyjny obiektow baz danych: lo]
nazwa 20313 o
Skala mapy 1:500 Projektowat{Irena Ramlow - Pachocka
prostokatnych
Nazwa ukladu | piastich PUWG 2000
wspbirzednych Sprawdzil: |Grzegorz Pachocki
wysokosci PL-EVRF2007-NH
Nazwalimig i nazwisko wykonawcy oraz  data i podpis geodety uprawnionego,
[ —— 01.2022r. podpis osoby reprezentujqce] wykonawce Kéry opracowal mape ~ -wal: |Michal Pachocki
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JEDNOSTKA VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

ZLECENIE WYKONANIA ZADANIA /

Zatacznik nr 4 do umowy nr 151 08765-19/002/PN/U
Warszawa, dnia 2021”18 ..... r.

Grzegorz Pachocki
PP Projekt
ul. Bednarska 10 lok. 14
00-310 Warszawa

Veolia Energia Warszawa S. A. zleca, zgodnie z umowa nr 15108765-1 9/002/PN/U z

dnia 27-05-2019 r., wykonanie dokumentacji projektowej na:

Przebudowa przylaczy do budynku Gréjecka 130 i Geodetéw 2 w Warszawie.

Dokiadna nazwa zlecanego zadania

Koordynator umowy z ramienia Zamawiajgcego:

Pani Matgorzata Gajek, tel. 723 036 385, email: malgorzata.gajek@veolia.com

(email Koordyntora sluzy do przesytania skanéw
opracowania dokumentacji w imieniu Zamawiajgcego)

wystapien i pism kierowanych przez Wykonawce w zakresie

Srednica Kwota realizacji Kwota realizacji zak?rgg:nia

przytacza/ Dlugosé zadania zgodnie z | zadania zgodnie realizacli Uwash
LP sieci [n?b] zal. nr 3 do z zal.nr 3 do i J 9

cieptowni umowy- netto umowy- brutto - dania?data

czej [Dn] [zH] [zf] [dd-mm-rrrr]

Termin liczony
1 65 85,0 28-03-2022 | od 19-11-2021
(129 dni )

Zadanie dodatkowe w

2 zakresie................. nd nd nd
nd
kres
LP Wytyczne Za

(*niepotrzebne wykresli¢)

1 | Srednica sieci cieplowniczej do zaprojektowania :

przyjgc¢ istniejgca/

2 Opracowanie projektu kanalizacji teletechniczne;j HAK/ NIE*
Konieczno$é¢ uzgodnienia sytuowania sieci na Naradzie =C

3 TS S
Koordynacyjnej na wniosek Zamawiajgcego TA‘_'”(/A - @d“oem

4 | Opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z ew. &< - g‘\ﬂa‘
projektem zmiany sygnalizacii. © o pachock?

5 | Opracowanie odtworzenia nawierzchni

26l

6 Opracowanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarami

AWIME g ) e OWaAlT
W-'E L\I-U D(L\-.
up nienia [0 ’ A : .
\’é\N‘ LE‘ V‘\ ‘.l' 27 OQiah
I mf 3,03
yrzals T !

7| Opracowanie projektu:

zagospodatowania tereny /

budewlanege/

Pl



Zatacznik nr 4 do umowy nr 15108765-19/002/PN/U
Zeleszenief pozwelenie-ne
budewe™

9 | Zadanie DOAAtkOWE : ......coeeirmerersmnereisiinenssens FAK/ NIE*

Inne wymagania:

1) Zamawiajgcy zaklada przebudowe odcinka s.c. kanatowej
na s.c. preizolowang po istniejgcej trasie.

2) Dlaterenu inwestycji zostal uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

3) Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

10 4)  Prosimy o nie stosowanie nazw wlasnych w projekcie i
umieszczenie zapiséw o parametrach rownowaznych dla
zastosowanych materiatow.

5) Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ nazwy
opracowarn zgodnie ze znowelizowanym Prawem
Budowlanym.

8 | Uzyskanie dokumentu na wykonanie robot budowlanych

11 | Korekta Zlecenia W ZaKreSi€......coovuensinsenienes NIE | TAK?

Akceptacja Wykonawcy (w przypadku negocjacji) Podpis osoby upowaznionej

Zatgezniki
1. Plan sytuacyjny

C \ @ Do wiadomosci :
1) DIIP (MG+MKo+MW)
2) DIIA (BW)




VEOLIA

Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa

tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85

www.energiadlawarszawy.pl

ebok.energiadlawarszawy.pl PP Projekt Grzegorz Pachocki
00-310 Warszawa
ul.Bednarska 10/14

Dyrekcja Eksploataciji

Dziat Ewidenciji

tel. 508 038 592

e-mail: stefan.kwakowicz@veolia.com

Warszawa, 14.02.2022r.
Nr sprawy : VWAW/EEE/22/2202130

Dotyczy: Informacji o zapotrzebowaniu ciepla dla weziéw w budynkach przy ulicy Geodetéw 2
i Gréjecka 130 w Warszawie w celu przebudowy sieci cieplnej.

W odpowiedzi na Panstwa zlecenie z dnia 10.02.2022r., podajemy ponizej zapotrzebowanie
cieplne dla n/w budynkow ze stanem na dzien 14.02.2022r.

Adres Nco[kW] | Ninne | NCEWmax Nowyg, Nct [kW] Zamowiona moc
kW] | [kW] [kW] cieplna Nzw [kW]
Geodetow 2 132,40 - 249,40 107,20 - 239,60
Gréjecka 130 279,00 - 289,00 124,00 - 403,00
Kierownik Dziaty lf\,\/i(lmu;ji

Veolia Energia Warszawa 8.A.

ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa
Kapitat zakladowy: 721 399 100,00 zl wplacony w catoSci | NIP 525-000-56-56 | REGON 0185
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, X1l Wydzial Gospodarczy Ki ajowego Rejestru Sadowego
Konto: 1419401210 0103 5173 0010 0000

tel, +48 22 658 58 58, e-mail: vew.bok@veolia.com

www.energiadlawarszawy.pl

www.veolia.pl

Polityka prywatnoéci udostepniona jest pod adresem www.energiadlawarszawy.pl lub w siedzibie Veolia Energia Warszawa S.A.



() veoua

RK-VWAW-00-01-10

Warszawa, dnia 16.02.2022
Nr zlecenia: VWAW/EEE/22/2202125

INFORMACJA O OBIEKCIE - SIEC CIEPLOWNICZA

Odcinki sieci:
w rejonie weztéw cieplnych w bud. Gréjecka 130, Geodetow 2

Technologia: kanatowa / preizolowana Dn: 65 Rok budowy: 1980 / 2008

Wiasnoéé: VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

Profil /Rzedne sieci: kserokopie z projektu technicznego sieci cieptowniczej
Instalacja alarmowa Brandes: kserokopie z projektu technicznego sieci cieptowniczej
Schemat komory: nie dotyczy

Uwagi:

1. Prace w poblizu sieci cieplnych wiasnych VWAW S.A. wykonywa¢ pod nadzorem Veolia
Energia Warszawa S.A. W tym celu nalezy zlozy¢ Zlecenie Uslugi petnienia nadzoru
do Kancelari VWAW S.A., osobiscie przy ul. Batorego 2 lub wysta¢ na adres email:
veoliawarszawa(@veolia.com

2. Uprzejmie informujemy, Ze nie posiadamy w naszym archiwum dokumentacji dotyczacej
sieci cieptowniczej kanatowej 2xDn 65 do budynkéw Gréjecka 130, Geodetéw 2. W celu
dokonania oceny i pomiaréw, a takze okreslenia przyblizonych rzednych dia sieci
cieplowniczej w miejscu wigczenia, istnieje mozliwos¢ dokonania odkrywki lub wejscia do
pomieszczenh weztéw cieplnych. W przypadku podjgcia decyzji o skorzystaniu z tej
metody, nalezy skontaktowac sie z Veolia Energia Warszawa S.A., ul. Batorego 2, tel.
22 658 58 58, poniewaz wszystkie prace w rejonie przebiegu sieci cieptowniczej bedacej
na majatku Veolia Energia Warszawa S.A. muszgq by¢ prowadzone pod naszym
nadzorem.

Cel wydania informacii:
Wydanie na wniosek Klienta.
Zleceniodawca:

PP PROJEKT, ul. Bednarska 10/14, 00-310 Warszawa

Specj? ds. Ewidencji
Déwiaik Trukan

Sporzadzit Kierowny

e tuzpirsher e
Dziatu Ewidencji

Veolia Energia Warszawa S.A. strona 1/1
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W zatgczeniu:

1) Kopia mapy sytuacyjnej, schematu montazowego i profilu s.c. preizolowanej: szt. 1
2) Inne dokumenty — mapa GIS: szt. 1

Veolia Energia Warszawa S.A. strona 1/1
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZAC)I
W M.ST. WARSZAWIE

SPOLKA AKCYINA

Warszawa, 18 lutego 2022 1.
PRO.DWP.669.531.2022.046817.22.EG.AGS

PP Projekt Grzegorz Pachocki
ul. Lukowska 2B/22
04 — 113 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE
poboru wody do plukania sieci cieplowniczej oraz zrzutu wéd poplucznych

Dotyczy poboru wody do plukania oraz zrzutu wod poplucznych przy realizacji przebudowy
przylaczy sieci cieptowniczej do budynkow przy ul. Gréjeckiej 130 i ul. Geodetéw 2 na dz.
nr ew. 41, 42, 43 z obrebu 2-03-13 w dzielnicy Ochota w Warszawie.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 01.02.2022 . (pismo wplynelo do Spolki w dniu
10.02.2022 r.), Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.AA.
uprzejmie informuje:

1. Wode do plukania ww. sieci cieplowniczej oraz prob cisnieniowych bedzie mozna
pobieraé w maksymalnej ilosci 5,0 dm¥s z hydrantu na istniejgcych przewodach
wodociggowych: DN 200 w ul. Korotynskiego lub DN 150 w ul. Grojeckiej lub DN 150
w ul. Geodetow poprzez przystawke hydrantowq z wodomierzem, za ktorym nalezy
zamontowaé zawor zwrotny.

2. Wody z plukania sieci cieptowniczej bedzie mozna odprowadza¢ do istniejgcych
kanatow ogdélnosptawnych: (1,20%1,50) m w ul. Grojeckiej, lub 1 kl. (0,60x1,10) m
w ul. Korotynskiego lub & 0,30 m w ul. Geodetow.

3. Miejsce zamontowania przystawki hydrantowej z wodomierzem na istniejgcym hydrancie
nalezy ustalic z Zaktadem Sieci Wodociagowej MPWiK w m.st. Warszawie S.A.,
ul. Mikkego 4, Warszawa.

4. Dostawa wody z hydrantu nie moze odbywac sig przy temperaturze ponizej 0°C.

5. W przypadku koniecznoéci korzystania z hydrantu do celow przeciwpozarowych nalezy
kazdorazowo udostepnié¢ hydrant odpowiednim stuzbom.

6. Wody popltuczne nalezy odprowadzi¢ do najblizszych wtazow studzienek rewizyjnych lub
najblizszych kratek $ciekowych odwadniajgcych ulice w taki sposéb, by przewody je
odprowadzajgce nie zagrazaty bezpieczenstwu ruchu, a wody nie rozlewalyr{i’e na
jezdnie. d(\os

7. Dopuszczalne wartoéci wskaznikow zanieczyszczeh W éc%l@dﬁ%?pr&yfa@mych
do miejskiej sieci kanalizacyjnej okreslone zostaly w Tabéli \\\Wytycznych
do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy p’&éa/o ow i przyta%y

WODOCIAGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEZACO

Miejskie Przedsigbiorsiwo Wodociagow i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel: +48 22 445 50 00, fax: 448 22 445 50 05;
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wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych.” (dostepnych
na stronie internetowej MPWIK S.A).

8. Wszelkie roboty ziemne zwigzane z budowg sieci cieptowniczej w miejscu zblizen oraz
skrzyzowan z miejska sieciq wodociggowq i kanalizacyjng, a takze prace zwigzane
7 probami cisnieniowymi i plukaniem sieci cieptowniczej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Zaktadu Sieci Wodociggowej MPWIK w m. st. Warszawie S.A., ul. Mikkego 4, Warszawa
oraz Zakladu Sieci Kanalizacyjnej MPWIK w m. st Warszawie S.A,,
ul. Jagiellonska 65/67, Warszawa po wezesniejszym ustaleniu terminu wykonywania
ww. prac oraz zatatwieniu wszystkich formalnosci zgodnie z procedurami opisanymi na
stronie internetowej www.mpwik.com.pl.

9. W przypadku uszkodzenia hydrantu lub spowodowania rozlewiska odpowiedzialno$¢ za
wynikte skutki obcigza¢ bedzie korzystajgcego z hydrantu umocowanego w umowie.

10. W zalgczeniu przesytamy dane techniczne sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w rejonie
inwestycii.

11. Przedstawiony na zatgczonych danych technicznych rozstaw uzbrojenia na przewodach
wodociggowych i sieci kanalizacyjnej nalezy sprawdzi¢ w terenie.

Do wiadomosci:
1. ZSW

2. ZSK

3. DOK

4. Archiwum Il

Zalgcznik:
1. Dane techniczne wodociggowe 7, ¢
2. Dane techniczne kanalizacyjne
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Warszawie
ul. Réwnolegla 4a, 02-235 Warszawa

tel. 22 667 39 50, faks 22 667 37 46

Dzial Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PP Projekt
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Grzegorz Pachocki
tel. 22 667 33 57 ul. Bednarska 10/14
faks 22 667 33 01 00-310 Warszawa

marzena.lindstedt@psgaz.pl

Wasz znak: Warszawa, 25.02.2022 r
Nasz znak: PSGWA.ZMSM.763.179.22

Dot.: informacji o sieci gazowej w rejonie ul. Grojeckiej i ul. Geodetow  w
Warszawie.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 01.02.2022r Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Warszawie, Sekcja Ewidencji Majatku i
Uzgodnien przekazuje mape z naniesiong czynng siecig gazowg pozostajgcg w
naszej eksploatacji wraz z okreslonym materialem i srednicq gazociggu $redniego i
niskiego cisnienia, zlokalizowang w rejonie ul. Grojeckiej 130 i ul. Geodetoéw 2 w
Warszawie.

Informujemy, iz nie posiadamy danych dotyczacych rzednych wysokoéciowych
posadowienia gazociggu w tym rejonie. W celu uzyskania brakujgcych rzednych, dla
Panstwa zadania inwestycyjnego, nalezy dokona¢ odkrywek w celu ich faktycznego
ustalenia.

Z powazaniem

Zalgcznik:

1. Mapa z naniesiong czynng siecig gazowa-1szt.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Warszawie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Réwnolegla 4a XIl Wydzial Gospodarczy KRS

33-100 Tarnéw 02-235 Warszawa NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapital zakladowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl
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Inwentaryzacja urzadzen elektroenergetycznych sieci Stoen Operator Sp. z 0.0.

Nr zlecenia: RWO005177761 Ulica: Gréjecka Gl gy

ania inwentaryzagji: ~ Kolizja z siecig obca: .

Waznosé: 7 miesigcy

- 2:018451-ZK

ol

STOEN
OPERATOR
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: u \(;11{:\ cal 0 %:“D\NO S
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Zawiera przepusty: NIE S )
Wydruk Z Smallworld GIS.  Skala: 1:500 Wykonal; U1939318 Przed przystapieniem do prac w terenie wykonawca Zobowigzany jest do potwierd Sci inwentaryzacji.
Data: 14/02/2022 08:37:39

Numer rysunku: 1 /1

W obszarze wykazanym na tym rysunku mogg wystepowag réwn
Stoen Operator Sp. z 0.0. Pol

iez inne sieci elektroenergetyczne nie bedace w eksploatacii
lozenie sieci elekiroenergetycznej moze podlega¢ zmianom.
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¢RADPOL

Protokot sprawdzenia nr 240/2022

do projektu : ,Budowa i przebudowa przyfaczy sieci cieplowniczej
do budynkéw przy ul. Gréjeckiej 130 i Geodetow 2

w Warszawie”

Biuro projektowe:
PP Projekt Grzegorz Pachocki
00-310 Warszawa

Ul. Bednarska 10/14

Opiniuje pozytywnie zalaczony schemat montazowy i schemat instalacji alarmowej do

projektu jw. pod katem zgodnosci z technologia Radpol

Hanna Bindarowska ,
Signed by /
Podpisano przez:

Weryfikator —— Hanna
Q/ﬁ/ Bindarowska
Radpol S.A.

Date / Data:
2022-08-18 08:55

Warszawa, sierpien 2022 ﬁnosc

Z o\’Yg‘

W;
RADPOL S.A. - RoM Y Jioer

TAMNARTRTICI LV 1T
ul. Batorego 14, 77-300 Cztuchéw | Telefon +48 59 83422 71 | Fax +48 59 834 2551 | e-ﬂﬁ%}j;.ﬁad‘ﬁ_ ,If@_)cad ofgom:dl
NIP 843-00-00-202 | REGON 770807479 | KRS 0000057155 Sad Rejonowy Gdarisk Pétnoc W Gda}'\tj{é,]%q;.\\%ﬂ]‘ Wi ©
Gospodarczy KRS wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 1.147.818,15 zt | wysokos¢ kapitatu wpia&é‘iﬁ;\é%gq:i\dﬂ& .818,15 zt
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Podwiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac

o peral techn 20 jestom $wiadomy
Kamejza
7 6640.17033.2021
Grgan siuzby geodezyjoe] Kiory clrzymal
2gloszenie prac geodezyjnych Prezydent m.st Warszawy
Wykonavica prac geodezyjnych 'BKGP Barlomie Kicinshi

N 1D operatu oraz data sporzadzenia T .
2ytyvinego profokot weryfikacj -0DGIK- ¢
pozytymego protokolu weryfkaci 2 252

nia 05,01.2

mig i nazvisko oraz nr upravnie zawodowych | garomiej Kicitski upr GUGIK e 22794
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GEODETA UPRAWNIONY
inz. Bartiomiej Kiciriski
upr. nr 22794

Istn. budynek
ul. Geodetow 2

/
Vil W rurach GRP SN5000 6220,
i m w istniejacym kanale
plowniczym do zamulenia
\ a1
Istniejca studnia na zawory|
- Istn. budynek
" odcinajace2xDn65/140 ol Grgecka 150 /
\ Kran przeckorzeniowy| /
\\ s 5. 2X0200315 / LEGENDA:
Sieci cieplne projektowane —_—
/] sin. wezel ciepn
Sieci cieplne istniejace
\ Ekran przeciwkorzeniovy| . . X o
Sieci cieplne istniejace do unieczynnienia
Obrys budynku
Granice dziatek
e Zielen do likwidacji &
\ Istniejaca zielen O —
] N Pas frontu robot z zapleczem
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH - Warszawa ul. Gréjecka/Korotyriskiego Wykaz oznaczeri:
Oznaczenie kancelaryine zgloszenia i Poswiadcza sig 2godnosc tresci mapy do celow projektowych z trescig Oznaczenie granic obszaru, ktéry byl — - i i
ey aenapney 280 [B6-0DGH-0Z.6640.17053.2021]  mapy j i w ramach niniejszego zgloszenia pracy przedmiotem aktualizacji Inwestor: Veolia Energia Warszawa SA
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Veolia Energia Warszawa S.A.
02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 2
Dokumentacja projektowa numer
TT/MN/1166/2022 |
zostala pod wzgledem eksploatacyjnym
UZGODNIONA / ROZPATRZONA /- ZAOPINIOWANA
bez uwag / z uwagami jak nizej
Waznoi¢ uzgodnienia 2 lata
Za zgodnosé z jacymi przepisami i prawi i rozwigzan niniejszej |
dokumentacji odpowiada Projektant. Veolia Energia Warszawa S.A. nie odpowiada za |
ewentualne nieujawnione wady i braki projektu.
Uzgodniong elektronicznie dokumentacje mozna powiela¢ zalaczajac do kazdego
projektu oswiadczenie projektanta o zgodnosci wersji papierowe; - drukowanej z
wersja elektroniczng uzgodniona elektronicznie Bez ww. oiwiadczenia nie mozna
¢ ji - jako jonej przez Veolia Energia Warszawa S.A. do
obrotu prawnego.
UWAG
1. Wazelkie prace na sieci cieplowniczej wymagajace wstrzymania dostawy ciepla
moga byé realizowane tylko w okresie od 1 maja do 30 wrzeénia i musza by¢
uzgodnione z Dzialem Dyspozycji Mocy
2.Za poprawnoéé zastosowanych rozwiazar systemow mocowania rurociagow
(zawiesia, punkty stale), odpowiada autor projektu
3. 5.c. preizolowang prowadzic przez iciany zewngtizne przez otwory uzgodnione z
konstruktorem
4, Prace w rejonie sieci cieplowniczej prowadzié pod nadzarem Veolia Energia
Warszawa S.A

Warszawa, dn. 30.08.2022 r.

DocuSigned by:
Sftalla Hesbecka

GOE1206EA9BFA469.

Inwestor: Veolia Energia Warszawa SA

Temat: Budowa i przebudowa przytgczy s.c.
do budynkoéw przy ul. Gréjeckiej 130 | Geodetéw 2
w Warszawie na dz. 41, 42, 43 z obr. 2-03-13
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Inwestor: Veolia Energia Warszawa SA

Temat: Budowa i przebudowa przytgczy s.c.
do budynkéw przy ul. Grojeckiej 130 | Geodetow 2
«r W Warszawie na dz. 41, 42, 43 z obr. 2-03-13

proj. manszeta Dz 125/220
np. typu "N" 125/200 firmy
Integra lub réwnowazna

projektowane plozy $lizgowe
z rolkami, wys. plozy h=35 mm

proj. s.c. 2xDN 50/12!

SCHEMATY ROZMIESZCZENIA PLOZ SLIZGOWYCH W RURACH OCHRONNYCH

proj. rura ochronna SN 5000
Dz 220x5,0; L=2,5m

2 kpl /1 rure typ BR firmy Integra

PROJE
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PROJEKT

Temat: Budowa i przebudowa przytaczy s.c.
do budynkéw przy ul. Gréjeckiej 130 | Geodetow 2
w Warszawie na dz. 41, 42, 43 z obr. 2-03-13
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Inwestor:Veolia Energia Warszawa SA

Temat: Budowa i przebudowa przytgczy s.c.
do budynkéw przy ul. Gréjeckiej 130 i Geodetow 2
prosext W Warszawie na dz. 41, 42, 43 z obr. 2-03-13

Branza: Data: Skala: Stadium:
sanitarna 07.2022 Projekt Budowlany
pianka poliuretanowa
Nazwa rys: Schemat instalacji alarmowej Nr rys.
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Inwestor:Veolia Energia Warszawa SA

Temat: Budowa i przebudowa przytgczy s.c.

do budynkoéw przy ul. Groéjeckiej 130 i Geodetow 2
pro3ext W Warszawie na dz. 41, 42, 43 z obr. 2-03-13
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SPECYFIKACJA - jedno zamocowanie

Lp. Nazwa Nrart. llos¢ szt.

1 |Obejma MP-MI 2" * 720871 2

2 | Prowadnica rolkowa MRG D6 * 334131 1

2 | Prowadnica krzyzowa MRG D6 UK * 336755 1

3 |Kotwa HST M12/20 * 371587 2

4 |Pret gwintowany M12 * 216421 0k.0,08m
5 | Konsola MQK 41/450 * 369610 1

6 | Uchwyt motylkowy MQM-M12 * 369627 2

7 | Sruba M12x25 * 216458 2

*-Lub réwnowazny

PROJEKT

Inwestor: Veolia Energia Warszawa SA

Temat: Budowa i przebudowa przytaczy s.c.
do budynkoéw przy ul. Grojeckiej 130 i Geodetow 2
w Warszawie na dz. 41, 42, 43 z obr. 2-03-13

Branza: Data: | Skala: | Stadium:
sanitarna 02.2022 - Projekt Budowlany
Nazwa rys: Podpora przesuwna Dn65 Nr rys.
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