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1. CZESC FORMALNO - PRAWNA

1.1. Inwestor

Veolia Energia Warszawa S.A
ul. Stefana Batorego 2,
02-591 Warszawa

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest zabezpieczenie istniejgcej linii kablowej nN-0,4 kV
krzyzujgcej sie z projektowanym przytgczem sieci cieptowniczej. Przytgcze sieci
cieptowniczej wykonywane bedzie do budynku przy ul. Grojeckiej 130. Zakres inwestycji
obejmuje dz. ew. nr 41, 42, 43 z obrebu 2-03-13 w dzielnicy Ochota w Warszawie.

1.3. Podstawa opracowania

e mapa do celow projektowych

e protokdt z narady koordynacyjnej nr BG-KUP.6630.458.2021.IWA z dnia 23.03.2021r.
e inwentaryzacja sieci Stoen Operator

e uzgodnienia,

e wizja lokalna,

e dane techniczne producentdw kabli i urzadzen,

e obowigzujgce przepisy oraz przywotane normy.

1.4. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
e Zabezpieczenie istniejgcej linii kablowej nN-0,4 kV;

1.5. Uzgodnienia

Projekt niniejszy uzgodniono z:
e Narada Koordynacyjna w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
e Stoen Operator Sp. z 0.0.



1.6. Protokét z narady koordynacyjnej nr BG-BDZ-KPS.6630.402.2022.SCY

z dnia 12.04.2022r.

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um warszawa.pl, www.um.warszawa,pl

Znak sprawy BG-BDZ-KPS.6630.402.2022.5CY

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE)
zakonczonej w dniu 12.04.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: przytacze cieplownicze

Lokalizacja:

Korotyniskiego

Whioskodawca: GRZEGORZ PACHOCKI PP PROJEKT

Bednarska 10 lok. 14, 00-310 Warszawa

Spos6b przeprowadzenia narady: elektroniczny

Whiosek z dnia: 15.03.2022

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U,z 2021 r. poz. 1990 j.t.)

Warszawa, OCHOTA, ul, Gréjecka 130, ul. Geodetow 2 w rej. ul. W,

Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko
Lp. \ uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagl dotyczace wykonawstwa prac nie s wiaiqce na etapie uzgodnienia.

Prezydent "“-Stl- W:'arsxawv Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu | Dorota Pankowska

: Ay, do istniejacej zieleni wysokiej. Informujemy, e prace
ziemne naleiy realizowac zgodnie z ustawa z dnia 16

1 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz.

1098 j.t.). Organem wiasciwym do ustalenia sposobu
ochrony istniejgcego drzewostanu jest Wydzial Ochrony
Srodowiska dla Dzielnicy.

BAIPP Urz. m.st. Warszawy bez uwag Konrad Matkowski

_| elektronicny

3 Dzielnica Ochota Brak uwag. Poza pasem drogowym. Marcin Turek
Slektroniciny
MPWIiK w m.st. Warszawie Bez uwag. Sylwia Kaczmarek
4 S.A.
elektronicrny ==}
Polska Spdtka Gazownictwa W miejscu skrzyzowan z siecig gazowa | w jej poblizu prace | Mateusz Lamentowicz
5 Sp.z0.0. prowadzi¢ recznie w porozumieniu | pod nadzorem Polskiej
elektronicamy Spolki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie 02-235
Warszawa ul. Réwnolegla 4A.
Regionalne Centrum Brak uwag Mariusz Kaminski
6 Informatyki
Stoen Operator 5p. z 0.0. Przy sporzadzaniu dokumentacji technicznej, Marta Topolewska
eloktroniczny w ktorej wystepujg
zblizenia i skrzyzowania z siecig elektroenergetyczng
nalezy wystapi¢ do Stoen Operator Sp. z 0.0.
7 o inwentaryzacje sieci w Wydziale Dokumentacji,

ul. Rudzka 18,tel. (22) 821 43 26,

e-mail: uslugi.dokumentacja@stoen.pl

Sposdb ochrony istniejgce] sieci elektroenergetycznej
1 projektowanymi urzgdzeniami naleiy dokonac




w porozumieniu ze Stoen Operator 5p. z 0.0,

w Pracowni Projektowej ul. Rudzka 18,

e-mail: uzgadnianie projektow@stoen.pl

Prace ziemne w poblizu sieci elektroenergetyczne)
wykonywac¢ pod nadzorem sfuzb Stoen Operator,
Biuro Obslugi Klientéw-Dystrybucja

ul, Rudzka 18 Warszawa,

e-mail: uslugi.eksploatacja@stoen.pl

Tramwaje Warszawskie Sp. z
8 o0.0.

Bez uwag.

Arkadiusz Skrzypczak

VEOLIA Energia Warszawa 5.A.
alektronkcany

1. Z uwagi na brak wstepnej akceptacji trasy projektowanej
sieci cieplowniczej w Dziale Technicznym i Standaryzacji
Veolia Energia Warszawa 5.A. nalezy sie liczy¢ z ewentualng
korektq projektu na etapie akceptacji prayjetych rozwigzan
technicznych w dokumentacji projektowe] u gestora. 2.
Prace w rejonie sieci cieplowniczej prowadzic pod
nadzorem Veolia Energia Warszawa 5.A. Inwestor
zobowigzany jest do zabezpieczenia istniejgcych i
nowobudowanych sieci cieplowniczych przez caly czas
trwania inwestycjl.

Marta Niezbecka

10 Zarzad Drég Miejskich

Zakres projektu nie dotyczy Zarzadu Drég Miejskich.

Joanna Olbry$-Man

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca
srodkow komunikacji elektronicznej.

Zup. PREZYDENTA M.5T. WARSZAWY

Podpis pﬂesﬁ!{ﬁfego narady
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1.7. Inwentaryzacja kabli elektroenergetycznych Stoen Operator.



Inwentaryzacja urzgdzen elektroenergetycznych sieci Stoen Operator Sp. z 0.0.
Cel wydania inwentaryzaciji: ~ Kolizja z siecig obcg: .

Nr zlecenia: RWO005177761 Ulica: Grojecka
Waznosé: 7 miesigcy

/]

’ 7

N
STOEN
OPERATOR

vously @ega

Zawiera przepusty: NIE \ A
Wydruk z Smallworld GIS. Skala: 1:500 Wykonat: UI939318 Przed przystapieniem do prac w terenie wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia aktualnosci inwentaryzacii.

. . . W obszarze wykazanym na tym rysunku moga wystepowac réwniez inne sieci elektroenergetyczne nie bedgce w eksploatacji
Data: 14/02/2022 08:37:39  Numer rysunku: 1 /1 Stoen Operator Sp. z 0.0. Potozenie sieci elektroenergetycznej moze podlega¢ zmianom.




1.8. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.8.1. Zakres robot, kolejnos¢ realizaciji

W zakres robét wchodzg nastepujgce prace w n/w kolejnosci ich realizacji:
e przygotowanie miejsca pracy;
e wykonanie rowow i wykopow w terenie wraz z ich zabezpieczeniem;
e montaz rur ostonowych;
e zasypanie rowdéw i wykopow;
e przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

1.8.2. Obiekty istniejgce

W obszarze realizacji niniejszej inwestycji wystepuje sie¢ infrastruktury technicznej (kable
elektroenergetyczne nN-15 kV, siec€ cieplna).

1.8.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W trasie prowadzonych robét przy budowie sieci cieplnej znajdujg sie istniejgce kable pod
napieciem.
1.8.4. Zagrozenia mogace wystagpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
e kopanie rowow — praca w wykopie ptytszym od 2,0m, niski stopieh zagrozenia;
e skrzyzowania i zblizenia do istniejgcych urzgdzen podziemnych — wykopy reczne,
Sredni stopien zagrozenia,;
e wykopy w terenie ogolnodostepnym - niebezpieczenstwo wpadniecia do wykopu oséb
postronnych lub pojazddw, niski stopien zagrozenia.
Niezaleznie od rodzaju robdt, na kazdym etapie realizacji budowy moze nastgpi¢ porazenie
prgdem spowodowane niewfasciwym uzytkowaniem elektronarzedzi lub maszyn
budowlanych.

1.8.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest obowigzany opracowac

instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdéw w zakresie

wykonywanych przez nich robot.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia

prac budowlanych oraz przygotowacé i przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

e harmonogram robat;

e zasady bezpiecznego wykonywania pracy;

e zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania prac;

e czynno$ci niedozwolone podczas wykonywania robot;

e zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Instruktazu udziela kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy:

e kierujgcy zespotem — dla robo6t o niskim i Srednim stopniu zagrozenia;

e dopuszczajgcy i kierujagcy zespotem — dla robot o bardzo wysokim stopniu zagrozenia.
Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i
Spraw Socjalnych z 28 maja 1996 roku w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w
dziedzinie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. [Dz. U. Nr 62, poz. 285].



1.8.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie zapewniajgce bezpieczng komunikacje i
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przy wykonywaniu robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogolnych i

branzowych przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401).

W szczegodlnosci nalezy:

e wywiesi¢ w miejscu pracy tablice ostrzegawcze;

e nie pozostawia¢ bez dozoru otwartych pomieszczen ruchu elektrycznego i
dostepnych rozdzielnic elektrycznych;

e egzekwowac od pracownikdéw stosowanie wtasciwych srodkéw ochrony
indywidualnej — odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu;

e zorganizowac plac budowy, wyposazony w stanowiska robocze, sktadowiska
materiatéw i sprzetu, a takze w drogi komunikacyjne prowadzone bezkolizyjnie i w
sposob bezpieczny dla pracownikow;

e stosowacC maszyny, sprzet i urzgdzenia posiadajgce odpowiednie certyfikaty lub
Swiadectwa zgodnosci z przepisami dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;

e utrzymywac w ciggtej sprawnosci technicznej stosowany sprzet, dokonywaé jego
konserwacji i okresowych przeglgdow. Przeglady powinny by¢ potwierdzone
odpowiednimi dokumentami;

e stosowac ogrodzenia stref niebezpiecznych, a takze w miare potrzeby tablice
ostrzegawcze i oswietlenie przeszkodowe;

¢ nad wykopami wykonac ktadki dla pieszych i mosty dla pojazdow;

e ustali¢ i oznaczy¢, przed rozpoczeciem wykonywania wykopow, przebiegi
istniejgcych podziemnych urzgdzen i instalacji, a wykopy w ich sgsiedztwie
wykonywac recznie w porozumieniu z wtascicielem (uzytkownikiem) danego
urzgdzenia lub instalacji;

e prace montazowe przy urzgdzeniach elektrycznych prowadzi¢ przy wytgczonym
napieciu i odpowiednim zabezpieczeniu przed niezamierzonym pojawieniu sie
napiecia;

e montaz rur ostonowych wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem wtasciciela
sieci;

e teren otwarty — nie ma potrzeby okreslania drég ewakuaciji.

Wykonawca powinien posiadac¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych sie

podejmuje. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robdét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone

przez wtasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Wszyscy pracownicy pracujgcy na budowie powinni posiada¢ wymagane przepisami

szkolenia w zakresie bhp oraz orzeczenie lekarza upowaznionego do badan profilaktycznych

o braku przeciwwskazan do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Osoby wykonujgce roboty budowlane powinny posiadac odziez i obuwie robocze zgodne z

wymogami bhp oraz odpowiednie srodki ochrony osobistej posiadajgce certyfikat na znak

bezpieczenstwa.
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1.9. Oswiadczenie projektanta

Projektant oswiadcza, ze Projekt Techniczny pod tytutem:

PRZEBUDOWA | BUDOWA PRZYLACZY SIECI CIEPLOWNICZEJ DO
BUDYNKOW PRZY UL. GROJECKIEJ 130 | GEODETOW 2 W WARSZAWIE

NA DZ. 41, 42, 43 Z OBREBU 2-03-13.

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH LINIl KABLOWYCH.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. W opracowaniu zastosowane typowe rozwiazania techniczne
dopuszczone do stosowania w Energetyce.

PROJEKTANT:
Branza tytut, imig i nazwisko nr uprawnien podpis
instalacje mgr inz. Jacek Puchalski St-31/80 Jacel§ l;uc‘:l:(als:i
mgr inZ. elektry
elektryczne upr. bud. nr St-31/80
/‘- ‘ -\_/\—-{}'

Czerwiec 2022
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1.10. Uprawnienia budowlane projektanta

URZAD Warszawe, dnia B3O stycznia 1980 .

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny

wWs

St-31/80

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie .

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycija 229) oraz § .

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

2 vst.l pkt 1, § 4 wst.2, § 7, § 15 ust.l pkt 4 1it.d

STWIERDZAM
36 0b, JACEK JAN P UCHATLSKTI S. Zenona

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkcii

projektanta

w specjalnodci instalacy jno-inzynieryjnej w zakresie instalzcji

elektryczaych:

1/ do sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kentrolowania budowy, kierowania i1 kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjnyech elementdw instalacji oraz oceniania 1 ba-
dania stanu technicznego instzlacji elektrjyoznych.

gr inz. areh. Fugeniusz Nawracki

1-ca Hac2elpese Rrevitekia Waiszawy

Druk COTR z. 181/77 n. 10 000 a7
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RVT-QVQ-E6C *

Pan JACEK PUCHALSK| o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1255/02

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej,

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 da 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-19 08:25:54 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaZzne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo#na sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Bud ownictwa www.piib. org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izhy Inzynierdw Budownictwa.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan istniejacy

W rejonie projektowanego przytgcza sieci cieplnej przy ul. Gréjeckiej znajduje sie istniejgca
linia kablowa nN typu ALAKY 3x95/0,4kV o kierunkach ST 7131 — ZK nr 2-018514-ZK.

2.2. Zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych

Projektowane zabezpieczenie linii kablowej nN zostanie wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i standardami Stoen Operator.

Nalezy zastosowac ostony rurowe dwudzielne typu RHDPE-D 110 koloru niebieskiego dla
kabli nN-0,4 kV. Kabel nN powinien by¢ utozony na gtebokosci 0,7 m. Po montazu rur
ostonowych kable nalezy opisaé, wskazujgc typ kabla, uzytkownika oraz nr ewidencyjny i
kierunki linii kablowej. Nad kablami na 10 cm podsypce piaskowej nalezy utozy¢ folie koloru
niebieskiego dla kabli nN, nastepnie wykop nalezy zasypac zageszczajgc go co 30 cm.

2.3. Zalecenia dla wykonawcy

e Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy szczegdtowo zapoznacé sie z
usytuowaniem istniejgcych urzgdzen podziemnych wykazanych na podktadach
geodezyjnych.

e Zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiarow wykonawczych przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

e Projekt realizowac¢ zgodnie z uzyskanymi rzednymi wysokosciowymi terenu.

e Prace ziemne w poblizu czynnych istniejgcych urzgdzen podziemnych nalezy
wykonywac recznie po uprzednim uzgodnieniu terminu wykonania robot z
Uzytkownikiem lub Wiascicielem i pod jego nadzorem, odpowiednio zabezpieczajgc te
urzgdzenia przed uszkodzeniem.

e Wykopy w miejscach dostepnych dla os6b postronnych nalezy odpowiednio
zabezpieczyc.

e Po zrealizowaniu prac teren oraz uszkodzone nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

e Nalezy stosowac urzgdzenia, wyroby i materiaty posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie
oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi
przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

e Catos¢ robdt wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w
szczegolnosci normg PN-76/E-05125, N SEP-E-004, N SEP-E-001 i normami PN-IEC
60364 oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

L.p. Wyszczegodlnienie Jedn. llos¢
1.| Rura ostonowa typu RHDPE — D110 lub A 110 PS koloru mb 2
niebieskiego
2.| Folia ostrzegawcza w kolorze niebieskim mb 3
3.| Opaski oznaczeniowe szt. 2
4.| Materiaty drobne i pomocnicze (oznaczniki, kolanka rur, kpl. 1
pianka poliuretanowa, itp.)
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4. RYSUNKI PROJEKTOWE

Plan sytuacyjny zabezpieczenie istn. linii kablowych Stoen Operator
Profil przylgcza

rys. nr 1
rys. nr 2
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Stoen Operator Sp. z 0.0.
Inwestycje Sieciowe SN inN

Nr zlecenia/uzgodnienia: NI-NP/ZAB/ 234 /(2022

Uzgadnia sie sposdb zabezpieczenia kabli eleidroenergetycznych krzyZujacych sie z
projektowanym;

Cieplociggiem

Na nastepu}qdych warunkach:

1. Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych wykonaé w uzgodnieniu | pod f
nadzorem (odptatnym — na odrebne zlecenie) Stoen Operator Sp. z 0.0.
Inwestycje Sieciowe (NI-N), ul. Rudzka 18, zgodnie z Warunkami Technicznymi
nr WT-2002/STOEN-02 po wylaczeniu kabli spod napiecia.

| 2. Zglosi¢ do odbioru wykonane zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych
do Inwestycji Sieciowych (NI-N) i przekazaé dokumentacje powykonaweza oraz
formalnoprawng.

3. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia: 24.06.2023r.

Warszawa, dnia: 24.06.2022r. :
Elektronicznie podpisany E
przez Kamila Cybulska

Data: 2022.06.24 15:18:48

proj. rura dwudzielna typu RHDPE-D 110;1=2,0 m
odlegto$¢ pionowa pomiedzy wierzchem rury s.c.
- akablem nN wynosi min. 30 cm

. 2-018514-ZK

Legenda:
“—' - proj. rura ostonowa dla kabli
mr
- proj. sie¢ cieplna
— - proj. rura ostonowa dla sieci cieplnej
Zawiera przepusty: NIE
Wydruk z Smallworld GIS.  Skala: 1:500 Wykonak: UI939318 Inwestor: Voola Enerdi
? ity ! : rgia Warszawa SA
Data: 14/02/2022 08:37:39  Numer rysunku: 1 /1 ul. Batorego 2, 02-591 Warszawa
Nazwa Przebudowa przylqczy do budynkdw ul. Grojecka 130 i ul. Geodetow 2

opracowania: w Warszawie na dz. nr 41, 42, 43 z obrebu 2-03-13.

Temat: Zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych Stoen Operator

Rysunek:

Plan sytuacyjny

Data: 05/2022r| Imie i Nazwisko Nr uprawnien | Podpis 5“‘1':“5;00
Projektowat | mgr inz Jacek Puchalski St-31/80 /% ) s
Opracowat inz. Robert Zajqc Z_ 1
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Lp. | Rodzajkolizji Sposob zabezpieczenia
1 Kabel 2eND zgodnie z proj. branz.
2 Kabel nie koliduje
3 gazocigg nie koliduje
Inwestor: Veolia Energia Warszawa SA
Temat: Budowa przytgczy sieci cieptowniczej
do budynkdw przy ul. Gréjeckiej 130 i Geodetéw 2
prosext W Warszawie nadz. 41, 42, 43 z obr. 2-03-13
Branza: Data: Skala: Stadium:
sanitarna 02.2022 1:5001:100 Projekt Budowlany
Nazwa rys: Profil Nr rys.
MAZ/0188/PWOS/05 2
Projektowat{lrena Ramlow - Pachocka i
MAZ/0092/PWBS/16
Sprawdzit: |Grzegorz Pachocki
Opracowat: [Michat Pachocki




