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l. UPRAWNIENIA
1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA . B

MAZOWIECKA

OKREGOWA

12 B A .
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

RSN SRR T RIS AR AT SRR e R A R S U e e

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 21 /04/S ' Warszawa, dnia 30.06.2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. nr 5 poz. 42, z péin. zm.),
art. 12 ust. J pkt. 1-5 oraz ust. 3, art, 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z poZn. zm.) oraz § 4 ust, 2iust, 4, § 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic
samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U, 1995 r. nr 8 poz. 38, z péin. zm.), Okre¢gowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowicckicj Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa dzialajaca w skladzie
orzeKajacym: 1/Ryszard Chacinski, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/ Irena Churska stwierdza, ze:

Pani Irena Maria Ramlow-Pachocka
magister inZzynier inzynierii §rodowiska

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0188 /PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéei zadania  strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegdlowy zakres nudanych uprawniefi zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji,

POUCZENIE
1.Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Tuspektora
Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkéw whadciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawic za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowicckicj Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzckajgey TN

Y 7

3/ mgr inZ Irena Churska ..'...'..“.y'.f.f.’.'..{.........

1/ mgy inz. Ryszard Chaciaski
2/ mgr inz, Krzysztof Latoszek
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w speejalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pk¢ 1-5 i art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyiej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art,
62 ust, 5 i ust. 6.

II. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig réwniez podstawe do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki i terenu w powyzszej specjalnosci, zgodnie z art, 34
ust. 3b  ustawy — Prawo budowlane (jezeli catosé problematykl jest przedstawiona w
projekeie zagospodarowania dzialki lub terenu). :

Olrzymujg:
1. Pani Irena Maria Ramlow-Pachocka

2, Gl6wny Inspektor Nadzoru Budow
3.4/
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

B

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2FR-UNC-8XE *

Pani IRENA MARIA RAMLOW - PACHOCKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0999/05

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dok opatrzonym podpisami wt

gcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

str. 4
PP Projekt Grzegorz Pachocki
ul. Bednarska 10/14, 00-310 Warszawa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9LY-3D1-BW4 *

Pani IRENA MARIA RAMLOW - PACHOCKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0999/05

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

HA
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2, UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

MAZOWICCKA
\onRF(;OWA _

Mazowlecka Okl ¢gawva Tzba Tnzynierow Budownictwa
Okrggowa Konnsja Kwaljﬁlmcyjna
sygn. akt MAZI7131-713"I 266_/16 /S

Wé‘i‘szp_wu, dnia 7 lipca 2016 1.

lﬁiCYZ‘JA_

inid 2000 r. 6 sumunqdach zawodowych
1946) mrt 12 ust. 1 pkt 135, ust. 2,

3ust 1 3 i 4, arl. 14 ust lpk 4 it
DzU. z 2016 ., po7 290) maz § 10 il

budowmctww (DzU poz.i
przygotowania zawodowego oraz po zlozomu egmmmu
. pozytywnym .

Pan ‘mgr inz. Grzegorz Rafil Pachocki

utrzymuje

UPRAWN]ENiA BUDOWLANE
numet. .ewidencyjny NIAZ/0092/PWBS/ 16

do pr ojektmvam.l i kierowania v obotaml budowlanynn
‘w specjalnoéci mstalacyjne] w zakresie’ s'ecl, instalacji i irzgdzen
cleplnych wentylacy]nych, gazowych, wodo ggowych i kanallzacyjnvth
: bez ograniczen -

e : "UZA’"SADN[EN‘I
w L\quku z uwzglq,dmemcm w catosci :zqdnma strony, na pods §4 K.pa. odstqpup si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakaos nadanych uprawnien budowlanych v kdzano na odwrocie decyzji.

: - Pouczenie
Od mmclszc; decyzji stuzy odwolame do Krajowej Komisji wahﬁkaCaneJ Polskiej Tzby Inzyiiier
Budownictwa w Warszawie. za poéledmctwem Okre;gowej Komlsjl Kwalmkacyjne' MHZOWleck(e_]
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictw: rminic 14 dni od daty jej dowc7en

Sklad Olzgkdjqéy Ol&ggowe; Komls.u Kwal;ﬁ_kacﬂua‘

dr lmh ini Eugcniusz Koda, pmf mulzw

g mi Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka -
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Grzegorzowi Rafalowi Pachockiemu

numer ewidencyjny MAZ/0092/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do:

[. w specjalnodci instalacyjncj w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrol¢ techniczng wylwarzania tych clementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad Orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

P T
dr hab. inZz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  ....oooieviins ...,(.-'.,'......,.4{...,..,.1................
e

o Y /I;'-"-». i

mgr inz Krzysztof Latoszek ...r.’../......-r.f.'.........__.a’ AN &
/‘/%7
mgr inz Teresa Mosak—Rurka ... VevesarasonsanisHinIeI s 75/ (ﬂf/;g
)

.............

Ouzymujq;
1. Pan Grzegorz Rafat Pachocki

2. Okrggawa Rada Mazowieckicj Okrggowej Izby Inzynicraw Budowniclwa
3. Gloway Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

PP Projekt Grzegorz Pachocki
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I 2 B A
INFYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numeanze weryfikaoyinym:

MAZ-I7Z-FEA-GHI *

Pan GRZEGORZ PACHOCKI © numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0388/16

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zatwiadczenie zostalo wygensrowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Ckregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

Zzodrie zart. 73 K.

§ £ Do zachowaria alsktroriczne] formy CIyNRoic prawne] wystarces 2icienie ofwisdozenis woli w postadi elekiraniczne] i cpstzenie go
healifkowarym podpisem elektronicmym.

5 2. Déwindczenia woli zlodone w farmiz siektronicmne] jast rdenowsine 1 ciwizcczeriam woli zlofonym w formis psemna).

* wargfikacy popr 255 denych w niniejszym 2afwincczeniu moine sprewdz I pomOCq NUMEry werflacynaga Tedwedczeria ra
stramie Polskie] lzoy Infyriscée Budownicwa www.piiborg 20 lub kontakiujyc 5§ 2 biurem wiaichwej Okrgzowsj lzoy Indyrierda
Budownictwa.

=
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Warszawa, 01.VII1.2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d oraz art.. 41 ust. 4a ustawy z dnia 19.09.2020r. o zmianie ustawy - PRAWO
BUDOWLANE Dz. U. nr 93, poz. 888 — oSwiadczamy, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa i przebudowa przylaczy sieci cieptowniczej do budynkéw przy ul. Gréjeckiej 130 i
Geodetow 2 w Warszawie na dz. 41, 42, 43 z obr. 2-03-13

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oséwiadczamy, Ze niniejsza wersja papierowa projektu jest zgodna wersjg elektroniczng uzgodniong
mailowo w Veolia Energia Warszawa.

Os$wiadczamy, Ze niniejszy projekt jest zgodny z pozostalymi cze$ciami Projektu Budowlanego:
Projektem Zagospodarowania i Projektem Architektoniczno — Budowlanym.

Oswiadczamy, ze mozliwe jest podtaczenie projektowanych obiektow budowlanych do istniejacej sieci
cieplowniczej, zgodnie z warunkami okre$lonymi w art. 7b obowigzek zapewnienia efektywnego
energetycznie wykorzystania lokalnych zasobéw paliw i energii ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.).

Jestesmy swiadomi odpowiedzialnosci karnej za zlozZenie fatszywego o$wiadczenia.

Branza cieplownicza:

mgr inz lrena Ram| \JP“rhorka
uprawnien pudowlaghg §0

YA =7 ograniczen

Projektowat: mgr inz. Irena Ramlow-Pachocka ..'.’E..;”’ M«»’ mé m’wn,,

m\m i \n\emwﬂﬂ‘\t“%\e
\mmwﬂ\ ob “60‘“ jjnsrclocyioe) ¥ m
\)ok\ﬁ\‘

ongize
geg, 0o \
atowyh, OB ‘N‘\:z/ 0092/PW 5/

ot eW\de yiny:

Sprawdzit: mgr inz. Grzegorz Pachocki
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA
do projektu zagospodarowania terenu
BUDOWY | PRZEBUDOWY PRZYLACZY SIECI CIEPLOWNICZEJ

1. WSTEP

1.1. Inwestor

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.
ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenie Veolia Energia Warszawa S.A.

- Uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej nr 402/2022/SCY
- Inwentaryzacja wtasna

- Informacja o sieci Veolia Energia Warszawa S.A.

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 500

- Uzgodnienia migdzybranzowe

- Uzgodnienia z wiascicielem terenu

- Aktualnie obowigzujace normy i przepisy

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projektowego jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy i budowy
przylaczy sieci cieplowniczej do budynkow przy ul. Gréjeckiej 130 i Geodetow 2 w Warszawie na dz. 41,42, 43 z
obr. 2-03-13.

CPV-45231100-6 — ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagow

2, ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie planowanej inwestycji przy ul. Grojeckiej 130 i Geodetow 2 istnieja budynki mieszkalne zasilane
z miejskiej sieci cieplowniczej. Planowane jest przebudowa i budowa przytaczy sieci cieptowniczej zasilanych z
sieci cieplowniczej 2xDn200/315 wyprowadzonej z komory O56/L8/L3.

Budowa bedzie realizowana w trawniku oraz chodniku.
Obiekty planowane do rozhiorki:
W zwigzku z budowa przylaczy sieci cieplowniczej nie przewiduje sig rozbiorki.

3. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowane przylacza sieci cieplowniczej prowadzone sg po terenie miejskim wi wspolnot mieszkaniowych
Grojecka 130 i Geodetow 2. Istniejace wezly cieplne znajdujg sig¢ na poziomie -1. Sie¢ i przylacza bedq
zlokalizowane w terenie zielonym i chodnikach.

Po wykonaniu robét, teren (nawierzchnie oraz zielen) zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.
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Na rysunku nr 1 przedstawiono projektowane zagospodarowanie terenu. Projektowana trasa sieci
cieplowniczej osiedlowej / przytaczy zostata oznaczona kolorem czerwonym, sie¢ cieplownicza istniejgca — kolorem
niebieskim a sieci cieplownicze do unieczynnienia kolorem zottym, zgodnie z legenda rysunku nr 1.

LP | NR DZIALKI OBREB WLASCICIEL/ZARZAD SPOSOB UZGODNIENIA
EWIDENCYJNEJ TRWALY/ UZYTKOWNIK
WIECZYSTY
i a1 Wspodlnota mieszkaniowa Uchwata
2-03-13 ,Geodetéw 2”
5 i 2-03-13 Wspdlnota mieszkaniowa Uchwata
,Grojecka 130"
a = 2-03-13 Miasto St. Warszawa Umowa liniowa

4. OPIS PROJEKTOWANEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

Projektuje sie budowe i przebudowe przytaczy sieci cieplowniczej dla zasilenia istnigjacych budynkow przy
ul. Grojeckiej 130 i Geodetow 2. Przytacza wykonane zostang z rur preizolowanych Dn50/125 i Dn65/140.
Miejsce wigczenia to wykonane juz odejscia preizolowane Dn65/140 z istniejacej sieci cieplowniczej
2xDn200/315 wyprowadzonej z komory 056/L8/L3.0becnie krétkie odcinki preizolowane Dn65/140 ze studniami
odcinajacymi polgczone sq z przeznaczonymi do przebudowy przytaczami kanalowymi. W ramach przebudowy
projektowane przytacza preizolowane zostang polaczone z odcinkami preizolowanymi Dn65/140. W przypadku
przylacza do bud. Geodetow 2 konieczne bedzie zastosowanie zwezek Dn65/50 w mufach redukcyjnych.

Na projektowanych przytaczach zaprojektowano zawory kulowe w istniejacych wezlach cieptowniczym
podigczanych budynkow. Przylacza projektowane sg w chodnikach i trawniku.

Projektowane przylacza beda wykonane w otwartym wykopie, z rur preizolowanych ukfadanych
hezposrednio w gruncie. W zblizeniu do drzew, rurociagi ulozone bgda w rurach ochronnych w istniejacym kanale
cieplowniczym lub zastosowane zostang ekrany przeciwkorzeniowe.

Przylacze do budynku Geodetow 2 zostanie wprowadzone do wezta i budynku w istniejacym miejscu,
natomiast do budynku Grojecka 130 w nowym — tym razem bezpo$rednio do wezta.

5. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO

Dla terenu, na ktorym znajduje sie przylacze sieci cieplowniczej zostat uchwalony Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego rejonu ulicy Opaczewskiej, uchwata nr XXXII/747/2012 z dn. 23.02.2012. W
zwiazku z tym nie jest wymagana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Projektowane przylacze sieci
cieplowniczej jest zgodne z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

6. INFORMACJA O GRUNTACH

W marcu 2022 r. dla projektowanej inwestycji wykonano 3 przewierty badawcze gruntu do glebokosci 5,00 m
p.p.t. Lacznie przewiercono 15,0 mb warstw gruntu. Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sig
nastepujaco:

Warstwa | — warstwa nasypu o migzszosci 1,30 + 2,00 m.

Warstwy Il — obejmuje grunty mineralne wilgotne i nawodnione, wyksztalcone jako piaski drobne i
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pylaste $rednio zageszczone o ID = 0,50 + 0,60;

Warstwa IIl — obejmuje gliny pylaste, pyly piaszczyste, ity, oznaczone symbolem ,C", w stanie
twardoplastycznym o IL = 0,15 + 0,20.

W otworze nr 3 nawiercono soczewke glin w stanie plastycznym.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463)
na omawianym terenie wystepujg proste warunki gruntowo-wodne. Projektowany obiekty nalezy do | kategorii
geotechnicznej.

7.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wode gruntowa o zwierciadle swobodnym i napigtym, nawiercono w dwoch otworach na gigbokosci1,60 +
1,70 m p.p.t. a poziom jej ustabilizowala sie na glehokosci 1,25 + 1,70 m p.p.t. . na rzednych ok. 106,90 +
107,25 m n.p.m.

Poziom wodono$ny zasilany jest lateralnie z terenow otaczajacych oraz w drodze infiltracji wod opadowych i
roztopowych w giab podioza. Opisany stan wod gruntowych przyjmuje sie jako redni, zatem w naturalny sposob
bedzie on podlegaé sezonowym wahaniom wynikajacym z jednej strony z okresow bezdeszczowych, a z drugiej
— z wystepowaniem diugotrwalych okreséw opadow oraz wiosennych roztopow. Orientacyjnie mozna przyjac, ze
w stanach maksymalnych poziom wod gruntowych moze sie podnies¢ o ok. 0,50 m powyzej stanu z marca 2022
r., a obnizy sie 0,50 m.

Przytacza bedq posadowione powyzej poziomu wody gruntowe;.

8.  OPIS ROBOT DEMONTAZOWYCH

W zwigzku z budowa i przebudowa sieci cieplowniczej i przylaczy konieczny bedzie demontaz istniejgcej sieci
cieplowniczej po trasie ktorej wykonano nowa sie¢. Odcinki istniejacych przytaczy nie pokrywajace si¢ istniejaca
siecig nalezy unieczynni¢, poprzez usuniecie rur stalowych i zamulenie kanatu.

9.  OCHRONA ZABYTKOW

Teren inwestycji nie figuruje w Rejestrze Zabytkow ani w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

10. OCHRONA SRODOWISKA

Nie przewiduije sie zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow w zwiazku z przebudowa i
budowa przytaczy sieci cieplowniczej. Projektowana budowa nie narusza w sposob znaczagy istniejacego
$rodowiska glebowego. Zastosowanie technologii rur preizolowanych wplywa na ograniczenie emisji energii
cieplnej do gruntu, poprzez zastosowanie materialow termoizolacyjnych o mniejszych wspotczynnikach..
Jednocze$nie majac na uwadze wysoki wspolczynnik bezawaryjnoéci pracy sieci preizolowanej, ogranicza straty
ciepla na przesyle, co pozwala zmniejszy¢ potrzebe wytwarzania dodatkowej energii ciepinej w
elektrocieplowniach na pokrycie powyzszych strat ciepta. Bezawaryjno$¢ pracy ma rowniez wptyw na
wyeliminowanie strat i zuzycia wody, co w wypadku projektowanej sieci cieplowniczej ma niebagatelne
znaczenie. Masy ziemi powstale przy wykonywaniu wykopu zostang czgéciowo wykorzystane do jego zasypania.
Nadwyzka ziemi, jak réwniez gruz i inne odpady powstale podczas inwestycji zostang utylizowane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami przez jednostki posiadajace uprawnienia w tym zakresie.

Po zakonczeniu budowy przylgczy sieci cieplowniczej rozkopane nawierzchnie jezdni i chodnikow zostang
przywrocone do stanu poprzedniego, a naruszone trawniki ponownie obsiane trawa,
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11.  REALIZACJA PLANOWANEJ INWESTYCJI | JEJ WPLYW NA STAN ISTNIEJACEGO
DRZEWOSTANU

Planowana budowa i przebudowa koliduje z istniejacq zielenia. Krzewy o numerze 33 i 34 (wg. tabeli
inwentaryzacii) przewiduje sie do wycinki w zwiazku ze znaczna kolizjg z planowanym wykopem.

12.  ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w calosci na dziatkach ew. nrna dz. 41, 42, 43 z obr. 2-03-13, w
oparciu o przepisy w Prawie Budowlanym, Prawie Ochrony Przyrody oraz Warunkach Technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

13.  OPIS SIECI CIEPLOWNICZEJ

Projektuje sie budowe i przebudowe przylaczy sieci cieplowniczej do istniejacych budynkow przy ul.
Grojeckiej 130 i Geodetow 2.

- zgodnie ze:
zleceniem Veolia Energia Warszawa S.A.

Zadaniem osiedlowe;j sieci cieplowniczej jest dostarczenie czynnika wysokoparametrowego (woda o
temperaturze t= 122/60°C i ciénieniu roboczym p=1,6 MPa) do wezlow cieplnych okolicznych budynkow

13.1. Trasa sieci cieptowniczej

Projektowana trase prowadzenia przylaczy sieci cieplnej wskazano na projekcie zagospodarowania terenu
(patrz rys. nr 1).

Trasa ta zostata uzgodniona:

- w Veolia Energia Warszawa

- na Naradzie Koordynacyjnej

- z whascicielami terenu, przez ktory przebiega
Dlugo$¢ trasy 2xDn50/125 wynosi L = 19,4m
Dlugos¢ trasy 2xDn65/140 wynosi L = 64,9m

13.2.Przewody sieci cieptowniczej

Projektowane przytacza sieci cieplnej nalezy wykona¢ z rur stalowych - sieciowych , preizolowanych
systemu np. Finpol (lub réwnowaznego).Nalezy stosowac rurociagi stalowe bez szwu wykonane ze stali P235GH
wg.PN-EN 10216-2:2014-02 (lub rownowaznej) oraz rurociagow ze szwem ze stali P235GH wg.PN-EN 10217-
2:2019-05 lub PN-EN 10217-2:2019-06(lub réwnowazne). Grubos¢ $cianki rur zgodna z PN-EN 10220:2005 (lub
rownowazna), rury walcowane na goragco.

Srednice odcinkow projektowanych przylaczy sieci cieplowniczej przyjeto zgodnie z otrzymanymi z Veolii
obcigzeniami cieplnymi. Dzialki oznaczono na rysunku nr 1.

Opis odcinka Q [kw] G [t/h] w [m/s] R [daPa] Dn
przytacze do bud.

Geodetow 2 239,6 3,43 0,5 3,2 Dn50
przytacze do bud.

Grojecka 130 403 5,77 0,8 10,7 Dn65

13.3. Profil sieci cieptowniczej
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Profil sieci cieplnej i przylaczy zamieszczono narys. nr2, 3.
Zaprojektowane przylgcza sieci cieptowniczej nie kolidujg z infrastrukturg podziemna,

W miejscach skrzyzowar z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie. Zaleca sig
szczegoIng ostrozno$¢ przy prowadzeniu prac w rejonie, kabli elektrycznych. W migjscu skrzyzowania i zblizenia
do kabli projektuje sie rury ostonowe.

Zgodnie z mapg nie ma kolizji z istniejacq infrastrukturg podziemna, nalezy jednak mie¢ na uwadze, ze w
gruncie moze znajdowac sie niezainwentaryzowana infrastruktura. Krzyzujage sig z siecig cieping przewody
uzbrojenia technicznego nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem odpowiednich stuzb
branzowych.

14, ZACHOWANIE CIAGLOSCI DOSTAW CIEPLA

Przytacza sieci cieplowniczej przebudowywane bedg w wigkszosci po nowej trasie. W czasie przetaczenia
przytaczy istnieje mozliwos¢ odciecia kazdego przylacza z osobna istniejacymi zaworami preizolowanymi.
Wylaczenie bedzie trwalo ponizej 48h. Na czas budowy nie projektuje sieci prowizorycznej (rys. nr 1).

15.  WYTYCZNE REALIZACJI BUDOWY

15.1. Wytyczne ogdlne

Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien:
- zapoznac sie z projektem i warunkami budowy w terenie
- wytyczy¢ geodezyjnie trase projektowane;j sieci cieplnej — zgodna z protokolem narady koordynacyjnej
- harmonogram robét uzgodnic z przedstawicielem Inwestora

- prace prowadzi¢ zgodnie z wymogami BHP oraz ze wzgledu na charakter obiektu — zwracac szczegolng
uwage zwroci¢ na zabezpieczenia wykopow oraz maszyn i urzadzen - zgodnie z warunkami i wymogami BHP.

16. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYCH SIECI CIEPLNYCH

Zgodnie z wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym istniejgce i nowo - wybudowane rurociagi cieplownicze podczas realizacji robot budowlanych
przez caly okres trwania inwestycji oraz:

- nie umieszcza¢ na sieciach cieptowniczych zaplecza budowy

- zabezpieczy¢ istniejace sieci cieptownicze przed obcigzeniem od ruchu pojazdow

- akceptacja zabezpieczenia sieci cieplowniczej na etapie budowy przez inspektora nadzoru Veolia Energia
Warszawa S.A.

17.  UWAGI KONCOWE

- Cato$¢ robot budowlano-montazowych nalezy wykonac zgodnie z :

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. I , Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Cieplnych.

- Wykonang sie¢ cieplng przed zasypaniem zainwentaryzowa¢ geodezyjnie oraz przedstawi¢ do odbioru
technicznego

- Producenci materiatow i urzadzen zostali podani przyktadowo w celu okreslenia klasy i jakosci materiatow
i urzadzen. Dopuszcza sie do stosowania materialy i urzadzenia innych firm niz proponowanych w  projekcie,
pod warunkiem Ze, spelnig te same parametry techniczne i zostang zaakceptowane przez upowaznionego
Przedstawiciela Inwestora. \qw-P ”\““\“
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa i przebudowa przytaczy sieci cieptowniczej do budynkéw przy ul. Gréjeckiej 130 i Geodetow
2 w Warszawie na dz. 41, 42, 43 z obr. 2-03-13

18.  INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

18.1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania informacji, w zakresie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia jest:
wykonanie sieci cieplnej

nazwa:... BUDOWA PRZYLACZY SIECI CIEPLOWNICZEJ
adres:... WARSZAWA UL. GROJECKA 130 | GEODETOW 2 W WARSZAWIE

18.2.Kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych odcinkow.

Realizacje prac wykona¢ nalezy w nastepujacych etapach:
1. roboty ziemne - reczne i mechaniczne
montaz elementow sieci cieplnej z rur preizolowanych
montaz elementow systemu alarmu rezystancyjnego
montaz armatury odcinajacej w wezle oraz z komorze sieci cieplnej
dokonanie niezbednych potaczen
odbiory czesciowe
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
zasypanie rurociggu
teren w miejscu prowadzenia robot - doprowadzenie do stanu projektowanego

©WoNEOTE WM

18.3.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie projektowanego obiektu nie ma istniejacego uzbrojenia podziemnego.

18.4.Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, mogacych stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa;
- istniejaca sie¢ podziemna ( elektryczna, wodociagowa, sieci cieplnej, kanalizacyjna) — w trakcie wykopow
- istniejace stupy energetyczne i o$wietleniowe, kable elektryczne
- osprzet istniejacych sieci wodociggowych
- studnie kanalizacyjne
- studnie i sieci kanalizacji teletechnicznej
pasy drogowe i istniejace ciggi komunikacyjne

Powyzsze elementy stanowiace zagrozenie nalezy bra¢ pod uwage nawet, jezeli brak jest ich na mapie — mogq
by¢ niezainwentaryzowane.
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18.5.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia Czas wystapienia
Prace szczegdlnie -Prace kierowcow przewozacych materiaty -roboty ziemne i montazowe Okres realizacji
niebezpieczne niebezpieczne -roboty technologiczne robot

-Prace przy obsludze zurawi samojezdnych i innych | -roboty ziemne i technologiczne

ciezkich maszyn budowlanych -wykopy oraz wezly i komory

-Prace w komorach i studzienkach o glebokosci cieplownicze

wigkszych niz2 m - studzienki rewizyjne o gt. ok.

-Prace w wykopach o glebokosci wigkszych niz2m | 5,0 m
-Prace przy nieostonigtych urzadzeniach
energetycznych pod napieciem

-Prace wykonywane w strefie ruchu drogowego

Prace wymagajace -Prace kierowcow przewozacych materialy -dowoz materiatéw na Okres realizaciji
szczegolnej sprawnosci | niebezpieczne oraz pojazdéw o dlugosci powyzej 12 | plac budowy robot
psychofizycznej m -roboty izolacyjne

-Prace z uzyciem materialow fatwopalnych: benzyna, | -roboty ziemne i

rozpuszczalniki, montazowe

-Prace przy obstudze zurawi samojezdnych i innych
ciezkich maszyn budowlanych

Prace, ktore powinny -Prace w komorach i studzienkach o glebokosci -roboty ziemne i montazowe Okres realizacji
by¢ wykonywane przez | wigkszych niz 2 m -roboty ziemne i technologiczne | robot

co najmniej dwie osoby | -Prace w wykopach o glebokosci wigkszych niz 2 m
-Prace przy nieostonietych urzadzeniach
energetycznych pod napigciem

18.6.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych.

Instruktaz na stanowisku pracy wedlug wymagai zawartych w Rozporzqdzeniu Ministra Pracy i polityki
Socjalnej z 28.05.1996r. w sprawie szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. nr 62 poz.285 z 1 czerwca 1996r.)

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi przy okreslonych pracach,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robot.

Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robot oraz kazdorazowo przed
rozpoczeciem kazdego dnia roboczego.

Czas trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony do przygotowania zawodowego pracownikow,
dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju robot i wystepujacych zagrozen.

Przeprowadza go osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakonczony powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci, stanowigcymi
podstawe dopuszczenia pracownikow do wykonywania okreslonych prac, a takze potwierdzony przez
pracownikow na pismie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.

j urzac ANty
nr MAZI/0
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PARAMETRY ROWNOWAZNE

llekroé w dokumentacji projektowej zostala uzyta nazwa wlasna urzadzenia lub komponentu
instalacji nalezy ja czytaé lacznie ze sformutowaniem ,lub réwnowazny”. Za produkt rownowazny moze
byé uznany produkt inny niz wymieniony, ktéry spetnia zalozone parametry techniczne i jest pod tym
wzgledem nie gorszy od wymienionego w dokumentacji projektowej. Ponizej zamieszczono wymagane
parametry techniczne dla poszczegélnych urzadzen i komponent6éw instalacyjnych wraz z wymaganiami
dla zamiany.

Cechy techniczne produktéw réwnowaznych tj. parametry pracy, sposob wykonania, standardy
materialowe, wymiary powinny spetniaé wymagania podane w projekcie i musza spetniaé wymagania
techniczne zgodnie z aktualnymi wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A.

1. Parametry pracy warszawskiego systemu cieptowniczego:
o ci$nienie prw = 1,6 MPa
° temperatura zasilanie trwz=122°C
o temperatura powrét trwp = 60°C

Z uwagi na mozliwo$é przekroczenia roboczej temperatury wody sieciowej w rurociagach zasilajacych
éredniodobowo o 5°C, armature i urzadzenia w weztach cieplnych i w rurociggach cieptowniczych
wysokoparametrowych pod wzgledem wytrzymato$ciowym nalezy dobierac¢/ projektowaé dla temperatury
trwzmax = 124°C przy ci$nieniu 1,6 MPa.

Warunki na obydwa parametry musza by¢ spetnione réwnoczesnie.

2. Wymagania ogolne
2.1. Elementy rurociaggéw preizolowanych w plaszczu ostonowym HDPE
System preizolowanych zespolonych rur ma odpowiada¢ wymaganiom aktualnych edycji norm:
o PN-EN 253 (EN 253) - w zakresie zespolu rurowego ze stalowej rury przewodowej, izolacji ciepinej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu,
o PN-EN 448 (EN 448) — w zakresie ksztaltek - zespotéw rurowych ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu,
o PN-EN 488 (EN 488)- w zakresie zespolu armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacjg
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu,
o PN-EN 489 (EN 489)— w zakresie zespolu zlgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z
poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu
2.2, Elementy preizolowanych w ptaszczu ostonowym SPIRO

System rur preizolowanych SPIRO ma odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aktualnej Aprobacie Technicznej
dopuszczajacej system rur preizolowanych do stosowania w budownictwie.

2.3. Systemu nadzoru (systemu alarmowego),

System kontroli i sygnalizacji zagrozenia stanéw awaryjnych ma odpowiadac wymaganiom aktualnej edycji
normy PN-EN 14419 (EN 14419)

3. Wymagania szczeg6towe
3.1. Rura przewodowa stalowa

Srednica nominalna DN<400 — rura ze stali niestopowych ze szwem zgrzewana elektrycznie, gatunek stali
P235GH lub wyzszy

Srednica nominalna DN 2400 — rura ze stali niestopowych ze szwem spawana lukiem krytym — spoina spiralna,
gatunek stali P235GH lub wyzszy.

Dopuszcza sie stosowanie rur przewodowych bez szwu ze stali P235GH.

Srednica nominalna, $rednica zewnetrzna/ wewnetrzna oraz grubosci $cianek rury przewodowej majg byé
zgodne z projektem.

Grubosci écianek rury przewodowej nie moga byé w zadnym miejscu mniejsze od projektowych.

Odcinek rury stalowej stosowany do prefabrykacji nie moze zawieraé potaczen (obwodowych): spawanych,
gwintowanych, koinierzowych i innych,
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Stan powierzchni rur przed zaizolowaniem powinien odpowiada¢ stopniom czystosci A, B lub C wg aktualnej
edycji normy PN-EN ISO 8501-1 (EN ISO 8501), bez $ladéw korozji wzerowej.

Korce rur maja byé przygotowane do spawania wg aktualnej edycji normy PN-ISO 6761 (ISO 6761).

3.2 Ptaszcz ostonowy HDPE

Materiatem podstawowym, z ktdrego wykonywany jest plaszcz ostonowy, ma by¢ polietylen, speniajgcy
wymagania podane w aktualnej edycji normy PN-EN 253 (EN 253).

Materiatl PE koloru czarnego do wytlaczania powinien by¢ sklasyfikowany przynajmniej jako materiat PE 80
zgodhnie z aktualng edycjg normy PN- EN ISO 12162 (EN ISO 12162).

3.3. Plaszcz ostonowy SPIRO

Plaszcz ostonowy SPIRO ma byé wykonany ze zwinigtych spiralnie pasow blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci 0,5 + 1 mm wg aktualnej edycji normy PN-EN 10346 (EN 10346), grubo$¢ powtoki cynkowej 19 um - 275
g/m2.

Zaleznos¢ pomiedzy $rednicg nominalng DN, $rednicg zewnetrzng d: rury stalowej, $rednicg De plaszcza
ostonowego oraz minimalng gruboscig emin ptaszcza ostonowego majg by¢ zgodnie z projektem.

3.4. Izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR)

Izolacje stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR) spetniajaca wymagania:
o aktualnej edycji normy PN-EN 253 (EN 253) — w przypadku rur preizolowanych w plaszczu
ostonowym HDPE:
— wspélczynnik przewodzenia ciepta przed starzeniem Aso < 0,029 W/mK,
— gestoé¢ pozorna p > 55 kg/m3,
— wytrzymato$¢ na $ciskanie w kierunku promieniowym o102 0,3 MPa,
— chitonno$é wody po gotowaniu WA < 10 %em/m
— wymiar komérek d < 0,5 mm
— udziat komorek zamknietych y = 88 % v/v
o aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajacej system rur preizolowanych w ptaszczu ostonowym
SPIRO do stosowania w budownictwie.
Srodek porotwérczy, pozwalajgcy na zachowanie przyjetych metod przetwarzania systeméw poliuretanowych,
powinien byé substancjg czysta ekologicznie, majacq zerowe oddziatywanie na warstwe ozonowg (posiadajgcy
zerowy potencjal niszczenia warstwy ozonowej: ODP= 0),
Grubosé izolacji na rurociggu powrotnym ma byé taka sama, jak na rurociggu zasilajgcym — zgodnie z projektem.

3.5. Zespol rurowy — w przypadku rur preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE
Zespol rurowy ma spetniaé wymagania aktualnej edycji normy PN-EN 253 (EN 253).
e wytrzymalo$é na $cinanie przed starzeniem i po starzeniu w kierunku  osiowym

przy temperaturze rury przewodowej 23 + 2°C tax>0,12 MPa,
o wytrzymalo$é na $cinanie przed starzeniem i po starzeniu w kierunku osiowym przy temperaturze
rury przewodowej 140°C 1ax>0,08 MPa,
o wytrzymaloéé na $cinanie przed starzeniem i po starzeniu w kierunku stycznym w temperaturze
pokojowej Tan>0,2 MPa
Korice rury bez izolacji min. 150 mm, przygotowane do spawania.
Odchylenie od wspétosiowosci wg aktualnej edycji normy PN-EN 253 (EN 253).

3.6. Zespol zlacza preizolowanego — w przypadku rur preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE

W przypadku rur preizolowanych w ptaszczu HDPE zigcze (kompletna konstrukcja polaczenia pomiedzy
sasiednimi odcinkami rur oraz ksztaltkami preizolowanymi) ma speinia¢ wymagania normy PN-EN 489:2009 (EN
489:2009)..

Dobér odpowiedniego rodzaju ztgcza izolacyjnego powinien uwzgledniaé jego odporno$¢ na warunki montazu,
warunki gruntowe to jest: poziom wody gruntowej, wielko$¢ sit dziatajgcych na ptaszcz ostonowy, $rednice
zewnetrzng ptaszcza, dodwiadczenia wltasne wykonawcy i inwestora.

Do zabezpieczania izolacji na polaczeniach spawanych dla rurociggéw DN32 =+ DNA400 nalezy stosowaé mufy
termokurczliwe z polietylenu wysokiej gestosci HDPE sieciowane radiacyjnie na calej dlugosci (za
wyjatkiem miejsc umozliwiajacych wgrzewanie korkéw), z klejem i mastyka uszczelniajaca lub jednolita masg
adhezyjno — uszczelniajgca,

Ostone izolacji na potgczeniach spawanych dla nominalnych $rednic rur przewodowych DN > 450 majq
stanowié¢ mufy zgrzewane elektrycznie.

Zabezpieczeniem otworéw montazowych w mufach majg by¢ stozkowe korki wtapiane wykonane z PEHD.
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Ztgcza powinny mie¢ badania typu wykonane przez ich producenta zgodnie z aktualng edycja normy PN-EN 489
(EN 489).

Badania typu, potwierdzajgce spetnienie wymagarn normy, majg by¢é przeprowadzone w akredytowanym
laboratorium badawczym.

3.7. Ksztattki (fuki, trojniki, podpory state, zwezki) do stosowania w rurociggach w ptaszczu HDPE

Ksztaltki powinny byé wykonane zgodnie z aktualng edycjg normy PN-EN 488 (EN 488
Zaleca sie, aby ostone tréjnikéw stanowity elementy HDPE z tzw. ,wyciggang szyjkg”,
przewodowa rura stalowa zgodna z PN-EN 253
Grubosé scianki stalowej ksztaltki (tréjnika, fuku, zwezki) w zadnym miejscu nie moze by¢ mniejsza od minimalnej
grubosci cianki prostej stalowej rury przewodowe;j.
buki stalowe w ksztaltkach preizolowanych majg by¢ wykonywane metoda:
e DN <600
— giecia na zimno rur ze szwem wzdtuznym lub rur bezszwowych,
— giecia na gorgco rur ze szwem wzdtuznym lub rur bezszwowych.
¢ DN > 600
— giecia na gorgco rur ze szwem wzdtuznym,
— formowania na goraco z plyt stalowych.
Przed zaizolowaniem czeéci stalowych zaleca sie, aby w trakcie procesu produkcji elementéw preizolowanych
e wykonaé i udokumentowa¢ kontrole:
— wzrokowg ocene powierzchni spoin — 100 % spoin,
— dla elementéw DN < 350 badanie szczelnosci — 100% spoin,
— kontrole radiograficzng lub ultradZzwiekowg spoin doczotowych:
= min 5% — dla rur przewodowych DN < 125,
= min 10% — dla rur przewodowych DN < 350,
=  100% — dla rur przewodowych DN = 400.
Jako$é spoin powinna odpowiadaé co najmniej poziomowi B wedlug aktualnej edycji normy PN-EN ISO 5817 (EN
ISO 5817)
W przypadku tréjnikéw spawanych, zaleca sie stosowanie na odgalezieniu giéwnym naktadek wzmacniajacych
zgodnie z aktualng edycjg normy PN-EN 13941 (EN 13941).
W przypadku tréjnikéw z wyciagang szyjkg zaleca sie wykonanie tréjnika z rury stalowej o minimalnej
grubosci o minimum jeden szereg wiekszej niz grubo$¢ $cianki rurociggu gtownego.
3.8. System sygnalizacyjno-alarmowy —rezystancyjny

System nadzoru w w.s.c. dziala na zasadzie pomiaru rezystancji petli pomiarowej. W systemach alarmowych dla
rur preizolowanych uktadanych w gruncie, jako ,stan awaryjny” definiuje sig:

e zawilgocenie izolacji,

e zwarcie przewodu alarmowego z rurg stalowa,

e przerwanie przewodu alarmowego.
W piance poliuretanowej rur i elementéw preizolowanych umieszczone sg przewody:

o czujnikowy niklowo-chromowy o $rednicy 0,5 mm i stalej opornosci 5,7Q/m, w czerwonej izolaci

teflonowej z perforacjg, co 15 mm,

o powrotny miedziany o $rednicy 0,8 mm i stalej opornosci 0,036Q/m, w zielonej izolacji teflonowe;.
Liczba i rozmieszczenie par przewodéw zalezg od $rednicy nominalnej rurociggu (elementu) preizolowanego:

o DN <400 — 1 para przewodow sygnalizacyjno alarmowych, w rozstawie za dziesig¢ druga,

e 500 < DN < 700 — 2 pary przewodéw sygnalizacyjno — alarmowych, w rozstawie na obwodzie, co

180°,

e 800 < DN < 1000 — 3 pary przewodéw sygnalizacyjno — alarmowych,

o DN > 1000 — 4 pary przewodow sygnalizacyjno — alarmowych.
Przewody tworza petle pomiarowg o maksymalnej diugosci 1000 m (dlugo$¢ przewodu czujnikowego),
nadzorujgcg tym samym odcinek rury o dlugosci 1000 m . Zalecanym jest, aby na zakoniczeniach petli
pomiarowych umieszczane byly jednostki, ktére pozwalajg na ciggtg kontrole i automatyczng lokalizacje
uszkodzen.
W systemie rezystancyjnym zawilgocenie izolacji powyzej dopuszczalnej wartosci powoduje podzial kanatu
pomiarowego o znanej opornosci (réwnej opornoéci przewodu czujnikowego od punktu pomiaru do korica R) na
dwa odcinki do poczatku do miejsca wystapienia wilgoci R1 i od miejsca wystapienia zawilgocenia do konca
przewodu Rz (gdzie: R=R1+Rz).
Lokalizacja awarii nastepuje poprzez okreslenie w procentach odlegtoéci od punktu pomiarowego
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miejsca wystapienia zawilgocenia (oporno$¢ tego odcinka wynosi R1) do dlugosci calego odcinka pomiarowego
(R1+R2).

Elementy systemu nadzoru maja spetnia¢ wymagania aktualnej edycji normy PN-EN 14419 (EN 14419).

3.9. Armatura

W rurociggach preizolowanych:
o DN = 200 nalezy stosowaé armature odcinajgcg niepreizolowans,
o DN < 200 nalezy stosowa¢ armature odcinajgca preizolowang
Armatura preizolowana ma byé wykonana zgodnie z aktualng edycjg normy PN-EN 488 (EN 488).
W rurociggach:
o DN > 600 zalecane jest stosowanie przepustnic zaporowych:
— z wielowarstwowa uszczelkg lamelowa,
— 7 siedliskiem, obrzezem dysku i trzpieniem napedowym wykonanym ze stali odpornej na
korozje,
— odpornych na réznice cisniefi przy zamykaniu i otwieraniu Ap = 1,6 MPa,
—  z mozliwoscig dlawienia przeplywu oraz zasilania z obu stron.

e 200 < DN< 500 zalecane jest stosowanie kurkéw kulowych lub przepustnic zaporowych z uszczelkg
lamelowa,

o DN < 150 zalecane jest stosowanie kurkéw kulowych:

— trzpien napedowy — stal odporna na korozje,
— element odcinajgcy (kula) — stal odporna na korozje,
— uszczelka kuli — teflon z dodatkiem wegla (20%),
— elementy podtrzymujace uszczelke (podparcie uszczelki):
o pierécienie podtrzymujace — stal odporna na korozje,
o sprezyny talerzowe — stal sprezynowa.
Armatura odcinajgca DN>125 ma by¢ przystosowana do napedu recznego z przektadnig mechaniczng.
Armatura odcinajgca w odwodnieniach i odpowietrzeniach:

o 4rednice odwodnien i odpowietrzen w zaleznoéci od érednicy rurociagu gtéwnego — zgodnie z
projektem,

o Kkorpus armatury odcinajacej poza preizolacjg montowanej w studzienkach ma by¢ wykonany ze stali
odpornej na korozje z zawarto$cig chromu powyzej 16%, wg aktualnej edycji normy PN-EN 10088-1
(EN1088-1),

o zabrania sie stosowania odwodnier tzw. gérnych,

o nie nalezy stosowaé tzw. paneli odcinajgco — odpowietrzajacych (zblokowanej w jednym elemencie
preizolowanym armatury odcinajacej i odpowietrzenia).

Oslone paneli z armaturg odcinajaca, paneli odwadniajacych oraz odpowietrzajgcych powinny stanowi¢ elementy
HDPE z tzw. ,wyciggang szyjkg”

3.10. Kompensatory

3.10.1. Kompensatory preizolowane

Kompensator preizolowany powinien by¢é wykonany wg dokumentagcji konstrukcyjnej producenta rur
preizolowanych.

Mieszek kompensatora powinien posiadaé zabezpieczenie przed nadmiernym rozciggnieciem przekraczajgcym
maksymalng zdolno$¢ kompensacyjna.

3.10.2. Kompensatory niepreizolowane — przeznaczone do montazu w komorach cieptowniczych
Kompensatory majg by¢ wykonane zgodnie z aktualng edycjg normy PN-EN 14917 (EN 14917).

Mieszki kompensatoréw wielowarstwowe, wykonane ze stali austenitycznych X6CrNiTi18-10 (materiat 1.4541) lub
X6CrNiMoTi17-12-2 (materiat 1.4571) wg aktualnej edycji normy PN-EN 10088 (EN 10088),

Osfona wewnetrzna mieszka powinna by¢ wykonana z takiego materialu, jak mieszek.

Ostona zewnetrzna mieszka ma by¢ wykonana ze stali niestopowej niskoweglowej.

Kompensatory majg by¢ wykonane:

e 7 okres$lonym naciggiem wstgpnym,

oz koncowkami do spawania wykonanymi ze stali niestopowych niskoweglowych, o $rednicach i
grubosciach $cianek zgodnie z projektem,

Wytrzymalo$é zmeczeniowa mieszka kompensatora: min. 1000 petnych cykli pracy.
3.10.3. Kompensatory jednorazowe

Kompensator jednorazowy nie preizolowany powinien byé wykonany zgodnie z wymogami normy PN-EN 13941
(EN 13941).
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Konstrukcja kompensatora jednorazowego powinna po jego zaspawaniu pozwoli¢ na przeniesienie naprezen
sciskajacych i rozciagajacych o wartosciach identycznych jak dla prostych odcinkach rur prostych.

3.11. Poduszki kompensacyjne

Materialy zastosowane do wykonywania poduszek nalezy dobraé tak, aby w calym okresie trwato$ci uzytkowej
systemu rurociggéw, w zakresie temperatury obliczeniowej, wykazywaly odpowiednig sprezysto$¢, odpornosé na
dzialanie czynnikéw chemicznych i wymagang wytrzymalosc. Modut sprezystosci, jako funkcje krzywej
procentowego odksztalcenia(modul po siecznej), nalezy okre$li¢ na podstawie badan przeprowadzonych przez
producenta. Gruboé¢ poduszki kompensacyjnej nalezy dobraé w taki sposo6b, aby temperatura na powierzchni
plaszcza ostonowego PE nie przekraczata 500C. Zaleca sie, aby poduszki kompensacyjne byly wykonane z
materialéw zamknieto komérkowych i byly $cisliwe, tak aby mogly przejmowac przemieszczenia rurociggow
umieszczonego pod ziemig.

3.12. Materialy uszczelniajace i montazowe

Uszczelnienia gazoszczelne do przej$é przez $ciany, manszety EPDM, uszczelki koricowe termokurczliwe, tasmy
i opaski termokurczliwe, ptozy dystansowe —wg specyfikacji producentow.

Tasmy i opaski termokurczliwe majg posiada¢ sprawozdanie z badan obcigzenia od gruntu
wg PN-EN 489:2009 (EN 489:2009).

3.13.  Rury ochronne

Rury ochronne z tworzyw sztucznych (np. z zywic poliestrowych wzmocnionych wiéknem szklanym, polipropylenu
czy polietylenu) o podwyzszonej wytrzymatosci (odpowiedniej tzw. sztywno$ci obwodowej SN).
Materiat rury, klasa sztywnosci, klasa ci$nienia, rodzaj tacznika —wg projektu.
Rury stalowe grubo$cienne zabezpieczone antykorozyjnie, o grubosciach écianki i w gatunku stali zgodnie z
projektem.
Przy ukladaniu rurociggéw preizolowanych w rurach ochronnych nalezy stosowac ptozy dystansowe Rodzaj
zastosowanych ptéz jest zalezny od érednicy zewnetrznej rury ostonowej i ciezaru rury preizolowanej po
wypelnieniu woda, $rednicy wewnetrznej rury ochronnej oraz zakiadanej odlegto$ci miedzy ptozami.
Wytrzymato$é ptéz (maksymalne statyczne obcigzenie obwodu na pierécien) podane jest w katalogach
producentéw pléz dystansowych.
Przy przesuwaniu rur o znacznym ciezarze (DN 2 200) i przy dlugich odcinkach rury ochronnej (L = 12 m)
zalecane jest stosowanie ptdz prowadzacych, w przypadku przepustéw o znacznej diugosci — kétek do ptoz.
3.14. lzolacja termiczna
Przy doborze grubosci izolacji dla warszawskiego systemu cieplowniczego przyjmowane sg nastepujace
temperatury obliczeniowe:

o dla rurociggoéw zasilajgcych wysokoparametrowych t owz = 130°C

o dla rurociggéw powrotnych wysokoparametrowych t owp = 70°C

o dla rurociagow zasilajgcych niskoparametrowych tonz = 100°C

o dla rurociggéw powrotnych niskoparametrowych tonp = 70°C
Grubosci izolacji oblicza sie w oparciu o wspélczynnik przewodzenia ciepta wyznaczony na aparacie rurowym wg
PN-EN ISO 8497.
Grubosci izolacji o wspélczynniku przewodzenia ciepta Ao = 0,035 W/mK stosowanych w rurociggach w.s.c.
powinny by¢ zgodnie z PN-B-02421.
W przypadku, gdy materiat izolacyjny charakteryzuje sie wartoscig wspdtczynnika przewodzenia ciepla A4 #
0,035 W/mK grubos¢ izolacji wtasciwej 81 nalezy obliczy¢ z wzoru:

5 240
d *(d2+2 )0,035 -
6 B Z dz z
. 2

gdzie:
dz - $rednica zewnetrzna izolowanego przewodu, mm
0 - grubo$¢ izolacji okreslona, mm
M40 - warto$é wspdlczynnika przewodzenia ciepta materialu izolacyjnego

w temperaturze 40°C wyznaczona na aparacie rurowym, W/mK

Materialy termoizolacyjne, stosowane na izolacje wlasciwe rurociggow, armatury i urzadzen, powinny byé:
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- odporne na dzialanie temperatury eksploatacyjnej, bez istotnych zmian ich wtasnoéci uzytkowych, w
czasie nie krétszym od zatozonej trwatoéci elementu izolowanego,

- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,

- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukeyjne czynniki biologiczne,

- nietoksyczne (powinny posiada¢ atest higieniczny, okreslajacy zakres stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na staly pobyt ludzi),

- dostatecznie odporne na uszkodzenia mechaniczne,

- fatwe w montazu,

- niepalne (wyroby z welny szklanej i mineralnej),

nierozprzestrzeniajace ognia lub samo gasnace (wyroby ze spienionych tworzyw sztucznych).

Izolacja termiczna rurociagdw, armatury i wyposazenia sieciowego powinna zapewniaé uzasadniony aktualnymi
warunkami techniczno — ekonomicznymi poziom strat przesytu ciepla.

Sztywna pianka poliuretanowa (PURY)/poliizocyjanuranowa (PIR) o komoérkach zamknietych - izolacja
termiczna rurociagéw kanatowych i naziemnych, rurociagow usytuowanych w pomieszczeniach zamknigtych: w
wezlach, kottowniach, piwnicach budynkow.

Izolacje o strukturze widknistej - wetna mineralna — szklana i skalna - izolacja termiczna rurociggow
kanatowych i naziemnych, rurociggow usytuowanych w pomieszczeniach zamknietych: w wezlach
cieptowniczych, kotlowniach, piwnicach budynkow.

Pétsztywna (miekka) pianka poliuretanowa o komérkach otwartych - izolacja termiczna rurociggow i
urzadzen usytuowanych w pomieszczeniach zamknigtych: w weztach, cieplowniczych, kotlowniach, piwnicach
budynkoéw.

Elastyczne pianki polietylenowa i kauczukowa o komorkach zamknietych - wytgcznie instalacje c.o i c.w.u.
3.15. Kanalizacja kablowa teletechniczna

Kanalizacja teletechniczna powinna spetnia¢ wymagania podstawowe, w tym fatwo$é zaciggania i wyciggania
kabli, umozliwiajaca szybkg budowe i przebudowe linii kablowych bez wykonywania robét ziemnych, ochrong
kabla przed zagrozeniami (mechanicznymi, chemicznymi, itp.), trwalo$¢ co najmniej 30 lat oraz szczelno$é.
Nalezy stosowaé rury spetniajgce wymagania nastepujacych norm:

e PE 96/TPSA-017: rury polietylenowe

e ZN-96/TPSA-018: rury specjalne

o ZN-96/TPSA-019: rury trudnopalne.
Nalezy stosowaé rury kanalizacji wtérnej Dz40, Dz32 oraz rury kanalizaciji pierwotnej Dz75, Dz110 o zwigkszonej
odpornosci mechanicznej (jako ostona rur wtérnych pod jezdniami, chodnikami, itp.).
Producenci rur, ksztaltek, zlaczek, uszczelnienia koncow rur zasobnikow powinni posiada¢ aprobaty techniczne
lub réwnowazne dokumenty.
Rury powinny charakteryzowaé sie duzg trwaloscia, wytrzymalo$cig na zginanie i udary i matym wspolczynnikiem
tarcia kabla o rure podczas zaciggania (rury z warstwa poslizgowa).
Wewnatrz budynkéw nalezy stosowa¢ uszczelnienia gazoszczelne posiadajace aprobate techniczng lub
rownowazny dokument.
Srednica, material, klasa ciénienia, rodzaj tacznika —wg projektu.

3.16.  Rury ochronne — zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych

Stosowaé dzielone rury ochronne dia zabezpieczenia istniejacych kabli  elektroenergetycznych
oraz naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych do uktadania pod drogami, ulicami, torowiskami. Rury, zigczki
muszg odpowiada¢ wymaganiom norm:
o PN-EN 61386-1:2011 w zakresie systemu rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw w
systemach instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych,
e PN-EN 1SO+9969:2008 w zakresie oznaczenia sztywnoéci obwodowej rury z tworzyw
termoplastycznych.
Srednica, materiat, grubo$é $cianki, material, sztywnosci odwodowa, odpornos¢ na $ciskanie — wg projektu.

4, Wymagania montazowe
4.1. Izolowanie potaczen spawanych

Izolowanie potaczen spawanych musi odbywac si¢ poprzez mechaniczne wtry$niecie pianki PUR w obszar
pomiedzy mufg i stalowa rurg przewodowa.

W uzasadnionych przypadkach na rurociggach do DN300 dopuszcza sie izolowanie reczne. Pianka ma by¢
dostarczana w zestawach porcjowanych, z okre$long nazwa dostawcy, instrukcjg przechowywania i uzycia oraz
okreslonym terminem trwato$ci.
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W przypadkach, gdy izolowanie mechaniczne lub przy uzyciu pianki w zestawach porcjowanych nie jest mozliwe
sposob izolowania nalezy uzgadnia¢ z gestorem sieci cieptowniczej

4.2, Wykonanie stref kompensacyjnych

Poduszki kompensacyjne nalezy ukiada¢ po obu stronach plaszcza ostonowego zgodnie z dokumentacig
projektows.

W przypadku stosowania kilku warstw poduszek kompensacyjnych wskazane jest owinigcie ich

geowldkning i $cisniecie tasmg celem zabezpieczenia przed wsypywaniem sig zasypki piaskowej pomiedzy
plaszcz i poduszki podczas przemieszczen rur.

Alternatywnym rozwigzaniem jest stosowanie poduszek z warstwa powloki klejacej.

4.3. Przej$cia rurociggu preizolowanego przez przegrody budowlane

Podejscie rurociagow preizolowanych do przejscia przez przegrode budowlang powinno by¢ zaprojektowane tak,
aby w miejscu przejécia nie wystgpowaly przemieszczenia boczne. W przeciwnym przypadku nalezy zastosowac
rozwiazania specjalne (np. adaptery, nisze kompensacyjne).
W zaleznosci od poziomu wody gruntowej nalezy przyja¢ jedno z powyzszych rozwigzan:
e w przypadku poziomu wody gruntowej ponizej rur — typowe przejscie z zastosowaniem jednego lub
dwaéch pierécieni gumowych zgodnie z zaleceniami producenta/ dostawcy rur preizolowanych,
o w przypadku poziomu wody gruntowej powyzej rur - przejécie szczelne typu dtawnicowego, przejscie
7 zastosowaniem bezciénieniowych pierécieni/ manszet lub ci$nieniowych — w postaci taficuchow
gumowych.
4.4. Ukladanie rur ochronnych dla kanalizacji teletechnicznej

kgczenie rur realizowane jest poprzez przesuniecie polowek rury wzgledem siebie (min przesunigcie 50 cm).
Rury uktadaé zgodnie z normg N SEP E-004.

4.5. Ciénieniowa proba hydrauliczna

Warto$é cisnienia probnego: ppr=1,25p=2,0MPa

Szczelnosé rurociggu nalezy sprawdzi¢ wodg wodociggowa.

Prébe mozna prowadzi¢ odcinkami.

Rurociag przed préba nalezy dokladnie odpowietrzyc.

Rurociag powinien byé utrzymywany pod cisnieniem prébnym ,przez co najmniej 30 minut. Nastepnie cisnienie
powinno by¢ obnizone do warto$ci ci$nienia roboczego, a wszystkie elementy i polaczenia spawane powinny by¢
poddane badaniu wizualnemu powierzchni i polaczen. Obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie ci$nien od
roboczego do prébnego powinno odbywac sig jednostajnie i powoli.

W czasie wykonywania proby cisnieniowej zabrania sie usuwania usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociagu i spoinach nie powinno byé rozerwan odksztatcen plastycznych
rys woskowatych lub peknig¢, oraz nieszczelnoéci i pocenia sig¢ powierzchni.

Podstawowe dane préby ciénieniowej powinny by¢ potwierdzone w $wiadectwie proby.

Wykonywanie préby cinieniowej powinno by¢ wezesniej uzgodnione z Veolia Energia Warszawa S.A.

W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest pominigcie proby wodne;j.

5. Wymagania szczegotowe dla czesci budowlano-konstrukcyjnej
5.1. Powloki malarskie antykorozyjne przy elementach konstrukcyjnych wykonywanych z profili
stalowych:

Stosowaé emalie kreodurowe, czerwone tlenkowe. Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 200°C.

Stosowaé powtoki malarskie krzemianowo - cynkowe, samoutwardzalne, tworzace powloke o odpornosci na
warunki atmosferyczne i cieranie. Odporno$¢ chemiczna w zakresie pH 6-9. Maksymalna temperatura pracy nie
mniejsza niz 200°C.

5.2. Obudowa wykopow

Rozpory sg wymienne pomiedzy boksami oraz systemem szynowym. Przenoszenie sit realizowane jest przez
przegubowe elementy sprezyste pomigdzy rozpora a plytg. Dzieki temu zaréwno montaz jak i demontaz metodg
wstawiania czy tez zagtebiania jest szybki i bezproblemowy.

Stosowaé produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie w tym:

- wymiary 300 x 240 cm 350x240 200x240 250x240 300x150,

- typ lekki, $redni, ciezki,

- grubosci 8 cm, 6¢cm, 10cm,
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- zmienny rozstaw szalunku od 48 cm do 300 cm,

- mozliwo$é regulacji ztozonego szalunku w wykopie w zakresie 10 cm,
- max gleboko$¢ 250cm / 500cm,

- system deskowan do pracy we wszystkich rodzajach gruntu,

- dopuszczalne parcie gruntu 40 kN/m2,

- nieograniczone mozliwosci taczenia segmentéw w zestawy,

- kroczgcy system pracy,

- montaz zestawu przy pomocy koparki lub koparko-tadowarki.

5.3. Srodek gruntujacy konstrukcje betonowa stropu ,Scian wewnatrz komory

Wodorozcienczalna zmodyfikowana dyspersja akrylowa, jako $rodek do gruntowania chtonnych podiozy
mineralnych np. beton, wzmacniajac podtoze i wyréwnujac jego chionno$¢ oraz poprawiajgc przyczepno$¢ mas
szpachlowych i samopoziomujgcych, zapraw.

Stosowaé produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie w tym:

- Gesto$é ok. 1,2 g/cm?®

- Barwa przezroczysta po wyschnigciu

- Temperatura uzycia +5 °C do +25 °C ( podioza i powietrza )

- lloé¢é warstw 1 / 2 (w zalezno$ci od chtonnoéci podioza)

- Czas schniecia pomiedzy warstwami ok. 2 godziny

5.4. Srodek kompensujacy skurcz, wzmocniony wiéknami strukturalnymi jako zaprawa naprawcza o
wysokiej wytrzymatosci
Stosowac¢ do zabezpieczenia i napraw konstrukeji zelbetonowej komory.
Stosowaé produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie w tym:
- Grubo$¢ warstwy minimalna - 5 mm ,maksymalna 50 mm
- Gesto$¢ zaprawy Swiezej - ok. 2,2 g/cm3
- Temperatura uzycia (podtoZze i otoczenie) - miedzy +5 i +30°C
- Wytrzymato$é na $ciskanie EN 12190
e po 1 dniu=18 N/mm2
e  po 7 dniach 2 40 N/mm2
e po 28 dniach 2 60 N/mm2
- Wspétczynnik sprezystosci wzdiuznej (28 dni) prEN13412 2 20.000 N/mm2
- Wytrzymato$é na odrywanie (28 dni) EN 1542 2 2 N/mm2
- Wytrzymalo$é na odrywanie po sezonowaniu w soli do odladzania (50 cykli) EN 13687-1 2 2 N/mm2
- Wytrzymato$¢ na odrywanie po symulacji obcigzenia
ulewnym deszczem (50 cykli) EN 13687-2 =2 2 N/mm2
- Wytrzymato$é na odrywanie po obcigzeniu zmiennymi
temperaturami na sucho (50 cykli) EN 13687-4 = 2 N/mm2
- Odporno$¢ na karbonatyzacje prEN 13295 < beton referencyjny
mm (gteboko$¢)
- Wodo nasigkliwosé kapilarna EN 13057 < 0.5 kg/m2h0.5

5.5. Uszczelnienia przerw roboczych, przejs$é rur przez $ciany, izolacja wodna

Srodek sluzy do uszczelniania poziomych i pionowych przerw roboczych w konstrukcjach zelbetowych. Pod
wplywem wody tasmy pecznieja, a nastepnie zeluja wypelniajac przy tym doktadnie rysy i pory w betonie.
Stosowaé produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie w tym:

- bentonit Temp. instalacji: -15 do +52 °C ,

- ciezar wiasciwy: 1,57 g/cm, temp. zaptonu: 185°C Temp. eksploatacii: -40 do +100 °g;

- ci$nienie max: 2 bary

5.6. Farba antykorozyjna na stal eksponowana w warunkach atmosferycznych

Dwusktadnikowa farba antykorozyjna o duzej zawartosci pylu cynkowego, na bazie krzemianu etylu.
Przeznaczona do stosowania na stal eksponowang w warunkach atmosferycznych

Stosowaé produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie w tym:
Powtoka zawiera metaliczny cynk, ktéry zabezpiecza stal katodowo, jak cynkowanie. Farba ma doskonatg
odporno$é na czynniki mechaniczne, dziatanie réznych rozpuszczalnikéw i olejow nawet w przypadku pracy w
zanurzeniu oraz wytrzymuje ogrzewanie suchym powietrzem
do temperatury +400 °C.

5.7. Odrdzewiacz do stali

Preparat przeznaczony do odrdzewiania i odttuszczania powierzchni ze stali i zeliwa.

Stosowaé produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie w tym:
-pH < 1,0 ,gestosc¢ wzgledna 1,2 g/lcm?, lepkos¢ ok. 10 cP
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5.8.  Zywica do kotwienia elementow

Zywica iniekcyjna do kotwienia stalowych potgczen konstrukcyjnych np. profile stalowe, belki, prety zbrojeniowe,
itp.

Stosowac¢ produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie w tym:

- Zakres temperatur -40 do +80 °C, wytrzymato$¢ okreslana w zaleznoéci od $rednicy otworu, uzytego materiatu ,
betonu C20/25 do C50/60.

5.9. Mieszanka wypetniajaca

Mieszanka wypelniajgca wykopy liniowe, kanaly , zbiorniki, komory, wymiana gruntéw nienosnych itp.

Stosowaé produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie w tym:

- konsystencja (rozplyw) 650 +- 50 mm Dmax 16 mm,

- wytrzymato$é na $ciskanie : po 7dniach >0,5 - 2,5 MPa ,po 28 dniach >1,0-5,0 MPa, po 90 dniach >1,5-10,0
MPa

- wskaznik zageszczenia Is po 1dniu > 0,95-1,03, po 2 dniach > 0,97-1,03, po 7 dniach >1,03

- wtérny modut odksztatcenia Ev2 po 7 dniach > 120 MPa

- wskaznik odksztatcenia lo < 2,2

- Niewysadzinowy.

5.10. Masa uszczelniajaca z bentonitu

Masa uszczelniajgca na bazie bentonitu sodowego/gumy butylowej, zaprojektowana do przygotowywania
szeregu powierzchni i prac wykoriczeniowych zwigzanych z ochrong przed wodg przy uzyciu wybranych
membran wodochronnych.

Stosowaé produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie w tym:
Produkt przeznaczony jest do stosowania ponizej poziomu gruntu i jest zaprojektowany do nastepujacych
zastosowan:

- wykonywanie faset w naroznikach poziomych i pionowych

- doszczelnienie na styku, wokét rur drena- zowych, przepustéw, kraweznikéw i parapetow

- doszczelnienie na zakoriczeniach hydroizolacji ponizej poziomu gruntu

- uzupetnianie lub naprawa podtozy betonowych przed utozeniem membran hydroizolacyjnych , - produkt mozna
stosowaé na powierzchniach betonowych, murowanych i wigkszo$ci powierzchni metalowych.

5.11. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Masa asfaltowo-kauczukowa do stosowania na zimno, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych
podziemnych czeéci budowli. Masa tworzy powloki o duzej odpornosci na spekania powstajace na skutek
mrozéw, powloki silnie zwigzane z podiozem i kompensujace w pewnym stopniu jego ruchy i mikropgkniecia.
Nadaje sie do stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach.

Zalety: powloki trwale elastyczne, kompensujgce mikropeknigcia podioza, —silnie wigze z podlozem, do
stosowania na suche i wilgotne powierzchnie.

Zastosowania: samodzielne powloki przeciwwilgociowe i przeciwwodne typu éredniego, powtoki hydroizolacyjne
na podkladzie z pap, izolacje przeciwwodne podziemnych czeéci budowli oraz zbiornikéw wody przemystowe.

5.12. Wpusty parkingowe

Whpust parkingowy, kwadratowy do bezposredniego przytgczenia do rury z tworzywa sztucznego, z osadnikiem, z
nasadka kwadratowa z krawedzig potaczeniowsg i okragla kratkg szczelinowa z systemem Lock&Lift do
réwnoczesnego zdejmowania i zaktadania kratki.

Tworzywo Ecoguss jest odporne na korozje, chemikalia zawarte w $ciekach oraz wysokie temperatury do 400 °C.
Stosowaé produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie w tym:
Klasa B125/ 125/ obcigzenie do maks. 12,5 t Powierzchnie, po ktérych poruszajg sie pojazdy.
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PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowry 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 44310 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydentat@um.warszawa, ph, www.um.warszawa,pl

Znak sprawy BG-BDZ-KPS.6630.402.2022.SCY

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ
zakonczonej w dniu 12.04.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:
Lokalizacja:

Whioskodawca:

Sposob przeprowadzenia narady:
Whiosek z dnia:

przytacze cieptownicze

Korotyriskiego
GRZEGORZ PACHOCKI PP PROJEKT
Bednarska 10 lok. 14, 00-310 Warszawa

elektroniczny
15.03.2022

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 j.t.)

Warszawa, OCHOTA, ul. Gréjecka 130, ul. Geodetéw 2 w rej. ul. W.

ul. Rudzka 18,tel. (22) 821 43 26,
e-mail: uslugi.dokumentacja@stoen.pl

Sposéb ochrony istniejacej sieci elektroenergetycznejidr 'm_‘Z
z projektowanymi urzadzeniami nalezy dokona¢  uprawi®

Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko
Lp. : uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi dotyczace wykonawstwa prac nie sq Wigzace na etapie uzgodnienia,
Prez\fc!ent m.:t: Warszavyy Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu | Dorota Pankowska
= S e do istniejace] zieleni wysokiej. Informujemy, ze prace
ziemne nalezy realizowac zgodnie z ustawa z dnia 16
1 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz.
1098 j.t.). Organem wiasciwym do ustalenia sposobu
ochrony istniejagcego drzewostanu jest Wydziat Ochrony
Srodowiska dla Dzielnicy.
) BAIiPP Urz. m.st. Warszawy bez uwag Konrad Matkowski
elektroniczny
3 Dzielnica Ochota Brak uwag. Poza pasem drogowym. Marcin Turek
elektroniczny
MPWIiK w m.st. Warszawie Bez uwag. Sylwia Kaczmarek
4 S.A.
Polska Spoétka Gazownictwa W miejscu skrzyzowari z siecig gazowa i w jej poblizu prace | Mateusz Lamentowicz
5 Sp. z0.0. prowadzi¢ recznie w porozumieniu i pod nadzorem Polskiej
elektroniczny Spotki Gazownictwa sp. z 0.0, Oddziat w Warszawie 02-235
Warszawa ul. Réwnolegla 4A.
Regionalne Centrum Brak uwag Mariusz Kaminski
6 Informatyki
elektroniczny
Stoen Operator Sp. z 0.0. Przy sporzadzaniu dokumentacji technicznej, Marta Topolewska, -
elektroniczny w ktérej wystepuja P 7 g 0@1 ﬂosc
zblizenia i skrzyzowania z siecig elektroenergetyczng LA &% i ‘ em
nalezy wystgpi¢ do Stoen Operator Sp. z 0.0. 2 Ory gma
7 o inwentaryzacje sieci w Wydziale Dokumentacji, n
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w porozumieniu ze Stoen Operator Sp. z 0.0.

w Pracowni Projektowej ul. Rudzka 18,

e-mail: uzgadnianie.projektow@stoen.pl

Prace ziemne w poblizu sieci elektroenergetycznej
wykonywa¢ pod nadzorem stuzb Stoen Operator,
Biuro Obstugi Klientow-Dystrybucja

ul. Rudzka 18 Warszawa,

e-mail: uslugi.eksploatacja@stoen.pl

Tramwaje Warszawskie Sp.z | Bez uwag. Arkadiusz Skrzypczak
8 0.0.
elektroniczny
VEOLIA Energia Warszawa S.A. | 1. Z uwagi na brak wstepnej akceptacji trasy projektowanej | Marta Niezbecka
elektroniczny sieci cieplowniczej w Dziale Technicznym i Standaryzacji
Veolia Energia Warszawa S.A. nalezy sie liczy¢ z ewentualng
korekta projektu na etapie akceptacji przyjetych rozwigzan
9 technicznych w dokumentacji projektowej u gestora. 2.
Prace w rejonie sieci cieptowniczej prowadzi¢ pod
nadzorem Veolia Energia Warszawa S.A. Inwestor
zobowiazany jest do zabezpieczenia istniejacych i
nowobudowanych sieci cieptowniczych przez caly czas
trwania inwestycji.
10 Zarzad Drég Miejskich Zakres projektu nie dotyczy Zarzadu Drég Miejskich. Joanna Olbry$-Man
elektroniczny

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca
$rodkéw komunikacji elektroniczne;j.

Z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
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Uzgodnienie numer TT/MR/508/2022
Veolia Energia Warszawa S.A.
02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 2
Dzial Techniczny i Standaryzadji akceptuje trase sieci cieplowniczej z uwagami
Zmiana PZT wymaga ponownego uzgodnienia trasy s.c.
2. Projektowany rezystancyjny system alarmowy, jeli to mozliwe z uwagi na diugosé petli pomiarowej, przylaczyé do
istniejacego systemu alarmowego.
3. Po wejéciu przylacza s.c. do wezla zapewnic wiasciwa kompensacje rurociagow.
Waznoé¢ uzgodnienia 2 lata
Weryfikator: Michal Rakowski
Warszawa, dn. 14.04.2022 1.

Wszelkie prace na sieci cieplowniczej

ia dostawy ciepla moga

by realizowane tylko w okresie od 1 maja do 30
wrzesnia i musza byé uzgodnione z Dzialem

Veolia Energia Warszawa SA
e trasy pi sieci

cieplowniczej nalezy uzgodni¢ na naradzie

koordynacyjnej w Biurze Geodezji i Katastru

Istn. budynek Istn. komora O56/L8IL3)

ul. Geodetow 2

Dyspozycji Mocy
/(\ :
Studnia $1
na zawory odcinajace |

o
(0]

Rekowsbii

OEAIDGESERAGE.
~4 W rurach GRP SN5000 8220,
T 5m w istniejacym kanale | [ 9
B cieplowniczym do zamulenia
g -
o 2ylacze <. Istniejca studnia nal
> 2xDn65/140 zawory odcinajace

Ekran przeciwkorzeniowy

I Istn. s.c. 2xDn200/315
g 43
B

sin. wezel cieplny|

Istn. budynek f
ul. Grojecka 130 [

Istn. s.c. 2xDn250/350|

v/
s

[Ekran przecinkorzeniowy| 4

[/
g

Niniejszy wydruk jest zgodny z mapa do celéw projektowych
zarejestrowang pod numerem P.1421.2021.3933.

Poéwiadczam, 20 ninicjszy dokument zostal opracowany w wyniku prac

Swiadomy

TdertyiFator2goszaria prac geodezyinych v

Grgan siuzby geodezyjne, Kary ofrzymal
e’ coray Prezydent m.st. Warszawy

2gloszenio prac geodezyny

Wykonawca prac goodozyjnych 'BKGP Bartlomie] Kicifski
NrID operatu oraz data sporzadzenia NR
o o 6640.17033.2021.PGE_5675:
2 dnia 05,01.2022

imig i naawisho oraz nr uprawnien zawodowych
ierownika prac.

‘Bartlomiej Kicifski upr GUGIK nr 22794

LEGENDA:

Sieci cieplne projektowane

Sieci cieplne istniejgce

Sieci cieplne istniejgce do unieczynnienia
Obrys budynku

Granice dziatek =

O oD

Zielen do likwidacji

Istniejaca zielen

Pas frontu robét z zapleczem

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH - Warszawa ul. Gréjecka/Korotyriskiego

Wykaz oznaczer:

Inwestor: Veolia Energia Warszawa SA

Nazwa/imie i nazwisko wykonawcy oraz  data i podpis geodety uprawnionego,
i e bt wce Ktéry opracowal mape

podpi d

01.2022r.

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia ) 'Poswiadcza sig zgodnos¢ treSci mapy o celow projektowych z trescia ‘Oznaczenio granic obszaru, Ktéry byl B ——
pracy geodezyjnej [BG-ODGIK-0Z.6640.17033.2021| - mapy zasadniczej zaktualizowanej w ramach niniejszego zgloszenia pracy przedmiotem aktualizacji
Oznaczenie i informacja o sluzebnosciach o i
Nazwa migjscowosci R Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej grmtowych majacych wplw na rie badano Temat: Prz.e budowa i budqua p'rzquczy_s.c. i
‘mapie urzadzer podzic Ktére nie byly zgloszone do i i jeg W do budynkéw przy ul. Grojeckiej 130 i éfdw 2
lub o ktbrych brak jest informacji w instytucjach branzowych ranicach projektowanej inwestycji i
] Fockyfigior 1a6506.0 g projektowane inwestycji rrosext W Warszawie na dz. 41, 42, A3z 8B 13
Jednostka Mape niniejsza opracowal w firmie Uslugi Geodezyjne BKGP Bartiomiej Kicifiski | Oznaczenie i symbol konturu uzythu gruntowego, N - 4
ewidencyjna oo ul. Stanislawa Z6lkiewskiego 11A, 04-305 Warszawa, tel. 797-188-252, Kry nie jest ujawniony w bazie danych 1 brek Branza: Data: | Skala: | Stadium: Z \Qm
nazwa chota geodeta uprawniony Bartlomiej Kiciriski, uprawnienia zawodowe GUGIK Nr 22794 ewidenji gruntow i budynkow saniiarma 042022 | 1:500 | Projekt Budguignin? Y5 i e
" " " " o . ypraw 2 akres!
Obreb identyfikator 146506_8.0313 Inne dodatkowe obiekty nie objete Katalogierm Nazwa rys: Projekt zagospodarowania terefili.,
ewidencyjny obiektow baz danych:
nazwa 20313
Skala mapy 1:500 Ramlow - Pachocka 1
prostokatnych
Nazwa ukladu plaskich PUWG 2000
wspirzednych - Sprawdzil: |Grzegorz Pachocki
wysokosci PL-EVRF2007-NH

Data opracowania mapy

Opracowal: [Michal Pachocki

No



Zatacznik nr 4 do umowy nr 15108765-19/002/PN/U
Warszawa, dnia 2021”18 ..... r.

---------------------------------------

Grzegorz Pachocki
PP Projekt
ul. Bednarska 10 lok. 14
00-310 Warszawa

ZLECENIE WYKONANIA ZADANIA /

Veolia Energia Warszawa S. A. zleca, zgodnie z umowa nr 15108765-19/002/PN/U z
dnia 27-05-2019 r., wykonanie dokumentaciji projektowej na:

Przebudowa przytaczy do budynku Gréjecka 130 | Geodetow 2 w Warszawie.
Dokladna nazwa zlecanego zadania

Koordynator umowy z ramienia Zamawiajgcego;

Pani Malgorzata Gajek, tel. 723 036 385, email; malgorzata.gajek@veolia.com

(email Koordyntora stuzy do przesylania skanéw wystapieri i pism kierowanych przez Wykonawce w zakresie
opracowania dokumentacji w imieniu Zamawiajgcego)

Srednica Kwota realizacji Kwota realizacji zak?;gtlnia
przylacza/ v — zadania zgodnie z | zadania zgodnie realizacji Uwagi
LP sieci [n?b] zal.nr 3 do zzal. nr 3 do i wag
cieptowni umowy- netto umowy- brutto - dania?dat -
czej [Dn] [z8] [zf] [dd-mm-rrre]
Termin liczony
1 65 85,0 28-03-2022 | od 19-11-2021
(129 dni )
Zadanie dodatkowe w
2 zakresie................. nd nd nd
nd
V4
LP Wytyczne akres

(*niepotrzebne wykreslic)

Przyjac istniejgca/

1 | Srednica sieci cieplowniczej do zaprojektowania :

2 Opracowanie projektu kanalizacji teletechniczne;j

3 i Koniecznos¢ uzgodnienia sytuowania sieci na Naradzie
Koordynacyjnej na wniosek Zamawiajgcego

4 | Opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z ew.
projektem zmiany sygnalizaciji.

5 Opracowanie odtworzenia nawierzchni

6 Opracowanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarami

7 | Opracowanie projektu:

wykonawczego (technicznego)*




Zatacznik nr 4 do umowy nr 151 08765-19/002/PN/U

Zgloszenief pozwelenie-he

8 | Uzyskanie dokumentu na wykonanie robot budowlanych '
y y y budewe®

9 | Zadanie DOJatKOWE & .ussmesssssssssssanssssesassmsnsres TFAK/ NIE*

Inne wymagania:

1)  Zamawiajgcy zaklada przebudowe odcinka s.c. kanatowej
na s.c. preizolowang po istniejacej trasie.

2) Dla terenu inwestycji zostat uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

3) Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg.

10 4)  Prosimy o nie stosowanie nazw wlasnych w projekcie i
umieszczenie zapiséw o parametrach rownowaznych dla
zastosowanych materiatow.

5) Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ nazwy
opracowan zgodnie ze znowelizowanym Prawem
Budowlanym.

11 Korekta Zlecenia W zaKresi€.........covmvvvinrerensniunn
Z POWOAU..c.viiimreeresiriniresssissssssississsss s s

NIE / FAK"

Akceptacja Wykonawcy ( w przypadku negocjacji) Podpis osoby upowaznionej

Zatgczniki
1. Plan sytuacyjny

i
ol _
\‘ ' Do wiadomosci :
1) DIIP (MG+MKo+MW)
2) DI/IA (BW)

30



URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Wydzial Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Ochota

ul. Pawinskiego 30, 02-106 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Grojecka 17A, 02-021 Warszawa
tel. 22 443 98 15

ochota.wos@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.urzadochota.waw.pl

Warszawa, 1 7, 2022 1.
UD-V-WO0S.6220.33.2022.1JA

PP Projekt Grzegorz Pachocki
Ul. Bednarska 10/14
00-310 Warszawa

Dotyczy: wydania opinii w sprawie przebudowy i budowy przylgczy sieci cieplowniczej do budynkéw przy ul.
Grojeckiej 130 i Geodetow 2 w Warszawie

Odpowiadajgc na pismo z dnia 12 maja 2022r. dotyczgce wniosku PP Projekt Grzegorz Pachocki w sprawie

uzgodnienia projektu dotyczgcego przebudowy i budowy przytgczy sieci cieptowniczej do budynkow przy ul.

Groéjeckiej 130 i Geodetéw 2 w Warszawie na dz. ewidencyjnych nr 41, 42, 43 z obrebu 2-03-13 ponizej

przedstawiam wytyczne ochrony zieleni, ktére nalezy uwzgledni¢ w projekcie oraz przeprowadzajgc roboty

budowlane.

Wszelkie prace powinny byé przeprowadzone w sposéb najmniej ingerujgcy w istniejgcy zielenn, a w

szczegblnosci nie powinny one w jakikolwiek sposob wplywa¢ na pogorszenie kondycji zdrowotnej lub

wywolywac uszkodzenia drzew i krzewdw. '

W przypadku koniecznoéci usuniecia krzewow dla grup o fgcznej powierzchni powyzej 25 m2 (réwniez

wielogatunkowych) nalezy wystgpic o zezwolenie.

Wymogi dotyczgce prowadzenia prac ktdre nalezy uwzgledni¢ w projekcie w odniesieniu do istniejgcej zieleni

sg hastepujace :

1. Realizacja inwestycji powinna w miare mozliwosci przebiec bez koniecznodci usuwania drzew lub
krzewow.

2. Zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2021 poz. 1098 t.j.art. 87a ust.
1) prace w obrebie korzeni, pnia i korony drzew i krzewdéw nalezy wykonywaé w sposéh najmniej
szkodzacy rodlinom. Wykonanie specjalistycznych prac przy drzewach i krzewach nalezy powierzy¢ firmie
legitymujgcej sie do$wiadczeniem ogrodniczym. Prace w otoczeniu zieleni wymagajgce ingerencji
w system korzeniowy, pnie lub korony drzew powinny by¢ wykonywane przy udziale inspektora nadzoru
ds. zieleni, zatrudnionego przez Inwestora.

3. W przypadku zblizenia zaplanowanych robét do drzew, prace w systemie korzeniowym w zasiggu rzutu
ich koron zaleca sie wykonywac recznie i ze szczeg6lng ostroznoscig w odlegioéci min. 1,5m od drzew.

4, Nie rekomendujemy stosowania szalunku z desek drewnianych jako ostony drzew. Metoda ta nie chroni

systemoéw korzeniowych przed uszkodzeniem, a niewtasciwe wykonanie deskowania przyczynia sie do

uszkodzen czesci odziomkowej pnia.

W celu skutecznej ochrony czesci nadziemnych i podziemnych zieleni przeznaczonej do zachowania

nalezy wyznaczy¢ Strefe Ochrony Zieleni (S0Z). Strefy ochronne w zasiggu systeméw korzeniowych

nalezy wygrodzi¢ oraz oznaczy¢ informacjq np. strefa ochronna drzew / nie sktadowac materiatéw / nie
przestawia¢ ogrodzenia.

SOZ wyznacza sie jako rzut koron drzewa powiekszony o min. 1,0 m lub jako obrys grup krzewow

powiekszony o min. 0,5 m. W miare mozliwosci terenowych nalezy dazy¢ do wygrodzenia jak najwie’ks,zej

powierzchni SOZ. Ogrodzenie powinno by¢ zbudowane z trwalych materiatéw o wysoko$ ldwoﬁﬁn

punktowo opartych na podlozu i nie ulega¢ relokacji do czasu zakonczenia @l@tmé&‘grod i

zakazuje sie wykonywania jakichkolwiek prac, ruchu oraz postoju pojazdévbwgy\ zetem

mechanicznym, odktadania urobku, lokalizowania konteneréw, zanieczyszczeriia podioza, zFl)lgiC:il‘Q)\éka

) J;W‘.l.y_(lh;m' a

18]

trawnikéw przeznaczonych do zachowania.
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10.

11.

12.

13,

14.

Po zakonczeniu inwestycji nalezy uporzadkowac teren, zdemontowac zabezpieczenia zieleni, a wszystkie
trawniki uszkodzone i zniszczone podczas wykonywania robot poddac¢ renowacji i odtworzyc.
Zasypywanie wykopdw ziemig zanieczyszczong, gruzem, odpadami jest niedopuszczalne. Zabronione jest
odprowadzanie do gruntu wody zanieczyszczonej np. wapnem i cementem wykorzystywanej na placu
budowy.

W przypadku odstoniecia systemow korzeniowych drzew lub krzewdw w trakcie przeprowadzania robot
ziemnych, nalezy ochroni¢ je przed przesuszeniem lub przemarznigciem poprzez szczelne okrycie
geowldkning lub tkaning jutowa. Przy temperaturach dodatnich odkryte korzenie oraz okrywajacy je
material powinny by¢ utrzymywane w stanie stalej wilgotnosci.

Przycinanie korzeni grubszych niz o Srednicy 2 cm jest niedopuszczalne. Cigcia korzeni o mniejszej
$rednicy powinny byé wykonywane zdezynfekowanymi, ostrymi narzedziami i mie¢ mozliwie jak
najmniejszg powierzchnig. Nie rekomendowane jest stosowanie $rodkéw zabezpieczajacych miejsca
ciecia korzeni, galezi czy konarow.

W zasiegu rzutu koron drzew/ cennych grup krzewow/ rabat wystepujacych w terenie zaleca si¢ budowe
podziemnych sieci uzbrojenia terenu jedynie technologiami bezwykopowymi, przy czym glebokos¢
uktadania przewodéw i urzadzen nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m, by unikng¢ uszkodzenia systemow
korzeniowych drzew.

Komory startowe i odbiorcze sieci wykonywanych technologiami bezwykopowymi nalezy lokalizowac
poza SOZ.

Zniszczenie lub uszkodzenie drzew, krzewdw lub zywoplotéw stanowigcych zieler publiczng podczas
prowadzenia robét moze zosta¢ uznane za naruszenie art. 144 kodeksu wykroczen.

Z powyzszymi uwagami i zaleceniami dotyczacymi sposobu prowadzenia prac i ochrony roslinnosci na
placu budowy inwestor ma obowigzek zapozna¢ wszystkich wykonawcéw i podwykonawcéw przed
rozpoczeciem prac w terenie.

W przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia spowodowanego wykonywaniem robot, zgodnie z art. 88
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, za uszkodzenie i zniszczenie drzew i
krzewdw wymierzana jest administracyjna kara pienigzna.

DLA DZIFLNIGH OCHOTA

Agnigdzka Mitoszewska

Sprawe prowadzi Izabela Jarmofowska, tel.: 0 22 443 98 16, ijarmolowska@um.warszawa.pl dnoé(’;

Otrzymuija / Do wiadomosci:

7Z.a 290

1. PP Projekt Grzegorz Pachocki
2. Zaklad Gospodarowania Nieruchomosciami
3, a/a
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OSWIADCZENIE

Niniejszym wyrazam zgode na lokalizacje przebudowywanego przylacza sieci cieptowniczej w bud.
Geodetow 2 w Warszawie (zgodnie z zatgczonymi rysunkami) i wykonanie, przez Veolia Energia
Warszawa S.A., robot budowlanych na nieruchomosci obejmujgcej dzialke 41 2z obrebu
ewidencyjnego nr 2-03-13, polegajacych na:

1) Lokalizacje przytgcza sieci cieptowniczej w pomieszczeniu wezla (odcinek od $ciany
zewnetrznej budynku do makiety wezta, z wymiang pierwszych zaworow odcinajgcych na tej
makiecie) wraz z towarzyszacy infrastrukturg i wlotu do wezta cieptowniczego zgodnie z
rysunkiem prowadzenia przytgcza stanowigcym zatgcznik do uchwaty

2) Likwidacje istniejacego przylgcza sieci cieptowniczej w obrebie wezta cieplnego

3) Wykonanie budowy przyljcza sieci cieptowniczej wymienionej w pkt. 1

4) Utrzymanie urzadzen wymienionych w pkt. 1

Prawo do wyrazania zgody w w/w sprawie wynika z nastepujgcego tytutu prawnego:
—1)-wilasnoeseit;
2) wspotwtasnosci*,
3} —uzytkowania-wieczystege?;
4—wspotuzytkewania-wieezystege;
sail ogramczonego prawa fzeczowego

nieruchomosci obejmujacej dziatke nr 41, z obrebu ewidencyjnego nr 2-03-13, dla ktérej zatozona jest
ksiega wieczysta o nr WA1M/00039922/5.

Oswiadczam, ze posiadam petnomocnictwo z dnia ........cocoeceeeeceevevceceeren e, do reprezentowania osoby
PIAWNEJ . vttt vt ettt e st s ere s Petnomocnictwo  przedstawiam  w
zatgczeniu®*

Swiadomy odpowiedzialnoici karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie zart. 233 Kodeksu karnego,
potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwosé danych, zamieszczonych powyzej.

V/SPOLNOTA MIESZKANIOWA

Nr 2 przy ul, GEGRETO \'/
) 02-396 \/m awa, ul. Geods /‘1/
.05 A NiP: 526-22-86-112, REGON- 01

.......................................

(miejscowosé, data) (czytelny podpis)

Zatgczniki graficzne:

Projekt Zagospodarowania Terenu
Prowadzenie przylgcza

* skreglic niewlasciwe
** Jezeli dotyczy
7% Nalezy wpisac tytut prawny, z ktorego wynika prawo do wyrazenia niniejszej zgody

Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca,199 rg@d
(tj. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz 1118 z pdzn. zm.), powyzsze o$wiadczenie stanowi dla Inweﬁo@

e
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
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UCHWALA nr 5/2020
WSPOLNOTY MIESZKANIOWEJ NR 2 PRZY UL. GEODETOW

podjeta na zebraniu w dniu 3 marca 2020r,

W sprawie:  zmiany skladu Zarzgdu Wspolnoty Mieszkaniowej.

na podstawie: art. 20, 23 ustawy z dnia 24 czerwea 1994r. o wlasnosci lokali
(Dz.U. z 1994r. Nr 85 poz. 388, z pozniejszymi zmianami)

W zwigzku ze zlozong przez p. Barbar¢ Prokop rezygnacjg z pelnienia funkeji czlonka Zarzgdu
Wspélnoty Mieszkaniowej, Wiasciciele lokali tworzacy Wspoélnote Mieszkaniows postanawiajg:

§1
Odwola¢ p. Barbare Prokop z pelnienia funkeji czlonka Zarzadu Wspolnoty Mieszkaniowej,

82
S <4
Powola¢ do Zarzadu Wspélnoty Mieszkaniowej:
p. 6’/22’551//: ar. LReZed

§3

Sklad Zarzadu Wspolnoty Mieszkaniowej Stallo\\'ié:
- Marzepna Michalska,
- Zofia Zylak,

L CRZECerz P =)

..................................................

§5
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia,
Wyniki glosowania:

: fitr T 18 e B3 RS 0
ZA: Wiascicieli liczonych wys. udzialéw, tj. &, sdexshsTiassvis D
PRZECIW: y v Wilascicieli liczonych wys. udzialow, tj. r’,)(//’ ..... %
WSTRZYMALO SIE: Caila LT Whasceicieli liczonych wys. udzialow, ., A7 Y

Przewodniczgcy Zebrania/Zarzad sté)n?y Mieszkaniowej
- = (]
] NS 7V U
‘\_\\ /l 'V//.-)//"/ = 3
Zalgeznik nr 1; mar in

(a\';‘me\
up w28

Lista do glosowania WA 00
—an ganitafiy> [
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OSWIADCZENIE

Niniejszym wyrazam zgode na lokalizacje przebudowywanego przytacza sieci cieptowniczej w bud.
Gréjecka 130 w Warszawie (zgodnie z zalgczonymi rysunkami) i wykonanie, przez Veolia Energia
Warszawa S.A., robot budowlanych na nieruchomosci obejmujgcej dziatke 43 z obrebu
ewidencyjnego nr 2-03-13, polegajacych na:

1) Lokalizacje przylacza sieci cieptowniczej w pomieszczeniu wezla (odcinek od Sciany
zewnetrznej budynku do makiety wezta, z wymiang pierwszych zaworéw odcinajgcych na tej
makiecie) wraz z towarzyszacg infrastrukturg i wlotu do wezla ciepfowniczego zgodnie z
rysunkiem prowadzenia przylgcza stanowigcym zatgcznik do uchwaly

2) Likwidacje istniejgcego przytgcza sieci cieplowniczej w obrebie wezta cieplnego

3) Unieczynnienie odcinka istniejagcego przylgcza, przebiegajgcego w budynku, ale poza
pomieszczeniem wezla. Unieczynnienie bedzie polegato na opréznieniu z wody, rozcieciu i
zadeklowaniu rurociggow, bez konieczno$ci prowadzenia prac w obrebie budynku (z
wyjatkiem pomieszczenia wezta).

4) Wykonanie budowy przytacza sieci cieptowniczej wymienionej w pkt. 1

5) Utrzymanie urzadzen wymienionych w pkt. 1

Prawo do wyrazania zgody w w/w sprawie wynika z nastepujgcego tytutu prawnego:
~)—wiasnosdci®;- '
2) wspotwlasnosci®,
3)-uzytkowania wieczystego™,
4)—wspétuzytkowania-wieczystego™,
5) - ograniczonego prawa rzeczowego™.,
6) inny: itk MK 3L e
nieruchomosci obejmujgcej dziatke nr 43, z obrebu ewidencyjnego nr 2-03-13, dla ktodrej zatozona jest
ksiega wieczysta o nr WA1M/00040891/8.

Oswiadczam, ze posiadam pefnomocnictwo z dnia ..., do reprezentowania osoby

DT B NITYC] ki e 355,08 1554535 K5 05 S £V RT3 0 B ST SRR T3S Pethomocnictwo przedstawiam w
zatgczeniu®*

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oséwiadczeniu nieprawdy, zgodnie zart. 233 Kodeksu karnego,
potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych, zamieszczonych powyiej.

Wap /° LA CeIA
Jbum?;uleuszkanluwn Nieruchomogc! : /
130 pray u, Grojeckic) / | Ve o st I
3 ¥ L l(“ ¢
.............. i 6 ;\;'“(,’rg;(e)‘;? 130, 02-383 Warszawa I
(miejscowosé, data) +9e0-22-89-151, REGON 013262394  (czytelny podpis)

Zatgczniki graficzne:

Projekt Zagospodarowania Terenu
Prowadzenie przyfgcza

* skresli¢ niewlasciwe
** Jezeli dotyczy
#++ Nalezy wpisac tytul prawny, z ktorego wynika prawo do wyrazenia niniejszej zgody

o caritam
Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust 2 ustawy z dnia 7 lipea“r994,n0R
(tj. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz 1118 z poin. zm.), powyzsze oswiadczenie stanowi dla Inwedlora podstawe do zlozenia
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
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UCHWALA ar 5/2018
z dnia 17.04.2018

Wiascicieli lokali tworzacych Wspélnote Mieszkaniowa Nieruchomosei Nr 130
przy ul.Gréjeckiej w Warszawie w sprawie zmian w Zarzadzie Wspolnoty.

Na podstawie przepisow Ustawy o Wlasnosci Lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku
(Dz.U. Nt 85 poz.388 z pozniejszymi zmianami) Wiasciciele lokali Wspolnoty Mieszkaniowej
nieruchomodci polozonej w Warszawie przy ul. Gréjeckiej 130 - uchwalajg co nastepuje:

§ 1
Wlasciciele Wspolnoty Mieszkaniowej przyjmuja rezygnacje Pani Kamili Orlowskiej z funkji
Czlonka Zarzadu.

§ 2
Wiasciciele Wspolnoty Mieszkaniowej powoluja do Zarzadu:

§ 3

Z chwilg podjecia Uchwaly tj. z dniem MY sdh Ao " Zarzad Wspdlnota Mieszkaniowa
stanowia:

L JominA aiensrs
,(' QNGQI}*GI]/; HQEC!/"”{C(/{/Q

Nadzoér nad wykonaniem uchwaly powierza sie Zarzagdowi Wspolnoty.

Uchwala wehodzi w zycie z dniem podjecia, tj.:

Za uchwalg glosowalo: "1 % udzialow

Przeciw uchwale glosowalo: Ly % udzialow

F.acznie glosowalo: ol % udzialdw
Zalgczniki:

1. Rezygnacja Pani Kamili Orlowskiej

2. Lista i karty do glosowania z oddanymi glosami pod niniejszg uchwalg .
Za zgodno=°
inalem
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Proj. przylacze s.c.| =
2xDn50/125

Z obr. 203-1 2

[ Tereny mjeg
I
i

Istn. budynek
ul. Geodetow 2

2xDn65/140 F
[Pod kablami w rurach ochr.
HDPE 2160, L=2m

rzylacze do|

/ unieczynnienia
/ B =G
/
Vs W rurach GRP SN5000 @220, =
a m w istniejacym kanale 2
ieplowniczym do zamulenia C RN/
e, 07
Istn. przylacze do R Istniejca studnia na zawory|
" odcinajace2«Dn65/140 /
\ Ekran przeciwkorzeniowy /
\\ Istn. s.c. 2xDn200/315 /
\\

Ekvan przeciwkorzeniony

Posiadczam, 2e niniejszy dokument zostal opracoiwany w wyniku prac

2ueryfkowany operat echniczny. Jednoczosnie informuje 2e festem $wiadomy
P

Tdentyfiator zgioszenia prac geodezyjnych

BG-ODGIK-0Z 6640.17033.2021

Grgan sluzby geodezyine, Kiory olrzymal
2gloszenie prac geodezyjnych.

Prezydent m st Warszawy

Wykonaia prac geodezyjinych.

BKGP Bartlomiej Kicifiski

NriD operatu oraz data sporzadzenia

PROTOKOL NR

6640.17033.2021.PGE_S675:
2 dnia 0501.2022

mig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych
ierownika prac.

Bartfomiej Kicifiski upr GUGIK nr 22794

e« \
U
GEODETA UPRAWNIONY
inz. Bartlomiej Kicirnski
upr. nr 22794

LEGENDA:

Sieci cieplne projektowane

Sieci cieplne istniejace

Sieci cieplne istniejgce do unieczynnienia

Obrys budynku

Granice

dziatek

Zielen do likwidaciji

Istniejaca zielen

O =

Pas frontu robot z zapleczem

Inwestor: Veolia Energia Warszawa SA

Temat: Budowa i przebudowa przytaczy s.c.
do budynkoéw przy ul. Grojeckiej 130 | Geodetow 2
rrosexy WWarszawie nadz. 41, 42, 43 z obr. 2-03-13

Projekt Budowlany

Nr rys.

1

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH - Warszawa ul. Gréjecka/Korotyriskiego Wykaz oznaczer:
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia Poswiadcza sie 2godnosé tresci mapy do celow projektowych  trescia Oznaczenie granic obszaru, Kory byl P——
pracy geodezyjnej hozgh [BG-ODGIK-0Z.6640.17033.2021  mapy iczej j iniej 2gloszenia pracy przedmiotem aktualizacji
) o ] ) - - ‘Oznaczenie i informacja 0 stuzebnosciach nie badano
Nazwa miejscowosci mist Werszawa Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej gruntowych majacych wplyw na
mapie urzqdzer podziemnych, kiore nie byly zgloszone do i yeacii gruntow w
ottt s 5 lub 0 ktérych brak jest informaci winstytucjach branzowych granicach projektowanej inwestycil
identyfikator 1.
Jednostka - Wapg niniejsza opracowal w firmie Uslugi Geodezyjne BKGP Bartiomiej KIcifski | Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego) o1 Pr— Dol Seaia: | Siadiam
ewidencyjna ul. Stanistawa Z6lkiewskiego 114, 04-305 Warszawa, tel. 797-188-252, Ktéry nie jest ujawniony w bazie danych s oot | S
nazwa Ochota geodeta uprawniony Bartiomiej Kiciriski, uprawnienia zawodowe GUGIK Nr 22794| ewidencji gruntéw i budynkow - E
Obreb identyfikator 146506, 8.0313 Inne dodatkowe obiekty nie objete katalogiem Nazwa rys: Projekt zagospodarowania terenu
ewidencyin = obiektéw baz danych:
yiny nazwa 2-03-13
Skala mapy 1:500 Projektowal]Irena Ramlow - Pachocka
prostokatnych
Nazwa ukladu plaskich PUWG 2000
wsp6hzednych Sprawdzil: |Grzegorz Pachocki
wysokosci PL-EVRF2007-NH
Nazwa/imie i nazwisko wykonawcy oraz  data i podpis geodety uprawnionego, - -
Data opracowania mapy 01.2022r. podpis osoby reprezentujacej wykonawce Ktéry opracowal mape Opracowal: |Michat Pachocki

3




1:100

Pod kablami w rurach ochronnych T Istn. budynek
PP 2200 ul. Gréjecka 130
Wezet Cieplowniczy
f
. . Veolia Energia Warszawa S.A.
Poziom poréwnawczy 10’ 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 2
107.00 m.a.p.m. Dokumentacja projektowa numer
Poziom wody TT/MN/1166/2022
gruntowej zostala pod wzgledem eksploatacyjnym
UZGODNIONA / ROZPATRZONA / ZAOPINIOWANA
bez uwag / z uwagami jak nizej
Waznos¢ uzgodnienia 2 lata.
Za zgodnosé z i i i prawi &¢ rozwigzan niniejszej
dokumentacji odpowiada Projektant. Veolia Energia Warszawa S.A. nie odpowiada za
g ewentualne nieujawnione wady i braki projektu.
1:500 9| Uzgodniong elektronicznie dokumentacje mozna powielac zalaczajac do kazdego
. Slo projektu oswiadczenie projektanta o zgodnosci wersji papierowej - drukowanej z
.| pr ‘é wersja elektroniczng uzgodniong elektronicznie Bez ww. oéwiadczenia nie mozna
o) L. . 25 P ji - jako j przez Veolia Energia Warszawa S.A. do
o 5 55 = EES atwohuprawnege.
k=l ol s g r ol g8 UWAGL
o) 5 & § § §| 8| & 1. Wszelkie prace na sieci cieplowniczej wymagajace wstrzymania dostawy ciepla
8 § § § g §| g2 moga byé realizowane tylko w okresie od 1 maja do 30 wrzeénia i musza by¢
kol s ® g ol ® | o 2 uzgodnione z Dzialem Dyspozycji Mocy
g a| ol 4 o 8 ol EIN 2. Za poprawnosc zastosowanych rozwiazan systemow mocowania rurociagow
100.00 2 9 © 9 o # o 9 ©| 4= (zawiesia, punkty stale), odpowiada autor projektu.
.00 m n.p.m. 3.5.c. preizolowang prowadzié przez ciany zewnetrzne przez otwory uzgodnione z
3 o| konstruktorem
RZEDNA TERENU g EE 4, Prace w rejonie sieci cieplowniczej prowadzi¢ pod nadzarem Veolia Energia
Al Al larszawa S.A.
) <
) ~) Warszawa, dn. 30.08.2022 r.
RZEDNA KOLIZJI 5 5
o o =] S
) ©| ) ®f o DocuSigned by:
RZEDNA OSI S.C 5 5 5| 5|5
B § 8§ E EE fuaita Mosbecka
= El o REl
5 ¥ &l ] R G6E1206EA0BF460.
RZEDNA WYKOPU s‘ g. 5 EE
Istn. s.c. .
SREDNICA 2xDNGB/140 Proj. s.c. 2xDNG5/140
y o s o
PIKIETAZ 2l 1212 & |3 o5C
Zq(jdﬂ
on\G 35.2m 16.7m |3 Za
SPADKI / ODLEGLOSCI I inateie
s & 06% % B \n\\' Wa
= i orole
B 7 E oo PO
NAWIERZCHNIA Trawnik E‘ Trawnik ‘ g)‘ Trawnik Trawnik ” 0
5l I & 5105
o ]j Inwestor:Veolia Energia Warszawa SA
1]
VA4 A4 N4 Temat: Budowa i przebudowa przytaczy s.c.
e do budynkéw przy ul. Gréjeckiej 130 | Geodetow 2
Tasma Tasma prosekt WWarszawie nadz. 41,42, 43 z obr. 2-03-13
ostrzes~__ ostrzeg.
Branza: Data: Skala: Stadium:
WYKAZ KOLIZJI sanitama | 07.2022 | 150110 | Projekt Budowlany
Zusypku z Zasypka z — - -
o i B Lp. | Rodzaj koli Sposob zabezpieczenia K - ”
S 7| KabeI2eND Zabezpieczente zgodnie Z prol branz. Nazwa rys: Profil ul. Gréjecka 130 Nr rys.
2| Kabel felekomunikacyjny | nie koliduje
3 azOCTi nie koliduje
- MAZ/01 Pwosms 2
ProjektowaljIrena Ramlow - Pachocka sopmms vedfafounivumis
puiser-eu—y S ot o
2 racyiye
Podsypka z Nazwa uktadu plaskich datbicinisid 00§ sne
plasku 6 Sprawdzil: [Grzegorz Pachocki ,»,:;v o
Loss | | 014 I | ois | wysokosci PL-EVRF2007-NH
Opracowal: |Michal Pachocki
P ! LH’
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1:100

Poziom poréwnawczy 10
107.00 m.n.p.m.
Poziom wody

gruntowej

1:500

100.00 m n.p.m.

Rura oslonowa GRP SN5000
DN220 w istniej

Istn. budynek
_ul. Geodetow 2
jacym kanale -‘ Wezet Cieplowniczy

Wiaczenie do istniejace] sieci

08 zalamania 60°

Istniejaca studnia S2

O$ zatamania 60°

RZEDNA TERENU E

RZEDNA KOLIZJI

RZEDNA 081S.C - 5
RZEDNA WYKOPU i g
SREDNICA oNeeia0. |Proi. s.c. 2xDN501125
PIKIETAZ s |5 =
SPADKI/ ODLEGLOSCI i =

NAWIERZCHNIA

gl
)
i

Trawnik |3

Kostka

K

PUWG 2000

PL-EVRF2007-NH

Inwestor: Veolia Energia Warszawa SA

Temat: Budowa i przebudowa przytgczy s.c.
do budynkoéw przy ul. Grojeckiej 130 i Geodetow 2
prosext W Warszawie na dz. 41, 42, 43 z obr. 2-03-13

SCHEMATY ROZMIESZCZENIA PLOZ SLIZGOWYCH W RURACH OCHRONNYCH
proj. rura ochronna SN 5000

Skala:
1:50011:100

Stadium:
Projekt Budowlany

Branza: Data:
sanitarna 07.2022

proj. s.c. 2xDN 50/12!

Dz 220x5,0; L=2,5m

prostokatnych
Nazwa uktadu plaskich
Grunt rodzimy wepcizedyel wysokosci
Tasma Tasma
ostrzeg ™~ /ostrzeq
v | aeae o proj. Dz 125/220
° np. typu "N" 125/200 firmy
@’ Integra lub rownowazna
‘ ——— | projektowane plozy $lizgowe
pw‘:xsiyup « z rolkami, wys. ptozy h=35 mm
[0 1 | o1 (o= 1 2 kpl/ 1 rure typ BR firmy Integra

Nazwa rys: Profil ul. Geodetow 2

Nr rys.

3

Projektowal{Irena Ramlow - Pachocka

Sprawdzit: |Grzegorz Pachocki

Opracowal: |Michal Pachocki
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