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E Zastepca Burmistrza Dzielnicy Bemowo Miasta Stotecznego Warszawy

Warszawa, 30 sierpnia 2023 r.

Znak sprawy: UD-I-WO0S-A.6121.81.2023.JZU

Inwestor:

Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. S. Batorego 2, 02-591 Warszawa

Petnomocnik:

PROJEKT WARSZAWA Sp. z o.0.

AL. Krakowska 224, 02-219 Warszawa

Dotyczy: wydania opinii do projektu gospodarki zielenig i nasadzeri kompensacyjnych na potrzeby ,Budowy
i przebudowy sieci ciepfowniczej — magistrali ,J” od komory cieptowniczej J8 do studzienki J8/L1/53
wraz z kanalizacjq teletechniczng w rejonie ul. Sucharskiego na terenie Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy”,

odpowiadajac na pismo z dnia 16 sierpnia 2023 r. w ww. sprawie, informuije, iz opiniuje pozytywnie

przedfozong dokumentacje, pod warunkiem spetnienia nastepujacych obowiazkéw wynikajgcych m.in.

z przepisOw prawa:

1. Wszelkie dziatania prowadzone w otoczeniu zieleni nalezy realizowa¢ w sposdb jak najmniej szkodzgcy
rodlinnosci - art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1336).

2. Prace w otoczeniu zieleni nalezy wykonywac przy udziale inspektora nadzoru terendw zieleni,
zatrudnionego przez Inwestora.

3. Wykonanie specjalistycznych prac przy drzewach i krzewach nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie
legitymujgcej sie doswiadczeniem ogrodniczym.

4. Sposob prowadzenia prac musi by¢ zgodny z wytycznymi , Standardéw ksztattowania zieleni Warszawy”
(zatacznik nr 7 do Programu ochrony $rodowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywgq
do 2023 r. stanowigcego zatacznik do uchwaty nr XXXVI111/973/2016 Rady Miasta Stotecznego Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.). Standardy opisuja metodyke prowadzenia prac w taki sposéb, aby w jak
najmniejszym stopniu uszkodzi¢ istniejgca roslinnos¢. Inwestor ze swojej strony powinien dopilnowac,
aby wykonawca robét zabezpieczyt narazony z powodu realizacji inwestycji drzewostan znajdujacy sie
na sasiednich terenach w sposéb gwarantujacy skuteczng ochrone przed uszkodzeniem i degradacja
(ustawa Prawo ochrony srodowiska art. 75 pkt 1).

5. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Standardach ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie
m.st. Warszawy”, stanowigcych zatacznik do Zarzagdzenia NR 1911/2022 Prezydenta Miasta Stotecznego
Warszawy z 30 grudnia 2022 r., cyt.: ,Kazde drzewo ma strefe bezwzglednej ochrony (SBO) — obszar
0 promieniu réwnym trzykrotnosci srednicy pnia mierzonego na wysokosci 130 cm, liczony od
zewnetrznej krawedzi pnia. W SBO nie wolno w zZaden sposéb ingerowac w system korzeniowy drzewa
(pod nadzorem dendrologicznym, mozesz ewentualnie wykona¢ prace ponizej korzeni metodami
bezwykopowymi oraz remonty istniejqcych obiektéw kubaturowych lub liniowych). Mozliwe sq
odstepstwa — strefe wyznacza sie indywidualnie dla drzew odmian kolumnowych i drzew o nietypowym
pokroju.”

6. Zaleca sig prowadzenie prac przy drzewach poza okresem wegetacyjnym — wiosng lub jesienia.

7. Nalezy podjac dziatania majgce na celu ochrone roslin w strefie robét budowlanych, m.in. takie jak:

— ochrona gleby w zasiegu systemow korzeniowych drzew/krzewéw przed zageszczeniem i zanieczyszczeniem
— poprzez wprowadzenie ogrodzer o wysokosci min. 1,5 m w granicach tymczasowych stref ochronnych
drzew,

— oznaczenie stref ochronnych i wizualna informacja dla wykonawcéw - ogrodzenie ochronne drzew powinno
by¢ oznaczone informacjg np.: strefa ochronna drzewa / nie sktadowa¢ materiatéw / nie przestawiaé
ogrodzenia,
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wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw budowlanych poza strefg ochronng drzew/krzewdw,
wykonywanie robét ziemnych z uwzglednieniem minimalizacji przemieszczania mas ziemi w sgsiedztwie
drzew oraz ruchu maszyn po drogach tymczasowych,

unikanie sptywu substancji szkodliwych dla roslin — ochrona przed zalewaniem lub wyciekami wody
wykorzystywanej na placu budowy (np. zanieczyszczonej wapnem i cementem),

stosowanie ekrandw korzeniowych —w przypadku koniecznosci pozostawienia otwartej Sciany wykopu

w obrebie systemu korzeniowego drzewa na czas robét konieczne jest zamontowanie ostony w formie ekranu,
chroniacej przed przesuszeniem i przemarznigciem korzeni.

Roéliny adaptowane nalezy pielegnowac z chwila rozpoczecia robo6t budowlanych. W celu ochrony drzew
wymagane jest zastosowanie zabiegow pielegnacyjnych, ktére zminimalizujg stres spowodowany pracami
budowlanymi, m.in. takich jak:

systematyczne podlewanie (czestotliwos¢ oraz dawki wody musza by¢ dostosowane do wielkosci roslin,
warunkéw glebowych i atmosferycznych) — poprzez podlewanie bezposrednie, deszczowanie koron, linie
kroplujace,

rozécielenie $ciotki w strefie ochronnej drzewa, np. grubo mielonej przekompostowanej kory - warstwa
grubosci do 10 cm,

wymiana, rozluznianie zageszczonej gleby w systemach korzeniowych w przypadku nadmiernego
zageszczenia podtoza,

wymiana gleby zanieczyszczonej substancjami budowlanymi,

w strefie sytemu korzeniowego prace nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu sprezonego powietrza,
nawozenie w miare potrzeb oraz mikoryzowanie — iniekcje szczepionki mikoryzowej do gleby.

W przypadku prowadzenia prac w zasiegu koron drzew sugeruje sie, by wykonywane prace byty
przeprowadzone metodami bezwykopowymi (przecisku lub przewiertu sterowanego).

. Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujgcych niedopuszczalna jest ingerencja w system

korzeniowy w obrebie progu krytycznego uszkodzenia drzewa - obszar wokét drzewa, gdyz moze to
poskutkowac trwatym uszkodzeniem drzewa i/lub utratg jego stabilnosci w gruncie. Zakaz ten nie dotyczy:
przeprowadzania elementdw infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem metod bezrozkopowych

na gtebokosci minimum 130 ¢cm od poziomu gruntu, po uprzednim rozpatrzeniu innych przebiegéw sieci;
remontdw zastanych nawierzchni lub innych prac wykonywanych bez naruszenia systemu korzeniowego.
W celu zapewnienia wtasciwej koegzystencji drzew i infrastruktury miejskiej nalezy zatozy¢ ekrany
korzeniowe. Zaleca sie aby ekran przeciwkorzenny byt wykonany z folii HDPE o wysokosci 500-800 mm

0 grubosci min. 1 mm, zebrowany, wytrzymaty na przebijanie przez korzenie drzew.

Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Bemowo Urzedu m.st. Warszawy nie wyraza sprzeciwu wobec
koniecznosci usuniecia drzew i krzewow, ktdre kolidujg z planowang inwestycja, jednakze na podstawie
art. 84 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, posiadacz nieruchomosci
ponosi optaty za usuniecie drzewa lub krzewu, ktére naliczane sg w zezwoleniu na usunigcie drzewa lub
krzewu i pobierane przez organ wiasciwy do wydania tego zezwolenia.

Rosliny przeznaczone do przesadzenia nalezy odpowiednio wcze$niej poddac specjalistycznej
pielegnacji. Zabiegi pielegnacyjne nalezy kontynuowac podczas robdt budowlanych (dotyczy to
szczegblnie dojrzatych drzew, krzewdw). Przesadzenie i pielegnacje duzego drzewa (krzewu) Inwestor
powinien zle¢ firmie z doswiadczeniem.

Jakos¢ materiatu roslinnego przeznaczonego do nasadzen kompensacyjnych powinna by¢ zgodna

z aktualnymi ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego” — opracowanie
Zwigzku Szkotkarzy Polskich. Materiat wybrany do nasadzen powinien byé wyrosniety, drzewa i

krzewy z bryfg korzeniowg (balotowane lub z pojemnikéw). Drzewa z brytg korzeniowg powinny spetniac
podstawowe wymogi jakosciowe dla dorostego materiatu szkdtkarskiego (zaleznie od gatunku/odmiany).
Optymalny obwdd pni drzew do sadzenia wynosi 16-18 cm (na wysokosci 1 m) i adekwatny do niego
rozmiar bryty (przy obwodzie pnia 18 cm — 25 cm na wysokosci 1 m, Srednica bryty korzeniowej powinna
mie¢ 65 cm -75 cm). Bryta korzeniowa — proporcjonalnie uformowana w stosunku do czesci nadziemnej,
zwarta, nieprzesuszona.

Nowe nasadzenia (dot. réwniez drzew usunietych poprzez przesadzenie) nalezy objgé 3 - letnig
gwarancjg pielegnacyjna. Roslinom nalezy zapewnié¢ regularne i obfite podlewanie od wiosny az do
jesieni (IV — X). Dawki: dla drzew 30-40 | wody; dla grup krzewéw 15-30 | na 1 m? powierzchni obsadzer /
czestotliwosé: od 7 dni (przy dtuzszych okresach bezdeszczowych) do 14. Aby nawilzy¢ przesuszong,
zaskorupiatg glebe nalezy wzruszy¢ jej powierzchnie na gteboko$¢ min. 2-3 cm, tak by nie uszkodzi¢ bryty
korzeniowej. Po posadzeniu drzew nalezy zamontowacé do palika plakietke z informacjami dot. nazwy
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gatunkowej drzewa, nazwa jednostki zlecajgcej posadzenie, rok posadzenia, nazwa firmy
odpowiedzialnej za wykonanie sadzenia, wraz z adresem i numerem kontaktowym.

Nalezy odtworzy¢ wszystkie naruszone podczas prowadzenia prac trawniki, zgodnie z ww. wytycznymi

,Standardow ksztaftowania zieleni Warszawy”. Obsiew nalezy wykona¢ po doktadnym przygotowaniu podtoza.

_ Drzewostan znajdujacy sie na terenach sasiadujacych z inwestycja, ktory byt narazony na oddziatywanie

przedsiewzigcia budowlanego, po zakornczeniu prac budowlanych powinien by¢ objety przez inwestora
pielegnacja w okresie gwarancyjnym —w takim samym zakresie, jak zielen na terenie inwestycji.

. Na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wojt, burmistrz albo

prezydent miasta wymierza administracyjng kare pienigzna za, usunigcie drzewa lub krzewu bez
wymaganego zezwolenia, usuniecie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomosci, zniszczenie
drzewa lub krzewu, uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrebie korony drzewa.
W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkdw chronionych na ww. terenie, ich siedlisk, ostoi bgdZ gniazd,
nalezy uzyskac odstepstwo od zakazdéw zawartych w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody. W stosunku do
gatunkdw objetych ochrong czesciowa nalezy uzyskac zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie na czynnosci podlegajace zakazom okreslonym w art. 51 ust. 1i1a oraz art. 52 ust. 1 i 1a ustawy
o ochronie przyrody, a w stosunku do gatunkéw objetych ochrong Scista na czynnosci podlegajace zakazom
okre$lonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-8, 10 11 oraz ust. 1a pkt 1-3i 5, art. 52 ust. 1 pkt 2, 4-10i 12-15 oraz ust. 1a
pkt 2-6 ustawy o ochronie przyrody. W stosunku do gatunkéw objetych ochrong $cistg nalezy uzyskac
zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na odstepstwo od zakazéw okreslonych w art. 51 ust.1
pkt 9 oraz ust. 1a pkt 4, art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 11i 16 oraz ust. 1a pkt 1, 7 i 8 ustawy o ochronie przyrody.
Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, czynnosci, o ktérych mowa

w art. 83-89, m.in. polegajace na wydawaniu zezwolenia na usunigcie drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomosci, w zakresie, w jakim sg one wykonywane przez wdjta, burmistrza albo prezydenta miasta,
w odniesieniu do nieruchomosci bedgcych wtasnoscig gminy - z wyjatkiem nieruchomosci bedacych

w uzytkowaniu wieczystym innego podmiotu - wykonuje starosta. Natomiast w przypadku jezeli prezydent
miasta na prawach powiatu sprawuje funkcje starosty (Miasto Stofeczne Warszawa), czynnosci, o ktérych
mowa powyzej, wykonuje marszatek wojewddztwa - Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i towiectwa
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Ks. |. Ktopotowskiego 5.
Zgodnie z trescig z art. 83f ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - nie jest
wymagane zezwolenie na usuniecie drzew, ktérych obwdd pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza:

e 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

e 65 cm - kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

e 50 cm —dot. pozostatych gatunkdéw drzew,

oraz krzewu albo krzewow rosnacych w skupisku, o powierzchni do 25 m2.

Zniszczenie lub uszkodzenie drzew, krzewow lub zywoptotéw stanowiacych zieleri publiczng moze zostac
uznane za naruszenie art. 144 kodeksu wykroczen.

Po zakoriczeniu prac nalezy uporzgdkowac teren, w tym zdemontowac zabezpieczenia zieleni.

ZASTCPCA BURMISTRZA
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WAF?SZAWY
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Karal Sobocinski

Osoba do kontaktu: Joanna Zubrzycka,
e-mail: jzubrzycka@um.warszawa.pl
telefon: 22 44 37 819



