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Dotyczy: uzgodnienia sposobu wykonywania prac i ochrony roslinnosci w zwigzku z budowg

i przebudowa sieci cieptowniczej w pasie drogowym ul. Powstaricéw Slagskich na dz. ew. nr 7/24

z obrebu 6-12-08 w ramach inwestycji pn. ,Budowa i przebudowa sieci cieptowniczej — magistrali ,,J”
od komory cieptowniczej J8 do studzienki J8/L1/S3 wraz z kanalizacjg teletechniczng w rejonie

ul. Sucharskiego na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”.

Odpowiadajac na pismo z 16 sierpnia 2023 r., Zarzad Zieleni m.st. Warszawy opiniuje pozytywnie
realizacje inwestycji wskazanej w zatgczniku nr 1 z nastepujgcymi uwagami:

1. Wszystkie dziatania w otoczeniu zieleni nalezy prowadzi¢ przy udziale zatrudnionego przez
inwestora specjalisty ds. nadzoru prac w terenach zieleni, posiadajgcego udokumentowane
Swiadectwem lub certyfikatem kwalifikacje np. inspektora nadzoru terenéw zieleni,
inspektora nadzoru dendrologicznego, certyfikowanego inspektora drzew.

2. Na adres mailowy rejonu ogrodniczego nr 3 ZZW (ro3@zzw.waw.pl) nalezy przesta¢ dane
specjalisty ds. nadzoru prac w terenach zieleni: imie, nazwisko, nr uprawnien, dane
kontaktowe.

3. Specjalista ds. nadzoru prac w terenach zieleni zobowigzany jest do sporzadzania notatek
z wizji terenowych oraz wykonywania dokumentacji fotograficznej prac zanikowych
i przekazywania ich na biezgco do ZZW na adres mailowy: ro3@zzw.waw.pl.

4. Dla skutecznej ochrony istniejgcej roslinnosci, przed przystgpieniem do jakichkolwiek robét
budowlanych nalezy wygrodzi¢ Strefe Ochrony Zieleni (SOZ), zgodnie z przedfozonym
projektem (zat. nr 1). Ogrodzenie SOZ o wysokosci min. 1,5 m powinno by¢ punktowo oparte
na podtozu i nie moze by¢ przestawiane do czasu zakoriczenia robdt. Wygrodzenie nalezy
oznakowa¢ tablicami informacyjnymi np. ,Strefa Ochrony Zieleni. Nie wchodzié. Nie
przestawiac ogrodzenia”.

5. Zaplecze budowy, miejsce sktadowania materiatéw, sprzetu oraz odktadania urobku
z wykopdw musi by¢ zlokalizowane poza SOZ i poza rzutem koron drzew.
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W sgsiedztwie istniejgcych drzew i krzewdw prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Wykopy otwarte w zblizeniu do drzewa nr 184 nalezy wykonywa¢

pod nadzorem specjalisty ds. nadzoru prac w terenach zieleni zatrudnionego przez inwestora.

W przypadku wykonywania prac ziemnych podczas suchej, stonecznej lub wietrznej pogody

nalezy podlewac grunt w otoczeniu wykopdw w celu utrzymania jego wilgotnosci.

W przypadku odstoniecia korzeni drzew na czas dtuzszy niz 24 godziny, konieczne jest
zastosowanie ekranéw korzeniowych chronigcych korzenie m.in. przed przesuszeniem

i przemarznieciem. Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych np. wysokiej
temperaturze i matej wilgotnosci powietrza lub temperaturze ujemnej nalezy zastosowac
ekrany, jesli korzenie bedg odstoniete dtuzej niz przez 12 godzin. Korzenie drzew

w $cianie wykopu powinny zosta¢ ostoniete na grubos$¢ co najmniej 20 cm. W tym celu

w wykopie nalezy wbi¢ surowe, nieimpregnowane pale w odstepach maksymalnie 1 m od
siebie, nastepnie utozy¢ siatke druciang nieocynkowang i zabezpieczy¢ matg kokosowa
lub geowtdkning. Gteboki wykop nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem z desek lub sklejki
wodoodpornej. Przestrzen pomiedzy wykopem a ekranem w dolnej czesci (na gtebokosci
ponizej 50 cm) wypetnia sie ziemia o strukturze zblizonej do ziemi rodzimej. W warstwie

wierzchniej (na gtebokosci do 50 cm) przestrzen nalezy zasypa¢ mieszanka ziemi urodzajnej,

humusu lub torfu z gruboziarnistym piaskiem. Zaréwno odkryte korzenie przed zatozeniem

ekranu, jak i sam ekran korzeniowy powinny by¢ regularnie podlewane.
Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopdw ziemig zanieczyszczong gruzem, Smieciami,
darnia itp.

Niedopuszczalne jest przycinanie korzeni grubszych niz o srednicy 2 cm. Cigcia korzeni

0 mniejszej $rednicy powinny by¢ wykonywane zdezynfekowanymi, ostrymi narzedziami
i mie¢ mozliwie jak najmniejszg powierzchnie.

Nalezy zapewni¢ taki sposob wykonywania wszelkich prac, ktory nie spowoduje koniecznosci

przycinania gatezi i konaréw drzew. W sytuacjach koniecznych mozliwos¢ przyciecia gatezi
nalezy skonsultowa¢ z Rejonem Ogrodniczym nr 3 ZZW (kontakt: ro3@zzw.waw.pl). Koszt
wykonania tych prac ponosi Inwestor.

W przypadku wystgpienia kolizji pomiedzy gateziami drzew a sprzetem wykorzystywanym
wykonywania prac, rekomendujemy wykonanie wigzania unoszacego pedy. Zwracamy
uwage, ze wybrane do uniesienia pedy muszg by¢ na tyle elastyczne, by byto mozliwe ich
odginanie bez uszkodzen kory i wytaman. Podwigzywanie gatezi drzew nalezy wykonywac
przy udziale inspektora nadzoru terenéw zieleni i po konsultacji z Rejonem Ogrodniczym n
ZZW (kontakt: ro3@zzw.waw.pl).

Nie rekomendowane jest stosowanie srodkéw zabezpieczajgcych miejsca ciecia gatezi,
konardéw czy korzeni.
Nie wyrazamy sprzeciwu wobec zamiaru usuniecia z pasa drogowego ul.-Cztuchowskiej

do
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drzew nr 181, 182, 183 i 218 kolidujgcych z inwestycja, pod warunkiem wykonania nasadzen

kompensacyjnych na dz. ew. nr 7/24 z obrebu 6-12-08 w postaci 2 szt. drzew z gatunku Tilia

cordata ‘Greenspire’ i 150 m? krzewdw z gatunku Rosa rugosa 'Moje Hammarberg', zgodnie

z przedtozonym projektem (zat. nr 1). Nasadzenia drzew nalezy obja¢ 3-letnig gwarancjg
pielegnacyjna, nasadzenia krzewdw — roczng gwarancjq pielegnacyjna.
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15. Prace zwigzane z sadzeniem drzew i krzewdw nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie
legitymujacej sie odpowiednim doswiadczeniem ogrodniczym.

16. Standardy wykonania nasadzen drzew i krzewdw oraz prac pielegnacyjnych zawarte sg
w zafgcznikach nr 2 i 3 do opinii. Jako$¢ materiatu roslinnego powinna by¢ zgodna
z aktualnymi Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego
wydawanymi przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich.

17. Nasadzenia nalezy zgtosi¢ do protokolarnego odbioru przez ZZW zaréwno po zakoriczeniu
prac zwigzanych z sadzeniem jak i po uptywie okresu gwarancji pielegnacyjnej, liczonej od
dnia pisemnego potwierdzenia poprawnosci wykonanych prac. Materiat roslinny zostanie
przejety przez ZZW na dalsze utrzymanie pod warunkiem stwierdzenia prawidtowej kondycji
zdrowotnej roslin.

18. Pozytywna opinia ZZW w zakresie postepowania z zielenig nie jest jednoznaczna
z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalajgcej na usuniecie drzew, jesli jest ona
wymagana.

19. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody, w tym za uszkodzenie uzbrojenia terenu, wyrzadzone
podczas prowadzenia prac jak rowniez koszt wykonania napraw, odtworzenia zieleni ponosi
inwestor.

20. Przypominamy, ze zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2004 r. (Dz.U. 2023, poz. 1336 t.j.) za uszkodzenie i zniszczenie drzew i krzewéw wymierzana
jest administracyjna kara pieniezna.

21. Z powyziszymi uwagami i zaleceniami dotyczgcymi sposobu prowadzenia prac i ochrony
roslinnosci na placu budowy inwestor ma obowigzek zapozna¢ wszystkich wykonawcow
i podwykonawcéw przed rozpoczeciem prac w terenie.

22. Na czas prowadzenia robdt nalezy uzyskac zgode zarzadcy terenu.

23. Po uzyskaniu zgody zarzadcy terenu, na co najmniej 7 dni przed przystgpieniem do prac
budowlanych nalezy skontaktowac sie z Rejonem Ogrodniczym nr 3 ZZW (kontakt:
ro3@zzw.waw.pl) i poinformowac o przewidywanym terminie rozpoczecia dziatan, celem
wprowadzenia wykonawcy w teren.

24. Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy uporzgdkowac teren i zdemontowac
zabezpieczenia zieleni, a takze odtworzy¢ wszystkie istniejace trawniki zniszczone podczas
wykonywania robét. Wytyczne do renowacji trawnikdw znajdujg sie w zatgczniku nr 4.

25. Po zakonczeniu wszystkich prac, wzroscie trawy i jej jednokrotnym skoszeniu nalezy zgtosié
teren do protokolarnego odbioru przez Rejon Ogrodniczy nr 3 ZZW (kontakt: ro3@zzw.waw.pl).

Powyzsza opinia jest wazna przez rok od daty jej sporzadzenia.

Opinia dotyczy prac prowadzonych w pasie drogowym ul. Powstafcéw Slaskich na dz. ew. nr 7/24

z obrebu 6-12-08. ZZW opiniuje sposéb postepowania z zielenig w pasach drogowych drég krajowych,
wojewddzkich i powiatowych, dla ktérych zarzadcg jest Prezydent m.st. Warszawy oraz na dziatkach
przekazanych ZZW w zarzadzanie i administrowanie na podstawie zarzgdzen Prezydenta m.st.

Warszawy.
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W zakresie wydania opinii sprawe prowadzi: Agnieszka Chadaj, kontakt: achadaj@zzw.waw.pl,
telefon 22 277 48 64, adres do korespondencji: ul. Hoza 13a, 00-528 Warszawa.

W zakresie realizacji prac i odbioru terenu sprawe prowadzi: Dziat Rejonu Ogrodniczego nr 3 ZZW,
kontakt: ro3@zzw.waw.pl, adres do korespondencji: ul. Hoza 13a, 00-548 Warszawa.

Kamilo Nowocin

1slepca Dyrektora
=, Utrzymania Terendw Zieleni

Zataczniki:

1. Projekt gospodarki zielenig i nasadzen kompensacyjnych

2. Standardy wykonywania i pielggnacji nasadzen — drzewa

3. Standardy wykonywania i pielegnacji nasadzen — krzewy

4. Standardy odtworzenia i renowacji trawnikow
Otrzymuja:

\D adresat
2. aa

a/a



Zatacznik nr 2 do pisma znak: ZZW-DUD.6011.1.43.2023.ACH
Standardy wykonywania i pielegnacji nasadzen — drzewa

1. JAKOSC MATERIALU SZKOLKARSKIEGO
1.1 Warunki, ktére musi spetnia¢ materiat szkétkarski:

a. bryta korzeniowa o wtasciwych wymiarach (tab. 1), dobrze uksztattowana w wyniku
wielokrotnego szkdétkowania (drzewa powinny by¢ szkétkowane co 2-4 lata), w tym brak korzeni
wtérnych;

b. ogélna dobra kondycja, brak szkodnikéw i oznak chorobowych;

c. korona symetryczna, zbudowana z wyraznego przewodnika i licznych pedéw;

d. w przypadku odmian pokrojowych, drzewo powinno mie¢ cechy zgodne z okre$long formg lub
odmiang;

e. brak uszkodzen mechanicznych pnia — wszelkie rany na pniu powinny by¢ zaro$niete.

Zalecane jest stosowanie materiatu szkdtkarskiego pochodzgcego z polskich szkétek — preferowana
strefa mrozoodpornosci USDA 6B lub nizsza.
Zalecany obwdd pnia, mierzony na wysokosci 100 cm, wynosi 16—18 cm.

Drzewa sadzone przy ciggach komunikacyjnych, na placach i w innych uczeszczanych przestrzeniach
powinny mie¢ forme pienng alejowg z korong umozliwiajgcg zachowanie wymaganej skrajni.

Tab. 1 Stosunek $rednicy bryly korzeniowej (cm) do obwodu pnia {cm) mierzonego na wysokosci 1 m.

Obwdd pnia [cm] na wys. 1 m Srednica bryty korzeniowej [cm]
12-14 45 -55
14-18 55-65
18 -25 65-75
25-30 75-100

Opracowanie na podstawie: Grgbczewski J., red. Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego,
Zwigzek Szkdtkarzy Polskich, Warszawa 2011

1.2 Niedopuszczalne wady materiatu szkétkarskiego:

a. zbyt p6zna interwencja szkétkarska - dotyczy m.in. silnego ciecia korony, usuwania gatezi cieciem
przy pniu, czy tez szkotkowania;

b. asymetryczna korona, zbudowana z nielicznych pedéw;

c. wady budowy takie jak np. rozwidlajacy sie przewodnik lub nieprawidtowo wyrastajace gatezie;
oraz zbyt silnie lub stabo wyrosnieta korona;

d. oznaki chorobowe, $lady zerowania szkodnikéw;

e. zle wyksztatcona bryta korzeniowa; silnie wyrosniete korzenie wtérne, w tym obecnoé¢ korzeni
duszacych;

f. przesuszona bryta korzeniowa;

g. uszkodzenia, obdarcia i pekniecia pnia powstate w trakcie transportu i sadzenia.

Miasto Stoteczne Warszawa
PI. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, Regon 015259640



W przypadku uszkodzer pedéw oraz korzeni w akceptowalnym zakresie (nie majacym duzego wptywu
na przyjecie sie i dalszy wzrost drzewa) nalezy uszkodzone fragmenty starannie przycigc tak, by
powierzchnie cie¢ byty jak najmniejsze.

2. SADZENIE DRZEW
2.1 Dojazd dla sprzetu niezbednego do sadzenia

W przypadku potrzeby dojazdu sprzetu niezbednego do prac przy sadzeniu drzew, wymagane jest
zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajacych ubicie gleby. Na drogach tymczasowych,
przeznaczonych do ruchu pieszego (np. z uzyciem taczki) oraz ruchu kofowego cigzkiego sprzgtu,
zalecamy stosowanie ptyt/mat antykompresyjnych.

W przypadku ruchu ciezkiego sprzetu ptyty/maty antykompresyjne nalezy uktadac na warstwie
zrebkéw naturalnych o wielkosci dostosowanej do planowanego obcigzenia. Jednoczesnie nosnosc
ptyt/mat antykompresyjnych nalezy dostosowa¢ do masy sprzetu, a ilos¢ do zabezpieczanej
powierzchni. Ptyty/maty antykompresyjne nalezy taczy¢ ze soba szybkoztagczem. Akceptowalne jest
takze zastosowanie kraty komdrkowej wypetnionej zrebkami naturalnymi lub kruszywem. Kruszywo nie

moze alkalizowac gleby, nie moze by¢ odpadem budowlanym.

Miejsce parkowania sprzetu musi by¢ uzgodnione z Zamawiajacym. Po zakoficzeniu prac teren nalezy
uprzatnaé, zdemontowaé ptyty/maty antykompresyjne lub kraty komérkowe oraz odtworzy¢ wszystkie

naruszone podczas prac trawniki.
2.2 Ogélne zalecenia dotyczace sadzenia (rys. 1):

a. w trudnych warunkach siedliskowych drzewa nalezy sadzic¢ z brytg korzeniowg;

b. w przypadku sadzenia drzew w misie chodnikowej, nalezy dokona¢ wymiany ziemi z catej misy na
gtebokosci réwnej wysokosci bryty korzeniowej;

c. ziemia urodzajna powinna zawiera¢ do 2% czesci organicznych, by¢ pozbawiona kamieni wiekszych
od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen; jej odczyn powinien by¢ lekko kwasny do obojetnego;

d. nie nalezy stosowac ziemi torfowej;

e. do $cidtkowania misy nalezy stosowa¢ materiat o lekko kwasnym lub obojetnym odczynie - srednio
mielone, przekompostowane kore lub zrebki; materiaty te nie mogg mie¢ objawow zagrzybienia;

f. mieszanka piaskowo-zwirowa stosowana do wykonania systemu studni napowietrzajacych
powinna sktada¢ sie z grubego piasku (0,6-2,0 mm) oraz drobnego zwiru (2,0-6,0 mm),
wymieszanych w proporcji 1:1;

g. nalezy usunaé/przecig¢ wszelkie elementy utrudniajgce wzrost drzewa na grubos¢, takie jak np.
druty, opaski, sznurki, tyczki bambusowe (w koronie oraz fragmenty pozostate przy odziomku po
ich wcze$niejszym wytamaniu);

h. bezwzglednie nalezy usung¢ ewentualny nadmiar ziemi, ktérym zasypany jest odziomek
balotowanego drzewa;

i. w trakcie sadzenia nie mozna dopusci¢ do przesuszenia bryty korzeniowej; bryty drzew czekajacych
na posadzenie nalezy okry¢ jutg oraz polewa¢ wodg, zasypac warstwg kory/zrebek lub zadotowac;

j. bezposérednio przed posadzeniem nalezy ponownie sprawdzi¢ stan drzewa.
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Balot Nadktad podtoza Odziomek

1. DRZEWO ROSNACE 2. DRZEWO WYKOPANE 3. BALOT ROZWIAZANY
W SZKOLCE (zabalotowane z nadktadem (usuniete i przeciete
(bryta korzeniowa podioza ze szkotki) wszelkie druty i sznury

o wiasciwych wymiarach, z okolicy odziomka)

dobrze uksztattowana)
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4. USUNIETY NADKLAD PODLOZA 5. PRAWIDtOWO POSADZONE DRZEWO
(gorna czesc bryty znajduje sie na (drzewo posadzono na takiej samej
pierwotnej wysokosci, dzieki czemu gtebokosci co w szkotce, widoczne
widoczne sg naptywy korzeniowe) naptywy korzeniowe, odziomek

nie przysypany podtozem)

,' A
\

Rysunek 1: Wtasciwy sposdb sadzenia drzewa. Opracowanie: Zarzad Zieleni m.st. Warszawy.

2.3 Zasady sadzenia wraz z wykonaniem studni napowietrzajacych (rys. 2):

a. dot sadzeniowy powinien mie¢ gtebokos¢ réwna wysokosci bryty korzeniowej po usunieciu
nadkfadu ziemi lub by¢ nieznacznie ptytszy;

b. szerokos¢ dotu sadzeniowego powinna wynosi¢ dwukrotnosé srednicy bryty;

c. dno dotu sadzeniowego powinno by¢ zwarte i ubite — nie nalezy go spulchniaé, poniewaz moze to

wptyna¢ na dodatkowe osiadanie drzewa; z tego wzgledu zalecamy, aby byt wykonany recznie;
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. boki dotu sadzeniowego nie powinny by¢ zaokraglone, o réwnej, zwartej powierzchni (moze to
ogranicza¢ lub uniemozliwiaé penetracje korzeni w przestrzeni poza dotem oraz ich zakrecanie sig
po $cianie dotu wokét bryty korzeniowej); zalecamy rozluznienie $cian dotu nieduzymi wcigciami
szpadlem, nadajgcymi mu ksztatt zblizony do kwadratu, przy jednoczesnym zachowaniu
okragtego ksztattu jego gornej, wlotowej czesci;
. w gotowym dole nalezy ustawi¢ drzewo, zdja¢ balot z gérnej (1/3) czgsci bryly korzeniowej,
usuna¢ nadktad ziemi oraz wszystkie elementy mogace utrudnia¢ wzrost drzewa na grubosc¢;
nalezy upewni¢ sie, ze odziomek drzewa znajduje sie na poziomie gruntu lub nieznacznie ponad
nim — w przypadku, gdy bedzie on zlokalizowany za nisko, nalezy dodac ziemi na dno dotu oraz
bardzo silnie jg zagesci¢; nastepnie ponownie zweryfikowa¢ wysokos¢ odziomka wzgledem
gruntu;
. dno dotu sadzeniowego wokét ustawionej prawidtowo bryty nalezy wypetni¢ mieszanka
piaskowo-zwirowa do okoto 1/5 jego wysokosci;
. z czterech stron bryty korzeniowej nalezy ustawi¢ pionowo rury o srednicy ok. 20 cm, ktore beda
siegaty do warstwy piaskowo-zwirowej na dnie dotu;
puste rury nalezy wypetni¢ mieszanka piaskowo-zwirowg;
po napetnieniu rur nalezy rozpocza¢ zasypywanie dotu ziemig urodzajng; zasypywanie nalezy
wykonywac recznie w taki sposob, aby wypetnione mieszanka rury nie przemieszczaty sig oraz
byty stale ustawione w pozycji pionowej;
. w trakcie zasypywania dotu ziemie nalezy zageszczac recznie oraz kontrolowac ustawienie
drzewa;
po zasypaniu dotu rury nalezy wyciggna¢ w taki sposob, aby ich zawartos¢ pozostata w dole;
. po posadzeniu drzewa nalezy podla¢ je 60-100 litrami wody; po podlaniu sprawdzi¢ wypetnienie
dotu ziemig oraz dokonac jego ewentualnego uzupetnienia;
. posadzone drzewo nalezy ustabilizowa¢ poprzez opalikowanie; wokét drzewa nalezy wykonac
mise o $rednicy min. 100 cm, uformowanej z lekkim spadkiem do zewnatrz;
. mise nalezy wyscidtkowaé warstwa okoto 5-10 cm kory lub zrebkéw; bezwzglednie zabrania s,
aby $ciotka przysypywata pieri — sciétka powinna by¢ nieznacznie odsunigta od pnia drzewa.
. pieri drzewa po posadzeniu nalezy zabezpieczy¢ juta/trzcinowg matg lub obielic.
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A. PRZEKROJ WIDOKOWY

ZABEZPIECZENIE PNIA DRZEWA
PAL STABILIZUJACY »

OStONA NASADY PNIA _

WARSTWA KRUSZYWA
NA DNIE DOtU F
(1/5 wysokosci bryty)

B. RZUT Z GORY

PAL STABILIZUJACY

STUDNIA Z KRUSZYWA

Rysunek 2: Sposéb wykonania studni napowietrzajacych — rzut i przekrdj.
Opracowanie: Zarzad Zieleni m.st. Warszawy.

2.4 Stabilizacja drzewa

Stabilizacje drzewa w gruncie nalezy wykona¢ poprzez opalikowanie trzema toczonymi palikami

o srednicy co najmniej 7 cm i wysokosci 250 cm, ktére powinny by¢ wykonane z drewna ciénieniowo
impregnowanego. Paliki nalezy whi¢ w ziemie na gtebokos$¢ co najmniej 50 cm, poza obrysem bryty
korzeniowej. Rzut wbitych palikdw powinien stanowi¢ tréjkat réwnoboczny. Paliki nalezy pofaczyé ze
sobg poprzeczkami z pétpalika przytwierdzonymi od géry oraz dodatkowymi, zlokalizowanymi okoto
50 cm nizej. Whita konstrukcja nie powinna sig poruszac. Nie moze takze stykac sie z pniem i pedami
drzewa. Drzewo nalezy przymocowac do palikéw wytrzymatymi pasami o szerokoéci co najmniej 5 cm
oraz dtugosci dostosowanej do odlegtosci palika od pnia drzewa. Oplot paséw wokét palika i pnia

powinien mie¢ forme tzw. dsemki, nie uszkadza¢ kory drzewa i byé przymocowany na state do palika.
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Pasy powinny znajdowac sie na okofo 2/3 wysokosci pnia. Konstrukcje stabilizujaca nalezy usung¢ po
uptywie 2 — 4 lat. Przy usuwaniu konstrukgji paliki nalezy ucig¢ bezpoérednio przy ziemi. Nie nalezy ich

wyciggac z gruntu.

W uzasadnionych przypadkach mozliwe jest zastosowanie podziemnej stabilizacji bryty korzeniowej
przy uzyciu dedykowanych do tego systemow. Stabilizacja powinna by¢ wykonana zgodnie

z wytycznymi producenta systeméw kotwigcych dla drzew. Nalezy pamietac, by nalezycie zagesci¢ dno
dotu sadzeniowego dla prawidiowego zamocowania kotew, oraz by pasy stabilizujgce bryte nie

stanowity przeszkody dla wzrostu pnia na szerokosc.

Dla drzew iglastych, ktérych budowa korony moze uniemozliwi¢ zastosowanie palikowania oraz

w innych uzasadnionych przypadkach, dopuszczalne jest zastosowanie odciggow. W systemie tym liny
nalezy zakotwi¢ w gruncie, a w miejscu oplotu pnia nalezy zastosowa¢ gumowg podktadke lub inny
element zapobiegajacy uszkodzeniu korowiny. Odciag nalezy zamontowac w sposob uniemozliwiajacy
zsuwanie sie liny, przy czym oplot musi umozliwia¢ swobodny wzrost pnia na szeroko$¢. Odciagi
powinny by¢ wykonane z trzech stalowych linek, rozpietych wzgledem siebie pod katem 120°,
natomiast miejsce oplotu odciggu na pniu powinno znajdowac sie na 2/3 wysokosci pnia.

2.5 Ochrona pnia

Piers drzewa po posadzeniu nalezy owing¢ sfomiang/trzcinowa matg lub juta o gramaturze 175 g/m2.
Przy zaktadaniu nalezy zwrécié szczeg6lng uwage na to, aby juta nie siggata do samej nasady pnia
drzewa — nasada nie powinna by¢ stale uwilgotniona.

Metoda zalecana jest bielenie, ktére nalezy wykonywac z uzyciem roztworu wodnego mieszanki
przeznaczonej do bielenia pni, zgodnie z zaleceniami producenta. Pieri nalezy malowac na cafej jego

dtugosci, az do nasady korony; powtarza¢ w razie koniecznosci.

Nasade pnia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez stosowanie ostony

z wytrzymatego, odpornego na warunki pogodowe materiatu. Ostona powinna mie¢ wysokos$¢ min.
20 cm i dtugo$¢ réowng okoto dwukrotnosci obwodu pnia w miejscu montazu. Ostona powinna miec
réwnomiernie rozmieszczone otwory, umozliwiajace przeptyw powietrza oraz odptyw wody (zdj. 1).
Nie powinna by¢ zbyt ciasna i nie moze przylega¢ do pnia. Zamontowana ostona powinna umozliwiaé

swobodny wzrost pnia na szeroko$¢ i uwzglednia¢ obecno$¢ nabiegdw korzeniowych.

Zdjecie 1: Przyktadowe ostony nasady pnia.
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3. PIELEGNACJA DRZEW PO POSADZENIU

Drzewo po posadzeniu wymaga czasu na zaadaptowanie sig do nowych warunkdw siedliskowych.
Bezposrednio po posadzeniu wszelkie dziatania pielegnacyjne zalecamy ograniczy¢ do podlewania

i odchwaszczania mis. W trakcie pielenia nalezy sprawdzac ilo$¢ $ciétki i uzupetniac jej ewentualne
braki. Nie nalezy dopuszcza¢ do zarastania misy, chwasty nalezy usuwac na biezgco, w miare potrzeb.
W okresie zimowym, w miejscach w ktérych stosowana jest sol, drzewo nalezy chronic przed jej
dziataniem (zwiaszcza aerozolu solnego), stosujac niskie parawany ograniczajace jej osiadanie na pniu

oraz w misie.

Zakres cie¢ po posadzeniu powinien obejmowac wytacznie usuwanie chorych, martwych lub
ztamanych pedéw. Poza wyzej wymienionymi, akceptujemy takze usuwanie pedéw wyrastajacych
z pnia lub podkiadki. Wszelkie ciecia formujgce i korekcyjne powinny by¢ zaplanowane na najwczesniej

trzeci rok od posadzenia, gdy drzewo czeéciowo zregeneruje si¢ po posadzeniu.

Nowo posadzone drzewa nalezy podlewac iloscig 60 | wody na drzewo. Podlewanie powinno odbywac
sie w okresie wegetacyjnym, przede wszystkim w czasie suszy i wysokich temperatur - nie rzadziej niz
dwa razy w tygodniu. Optymalng porg dnia jest wczesny ranek lub wieczér. W przypadku skrajnych
warunkéw pogodowych czestotliwo$¢ podlewania nalezy odpowiednio do nich dostosowac. Strumien
wody podczas podlewania nalezy kierowac do misy korzeniowej tak, aby nie powodowa¢ rozmywania
éciotki i zalewania pnia. W trakcie podlewania nie nalezy wjezdza¢ beczkowozem na trawniki ani pod
drzewa w obrebie strefy ochrony zieleni (SOZ). Mogtoby to skutkowa¢ zniszczeniem trawnika lub

ubiciem gleby i uszkodzeniem korzeni.

Po posadzeniu, do czasu przekazania terenu, drzewa nalezy monitorowac zaréwno pod katem
ewentualnych uszkodzer, jak i niepokojgcych objawow chorobowych lub innych zmian wymagajacych
interwencji. W przypadku stwierdzenia potrzeby, nalezy dokonac naprawy lub wymiany stabilizacji,

oston oraz innych elementéw stuzacych ochronie i zabezpieczeniu drzewa.
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Zatacznik nr 3 do pisma znak: ZZW-DUD.6011.1.43.2023.ACH
Standardy wykonywania i pielegnacji nasadzen — krzewy

1. NASADZENIA

1.1 Przygotowanie terenu pod nasadzenia:

a. wybranie 5 cm warstwy gruntu rodzimego;

b. przekopanie gruntu na gtebokos¢ ok. 25 cm w zaleznosci od warstwy gleby — bez naruszania
podglebia (prace w obrebie drzew nalezy wykonywac recznie);

c. wyréwnanie powierzchni;

d. nawiezienie i rOwnomierne roztozenie urodzajnej warstwy ziemi — grubo$¢ 5 cm,

obnizona w stosunku do kraweznika o 3-5 cm.

1.2 Sadzenie krzewow:

a. przygotowanie dotéw do nasadzen krzewdw zgodnie z projektem (wielko$¢ dotéw nalezy
dostosowac do wielkosci korzeni — doty muszg by¢ przynajmniej o 10 cm giebsze i szersze
w stosunku do wielkosci bryty korzeni krzewow);
b. catkowita zaprawa dotéw ziemig urodzajna; optymalny sktad granulometryczny
i wiasciwosci ziemi urodzajnej to:
- materia organiczna £ 7%,
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
- zawarto$¢ fosforu > 20mg/m?,
- zawarto$¢ potasu > 30 mg/m?,
- kwasowosc¢ pH 5,5-6,5;
Jesli gleba jest zbyt zwiezta nalezy dodac¢ piasek, zas do gleby piaszczystej — zwietrzatg gline.
c. sadzenie krzewdw powinno odbywac sie w chtodne i wilgotne dni.

1.3 Przygotowanie materiatu roslinnego przed posadzeniem:

a. nawodnienie krzewdw — zanurzenie w wodzie oraz rozluznienie przero$nietego, zbyt

zageszczonego sytemu korzeniowego (w razie koniecznosci);

b. umieszczenie krzewéw w dotach z uwzglednieniem:
¢. minimalnej odlegtosci krzewdw od wewnetrznej krawedzi trawnika 40-60 cm,
d. zachowaniem minimalnej odlegtosci sadzenia krzewdéw od pni drzew 50 cm;
e. przysypanie korzeni ziemig urodzajng do poziomu, na jakim rosliny rosty w szkétce;
f. docisniecie ziemi wokodt krzewow;
g. podlanie krzewéw po posadzeniu minimum 5 | pod kazdy krzew.
1.4 Mulczowanie kora:
a. usuniecie ze Scidtkowanej powierzchni chwastéw wraz z korzeniami i innych zanieczyszczen;
b. uksztattowanie brzegdéw mis i skupin;

C. wysypanie i rGwnomierne roztozenie kory:

- warstwa kory powinna mie¢ grubos$¢ 5-7 cm, a powierzchnia wykorowanej rabaty powinna
by¢ obnizona w stosunku do kraweznika o 3—5 cm,



d.

- kora musi by¢ srednio lub drobno mielona,
- kora nie moze by¢ wymieszana z zanieczyszczeniami np. drewnem itp.;
uprzatniecie terenu prac i wywiezienie zanieczyszczen nie pézniej niz w dniu prac.

2. PIELEGNACIA

Gwarancja pielegnacyjna krzewdw trwa przez 12 miesigcy od dnia podpisania protokotu

potwierdzajacego ich poprawne posadzenie. Rodzaj prac pielegnacyjnych jest zroznicowany

w sezonie wegetacyjnym i w okresie spoczynku.

2.1 Pielegnacja krzewow obejmuje:

a.

jednokrotne, wiosenne ciecie pielegnacyjne wszystkich krzewoéw wymagajacych cigcia
po uzgodnieniu z inspektorem;

. jednokrotne, wiosenne wygrabianie zanieczyszczen;

c. jednokrotne wiosenne zasilenie nawozem wielosktadnikowym;

. jednokrotne wiosenne mulczowanie skupiny 5-7 centymetrowa warstwa Srednio mielonej,

przekompostowanej kory z drzew iglastych;

minimum 6-krotne pielenie w sezonie — pierwszy raz przed mulczowaniem i wyréwnanie
brzegéw skupiny (nie nalezy dopuszcza¢ do zachwaszczenia roélin);

biezgce podlewanie wg potrzeb:

- czestoé¢ podlewania nalezy dostosowac¢ do warunkéw atmosferycznych, np.: w trakcie
upatéw zwiekszy¢ czestos¢ podlewania do co najmniej 2 razy w tygodniu,
- nie nalezy dopusci¢ do utraty turgoru przez liscie oraz wiednigcia pedow;

. usuwanie przekwitnietych i dzikich pedéw;
. wycinanie suchych peddéw;

uprzatniecie terenu prac i wywiezienie odcietych pedéw nie pdzniej niz nastepnego dnia po

zakonczeniu prac.

3. SPOSOB PRZYGOTOWANIA KRZEWOW DO ODBIORU

Zgtoszenie nasadzen krzewow do odbioru nalezy wykonac¢ zgodnie z kolejnoscig prac:

a.
b.

usuniecie zanieczyszczen (w tym zanieczyszczen organicznych);

wyrownanie brzegéw skupiny;

c. wypielenie;

usuniecie suchych i potamanych peddw;

wymulczowanie korg 5—-7 centymetrowg warstwa przekompostowanej, $rednio mielonej kory

z drzew iglastych.
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Zatacznik nr 4 do pisma znak: ZZW-DUD.6011.1.43.2023.ACH
Standardy odtworzenia i renowacji trawnikow

Na wykonawcy spoczywa obowigzek renowacji trawnikdw na catym zajmowanym na czas prac

terenie, zgodnie ze sposobem i kolejnoscig prac przedstawionymi ponize;.

ZAKEADANIE TRAWNIKOW

1. Przygotowanie terenu

a. zdjecie ziemi z darnig i wszystkimi zanieczyszczeniami (typu: gruz, szkto, kamienie, metale)
na gtebokos¢ 7 cm ponizej poziomu kraweznika lub/i 5 cm ponizej poziomu otaczajgcego
gruntu; jezeli poziom gruntu jest wtasciwy nalezy jedynie usuna¢ darn;

b. wywdz ziemi wraz z darnig i zanieczyszczeniami;

c. reczne lub mechaniczne prze kopanie gruntu na gteboko$¢ 15 — 25 cm;

Uwaga: powyzszy punkt dotyczy wykonywania prac poza rzutem koron drzew. Podczas
wykonywania prac w zblizeniu do drzew lub krzewéw, po natrafieniu na korzenie w ptytkich

warstwach gleby nalezy zrezygnowad z przekopywania gruntu.

d. usuniecie z przekopanej gleby i wywiezienie zanieczyszczen (typu: gruz, szkto, kamienie,
metale), kfgczy i korzeni chwastow;

e. dowdz i rownomierne roztozenie ziemi urodzajnej — warstwa grubosci 5 cm na catej
powierzchni,

f. wyréwnanie i zwatowanie powierzchni z zastrzezeniem, ze docelowy poziom gruntu
powinien by¢ obnizony o ok. 2 cm ponizej kraweznikéw i obrzezy, réwny z poziomem

przylegajacego gruntu.

2. Wysiew

Siew traw w ilosci 25 g/m? powinien odbywac sie w dni bezwietrzne, przy umiarkowanej
temperaturze i stosunkowo wysokiej wilgotnosci powietrza. Po wysiewie nasiona nalezy przykry¢
0,5 -1 cm warstwa ziemi, a nastepnie zwatowaé. W okresie kietkowania, tj. 10-14 dni od wysiewu,
trawnik nalezy systematycznie podlewac. Strumienn wody nie powinien by¢ zbyt intensywny, aby
nie doszto do wymycia nasion. W pasach zieleni przyulicznej nalezy zastosowa¢ mieszanki
trawnikowe przeznaczone na stanowiska o duzej toksykacji gleby, matej zyznosci i wilgotnosci, np.:

Zestaw nr 1 (miejsca stoneczne):

— Kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea) 80%,
— Zycica trwata (Lolium perenne) 10%,
— Wiechlina fgkowa (Poa pratensis) 10%.

Zestaw nr 2 (miejsca zacienione):

Zycica trwata (Lolium perenne) 15%,

— Kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra ssp. rubra) 30%,
Kostrzewa czerwona kepkowa (Festuca rubra ssp. commutata) 25%,
Kostrzewa réznolistna (Festuca heterophylla Lam.) 10%,

Wiechlina tgkowa (Poa pratensis) 10%,

Kostrzewa owcza (Festuca ovina) 10%.

Nasiona nie moga mie¢ objawdéw zagrzybienia.



PIELEGNACIA

Trawniki powinny by¢ pielegnowane co najmniej do czasu réwnomiernego wzejécia trawy

na wysoko$¢ 10 cm i jednokrotnego jej skoszenia na 1/3 wysokosci.

SPOSOB PRZYGOTOWANIA TRAWNIKOW DO ODBIORU

Po zakoniczonych pracach i pierwszym koszeniu teren powinien zostac zgfoszony do protokolarnego
odbioru przez Rejon Ogrodniczy nr 3 ZZW (kontakt: ro3@zzw.waw.pl).
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